PASKAIDROJUMA ARKSTS

1.Vispargjie dati
Aliiksnes slimrcas faddes vienkrsoti renovacija Pils ieh 1, Alaksre,
Altiksnes novaidl izstiadata pamatojoties uz SIA ,AUKSNES SLIMNICA”
paditijumu, eékas tehnisko atzinumu un energoauditaadem.
Ekasargjo sienu apmesto fagu risirajumi izstradati atbilstosi Eiropas tehnisko
apstiprirajumu vadinijam argjam daudzginu siltumizohcijas sistmam ETAG 004.
(MK noteikumi Nr. 1064, no 2010.gada 13. novembra).

Ekas arsienasparedzts siltiat no arpuses ar cias mineglvates piksrem
150mm biezura
ArmgjoSais stiklaKiedras siets SSA1363 ar acu &em4.5x4.5mm. Stikla
Skiedras daudzums 150g/m2.
Vates siltumvatdsgejas koeficient3.<0.036 W/mK (saskg ar NE 13162)
Reakcija uz uguni EIROKLASE Al, saskaar NE 13501-1
Spiedes spriegums pie 10% defacijas 20kPa, saska ar NE 826.
Reno¢jamai fagdei ir jabit l[idzenai (noll/gtas spraugas)kiegelu arsienu
izdrupuso dau atjaunoSana.

Virspamats (cokols)siltinat ar ekstrudta putupolistirola sittumizaicijas phksrem
80mm biezura.
Armgjosais stiklaKiedras siets SSA1363 ar acu &rem4.5x4.5mm. Stikla
Skiedras daudzums 150g/m2.
Ekas eso#s betona apmales demard un brgakmens apmales ioS$ana no jauna
pec virspamata siltin., veidojot reljefu ar kritumo &kas.
Pagraba logu Sahtu remonts.



Béninu parsegums— 2.siva fairsegumu bninos siltirat ar beramo akmens vati
300mm biezum, ( siltumvadtsgejas koeficient3.<0.042 W/mK),

delu laipu izluve.

Beninos Kipnu telpas sienas siltihar cieto akmens vati 150mm, , ( siltumitagtjas
koeficientsi<0.036 W/mK),

kapnu telpas griestus siltih ar mksto akmens vati 300mm, ( sittumesgejas
koeficientsi<0.039 W/mK),

Logi un durvis

EsosSos koka logus (kurévnav nomaiiti) paredzts nomait pret jauniem PVC
konstrukcijas, 2stikla pakeSu logiem Baitasa, ar selekwo stiklu un argonaazes
pildjjumu. Siltumcaurlaitbas koeficients ¥1.6 W/m2K.
Visu logu \&rtnés iestadat ventilacijas atveri ‘Ventair’ ar 5m?3 gaisa caurldd
stundi un bivgumiju komplektu
Ara palodzes —pnieciski kasota skrda.

Nomairamas esass koka durvis pret jadm PVC konstrukcijas durin (skat.
projek).

LodZija — paredzt lodzijas dzelzsbetona pdaéojto vietu remontu, ffu segumu,

nozogojuma cinkotu margu i&osanu.

leejas mazgli — izbivejamas jaunas ieejagpnes brgakmens seguin(esods
demontt); ieejas jumtiiem jauns fipnieciski kasota skrda iesegums POL, RR32,
rapn. kiasotu teku un notekcaudu uzsadiSana, jumtiu no apakSas &sot ar
silikona kasam.

leejas mezgls K-1 -dpnu pakipienu demoriiza, , uzbrauktuves demans, jaunu
ripnieciski izgatavotu palpienu ielive.

Rapnieciski izgatavotu meka margu uzgidiSana (pc projekta).

Parseguma siltinSana ¢kai Nr.009) virs ieejas ar putupolistirolu 100mns&eta

l[tmjava apmetuma apdari.



Jumts —ekai Nr.009 jumts koka konstrukag ar tipnieciski kiisota skrda
profillokSnu segumu Monterry, POL, RR 32, (esoSo dertpnt
ventilacijas izvadus virs jumta apSar skirdu;

virs lodzijas iebvét metla siju sp@ru galu bals8anai.

Evakuicijas kapnes — es@S demorit. Jaunu evakicijas kapnu montza ec faades

reno\acijas — cinkotas,pnieciski izgatavotas, plat. 1.2m.

Demontt no sienagkas EL sadales skapjus wcsiltinaSanas mo#mt, atvirzot tos
no sienas (sazi ar atbildgo dienestu).



