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AVK DALAS RASEJUMU SARAKSTS

NOSACITIE APZIMEJUMI

lodveida krans

vienvirziena varsts
Balansésanas varsts

Varsts gaisa vada
TiriSanas lika 150x150
Mérijumu ltcina d35

Noslégvarsts ar atsperu mehanismu

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Nr. p. k. Nosaukums Lapas Nr. v e - o
P P 1. Projekta dokumentacija izstradata atbilstosi uzdevumam projektésanai, arhitektiras raséjumiem,
1 Vispargjie raditaji AVK 1 tehniskajiem noteikumiem un saskana ar spéka esosiem normativiem: LBN 002-01, LBN 003-01, LBN 006-00,
UZNEMSANAS UN AMBULATORAS NODALAS EKU VENTILACIJA LBN 210-10, LBN 202-01, LBN 208-08, LBN 321-03.
2 Uznemsanas nodalas 1. stava plans - ventilacija AVK 2 2. Si projekta AVK dalas sastava izprojektéti sekojosi objekti: 1)Vispargja ventilacija ar rekuperaciju uznemsanas nodalas un ambulatoras
3 Uznem3anas nodalas 2. stava plans - ventilacija AVK 3 nodalas ékas. o o
4 UznemsSanas nodalas béninu plans - ventilacija AVK 4 3. >mxc«mm un <m2_._m.n:mm mvﬂm_\e:m ﬂmB.Um&Eﬂm pienemta -N.mm. gr.C. R
- — - — 4. Kapnu telpu aprékina temperatura pienemta +18 gr.C., par€jo telpu temperatira pienemta +20 gr.C.
5 Ambulatoras nodalas 1. stava plans - ventilacija AVK 5 = o = - I . . . . . - . o
oS i — E e 5. Eka projekteta visparéja mehaniska piepliides-nosiices ventilacija atseviski katrai telpai. Gaisa apmainas telpas pienemta atkariba no
6 Ambu mﬁoﬂm nodalas N.. mwm<m plans - <m:.c.mm:m AVK 6 sagaidama cilvéku skaita attiecigaja telpa.
7 Ambulatoras nodalas béninu plans - ventilacija AVK'7 6. Dabigas nosiices gaiss pa esoSajam Sahtam sienas tiek izvadits virs jumta caur eso$ajiem skursteniem.
8 Ventilacijas sistému aksonometriskas shémas AVK 8 7. Difuzoriem, gaisa vadu atzarojumiem un restém jabut nonemamiem, lai bitu iespé&ja tirit gaisa vadus.
9 Ventilacijas sistémas PN - 1 specifikacija AVK 9 8. Ventilacijas elektrodzin€jus paredzets saslégt ar €kas ugunsdzésibas signalizaciju. Nostradajot signalizacijai, tiek atvienotas
10 Ventilacijas sistémas PN - 2 specifikacija AVK 10 no stravas visas ventilacijas sistémas.
9. Ventilacijas caurulvadi béninos un ara izol&jami ar mineralvates paklajiem b=100 ar foliju. Izvadi apvalkojami ar cinkoto skardu.
10. Sistemu montazas darbus un to pienemsanu izpildit saskana ar normativo dokumentu prasibam.
Ventilacijas sistemu raksturojums
Ventagregats Filtrs Gaisa sildisana Gaisa dzeséSana
Sist. | Apkalpojamo telpu | Ventagregata [L (piepl/nos)| P |Jauda Kalorifera [Sildjauda| T.gr.C|T.gr.C|Jauda| T.gr.C | T.gr.C Piezimes _VA_
Nr. nosaukums marka m3/st Pa | kW |piepl/nos| marka kW no lldz | kW no ITdz _VA
PN-1 | Uznem8anas nodala | HRglobal 4000 2780 295 | 7,5 |EU7/EU5| kompl.-el. 17 -25,1| 20 %)
PN-2 | Ambulatora nodala | HRglobal 3000 2080 274 | 5,1 |EU7/EU5| kompl.-el. 11 -25,1| 20 \®
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Uguns aizturosais arsts gaisa vada

Si bivprojekta apkures un ventilacijas dalas risinajumi

atbilst Latvijas blvnormativiem ka ari citu normativo aktu prasibam

Blvprojekta dalas vaditajs:
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