PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ekas rekonstrukcijas ventilacijas sistémas projekta sadalas izstradatas
atbilstoSi arhitektiras raséjumiem un projekt€éSanas uzdevumam, ka ari ievérojot
Latvija speka esosos blvniecibas un projektéSanas normativos dokumentus:

e LBN 201-96 “UgunsdroSibas normas”;

e LBN 003-01 “Bavklimatologija”;

e LBN 016-03 “Buvakustika”;

e LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

e LBN 002-01 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika”;
Apréekinos pienemti sekojoSie lielumi:

e Visaukstako piecu dienu vidéja temperatira —25,1°C.

VENTILACIJA

Gaisu apmaina telpas (nemts véra péc slimnicas dota uzdevuma):

Telpa Pieplides gaisa apmaina Noslces gaisa apmaina
Krasotava 3 - kartiga 3 - kartiga
TestésSanas telpa 3 - kartiga 3 - kartiga

PN-1 sistéma

ST mehaniskas pieplides un nosiices sistéma paredzéta izbavét 2. stava
krasotavas un testéSanas telpam. Gaisa sadales iekartas piepluadei un nosicei ir
paredzétas izvietot pie griestiem. Gaisa sadales iekartas apak$éja dala atrodas 2.50
m augstuma no gridas Ilimena. Gaisa vadi un ventagregats tiks apslépts zem
piekartajiem griestiem. Gaisa vadi no ventagregata [1dz norobeZojusam konstrukcijam
izolé ar siltumizolaciju PAROC AIM 100 mm. Gaisa sadales iekartam tiks izmantoti
firmas ,Swegon” iekartas PELICAN ar ALSc plismas reguléSanas kasti. Gaisa
piepladi un nosici nodroSinas firmas ,Dynair” ventilacijas agregats REC 300.

Védinasanas sistému agregatu vadibai tiek izmantots lokals vadibas pults, kura
tiks izvietota pie sienas.

Ventilacijas sistémas gaisa vadi pienemti no cinkota skarda, rdpnieciski
izgatavoti.

Gaisa vadu augstuma atzimes precizét montazas laika.




Visus montazas darbus javeic saskana ar Latvijas Republikd spéka esoso
celtniecibas normu un noteikumu prasibam, ka art jaievéro razotaja prasibas.

Projekta minéto konkréto firmu izstradajumus var aizvietot ar analogiem citu
firmu izstradajumiem, kuru tehniskie parametri un kvalitate ir Iidzvertigi. Izmainas

jasaskano ar projekta autoru.





