
Nr. p. k. Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mērvienība Skaits Piezīmes

Ventilācija
PN-1 sistēma

1

Gaisa apstrādes agregāts komplektā ar 
elektrisko sildīšanas batereju(RBE), 
vadības paneli(PC3) un kantaino pāreju 
uz apaļo(CSA)(PN-1 sistēma, 
Qp=240m³/h;Qn=240m³/h)

REC 300 kompl. 1 Dynair

2 Gaisa vads SR-100 m 6,0 Lindab
3 Gaisa vads SR-125 m 2,0 Lindab
4 Gaisa vads SR-160 m 5,0 Lindab
5 Gaisa vads SR-200 m 2,0 Lindab
6 Gaisa vadu līkums BU 15-100 gab. 4 Lindab
7 Gaisa vadu līkums BU 90-100 gab. 1 Lindab
8 Gaisa vadu līkums BU 90-160 gab. 4 Lindab
9 Gaisa vadu T-gabals Ø160/Ø100 gab. 1
10 Gaisa vadu T-gabals Ø160/Ø125 gab. 1
11 Gaisa vadu pāreja RCFLU 160 100 gab. 1 Lindab
12 Gaisa vadu pāreja RCFLU 160 125 gab. 1 Lindab
13 Gaisa vadu pāreja RCFLU 200 160 gab. 1 Lindab

14 Gaisa sadales iekārtas pieplūdei
PELICAN Csa 125-400-

4V+ALSc 100-125
gab. 1 Swegon

15 Gaisa sadales iekārtas pieplūdei
PELICAN Csa 160-400-

4V+ALSc 125-160
gab. 1 Swegon

16 Gaisa sadales iekārtas nosūcei
PELICAN CEa L-125-400-

F+ALSc L-100-125
gab. 1 Swegon

17 Gaisa sadales iekārtas nosūcei
PELICAN CEa L-160-400-

F+ALSc L-125-160
gab. 1 Swegon

18 Ugunsdrošais vārsts BSD 200 gab. 1 Halton
19 Gaisa vadu izolācija AIM b=100mm m² 3 Paroc
20 Reste YGC 160 gab. 1 Lindab
21 Skārda jumtiņš uz Ø200 gab. 1
22 Montāžas materiāli kompl. 1
23 Elektroinstalācijas materiāli kompl. 1

Objekts: Alūksnes slimnīcas ēkas rekonstrukcija, Pils iela 1A, Alūksne,  Alūksnes novads, LV-4301

IEKĀRTU UN MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA
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