PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ekas rekonstrukcijas apkures un ventilacijas sistému projekta sadalas
izstradatas atbilstoSi arhitektlras raséjumiem un projektéSanas uzdevumam, ka ari
ieverojot Latvija speka esosSos blvniecibas un projektéSanas normativos dokumentus:

e LBN 201-96 “UgunsdrosSibas normas”;

e LBN 003-01 “Bavklimatologija”;

e LBN 016-03 “Bavakustika”;

e LBN 231-03 “Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

e LBN 002-01 “Eku norobezojo3o konstrukciju siltumtehnika”;

Apréekinos pienemti sekojoSie lielumi:

¢ Visaukstako piecu dienu vidéja temperatira —25,1°C.
APKURE

Apkures sistemam Nr. 1, 2, 3 un 4 siltumneséjs ir ddens no siltumezgliem ar
parametriem 70/50°C. lenako$a apkures Udens temperatira no katla majas ir ar
parametriem 80/60°C. Projekta izveidota divcaurulu apkures sistéma.

Apkures sistemu siltuma slodzes:

Apkures sistémas Nr. | Siltuma slodze, kW
1. 63.7
2. 25.6
3. 49.8
4. 494

Ekas norobeZojuso konstrukciju siltumvadamibas koeficienti:
e Arsienas — 0.4 W/m?*K;
e Stiklojums — 2.0 W/m#*K;
e Jumts — 0.25 W/m**K;
e Gridas 1. zona — 0.476 W/m#*K;
e Gridas 2. zona — 0.233 W/m#*K;
e Gridas 3. zona — 0.166 W/m#*K;
e Gridas 4. zona — 0.070 W/m#*K;
No siltummezgla izveidots magistralais apkures caurulvads, no kura ir izveidoti

atzari un stavvadi. Eka bls paredzéti tris siltummezgli ar cetram apkures sistémam.



Magistrales augstuma atzimes precizét montazas laika, 1. stdva magistrales
izvietosies griestu ITmenTt — virs piekartajiem griestiem, bet pagraba telpas izvietosies
griestu limenl. Magistrales griestu lTmen tiks izolétas ar siltumizolaciju ISOVER KK-
AL.

Apkures atzari un stavvadi ir aprikoti ar balanséSanas varstiem. Apkures
sistemas atgaisoSana paredzéta sistémas augstakajos punktos ar automatiskajiem
atgaisotajiem. Apkures sistémas iztukSo8ana paredzéta viszemakajos punktos caur
iztukSoSanas ventiliem. Magistrales un stavvadi tiek montéti no térauda caurulém, bet
atzari tiks montéti no vara caurulém.

Eka stavvadi izvietosies gar sienam, atzari izvietosies gar sienu virs gridas.
SadaloSie caurulvadi tiek montéti ar kritumu 0.002 uz pédéjo radiatoru/ konvektoru.

Ekas ieejas vietas, kur nav véjtveri, ir paredzéti elektriskie gaisa aizkari firmas
,Systemair” modelis LG.

Siltumu nodroSinas radiatora tipa sildelementi firmas ,Rettig” PURMO Compact
un konvektora tipa sildelementi firmas ,Rettig” PURMO Kon. Radiatoru un konvektoru
siltumatdevi regulé ar termostata ventili. Radiatoru/konvektoru pievienojums — no
saniem, termostata ventili uzstadit uz turpgaitas caurulvada, atpakalgaitas caurulvada

uzstadit reguléjoso noslégventili.

VENTILACIJA
Gaisu apmaina telpas (nemts véra péc slimnicas dota uzdevuma):
Telpa Pieplides gaisa apmaina NosuUces gaisa apmaina
Palata 80 m3/h uz cilveku 80 m3/h uz cilveku
Gaitenis 2..4 - kartiga 2..4 - kartiga
Tualete - 50 m3h uz podu
Dusa - 100 m?%h uz dusu
Atpatas t. (masu, arstu t.) 3...4 - kartiga 3...4 - kartiga
Proceddru t. 80 m3/h uz cilveku 80 m3/h uz cilveku
Noliktava 8 - kartiga 8 - kartiga
Operaciju zale 15 - kartiga 15 - kartiga
Strerilizacijas t. 10 - kartiga 10 - kartiga
Izolators 12 - kartiga 10 - kartiga
Reanimacijas palata 13 - kartiga 13 - kartiga




PN-1 sistema

ST mehaniskas pieplides un nosiices sistéma paredzéta izbivét 1. stava
Kirurgiskas nodalas operacijas telpam. Gaisa sadales iekartas pieplidei ir paredzétas
izvietot pie griestiem ar HEPA filtriem. Gaisa sadales iekartas apak$éja dala atrodas
2.50 m augstuma no gridas limena. Gaisa vadi tiks apslépti zem piekartajiem
griestiem. Gaisa sadales iekarta nosucei bus paredzéta caur restem, kas bis Sahtas
veida izblvétas gar sienu. Gaisa pieplidi un nosidci nodrosinas firmas ,Swegon”
ventilacijas agregats GOLD DPX 08.
PN-2 sistéma

ST mehaniskas pieplides un nosiices sistéma paredzéta izbavét 1. stava
Kirurgiskds nodalas telpam, iznemot operaciju telpas. Gaisa sadales iekartas
pieplidei un nosicei ir paredzétas izvietot pie griestiem. Gaisa sadales iekartas
apak$éja dala atrodas 2.50 m augstuma no gridas [Tmena. Gaisa vadi tiks apslépti
zem piekartajiem griestiem. Gaisa sadales iekartam tiks izmantoti firmas ,Swegon”
iekartas PELICAN ar ALSc gaisa plismas sadales kameram. Gaisa pieplidi un nosdci
nodroSinas firmas ,Swegon” ventilacijas agregats GOLD DRX 05.
PN-6 sistéma
ST mehaniskas pieplides un nosices sistéma paredzéta izblvét 2. stava Kirurgiskas
nodalas telpam. Gaisa sadales iekartas pieplidei un nosucei ir paredzétas izvietot pie
griestiem. Gaisa sadales iekartas apakséja dala atrodas 2.50 m augstuma no gridas
lTmena. Gaisa vadi tiks apslépti zem piekartajiem griestiem. Gaisa sadales iekartam
tiks izmantoti firmas ,Swegon” iekartas PELICAN ar ALSc gaisa plismas sadales
kameram. Gaisa piepltdi un nosudci nodroSinas firmas ,Swegon” ventilacijas agregats
GOLD DRX 05.

VédinaSanas sistemu agregatu vadibai tiek izmantots lokals vadibas skapis,

kurs tiek izvietots tehniskaja telpa.

N-1 sistéma

ST mehaniskas noslces sistéma paredzéta izbavét Kirurgiskaja nodala no WC un
duSas telpam. Gaisa sadales iekartas nosucei ir paredzétas izvietot pie griestiem.
Gaisa sadales iekartas apak$éja dala atrodas 2.50 m augstuma no gridas limena.
Gaisa vadi tiks apslépti zem piekartajiem griestiem. Gaisa sadales iekartam tiks

izmantoti firmas ,Lindab” difuzori KU. Gaisa noslci nodroSinas firmas ,Systemair”



jumta ventilators TFER 200. Lai nodroSinatu gaisa piepltdi tualetés un dusas telpas,
tad Sim telpam japaredz durvis ar augstaku gaisa spraugu durvju apaksa vai durvim
jabut aprikotam ar restém gaisa parplusanai.
N-9 sistéma
ST mehaniskas nosilces sistémas paredzétas izblivét WC un dudas telpam. Gaisa
sadales iekartas nosucei ir paredzétas izvietot pie griestiem. Gaisa sadales iekartas
apak$éja dala atrodas 2.50 m augstuma no gridas [Tmena. Gaisa vadi tiks apslépti
zem piekartajiem griestiem. Gaisa sadales iekartam tiks izmantoti firmas ,S&P”
sadzives ventilatori DECOR. Sadzives ventilatori bds aprikoti ar kustibas sensoru, kas
iedarbosies uztverot kustibu, apmekl€jot Sis telpas. Gaiss tiks izvadits pa gaisa
vadiem caur fasadi. Lai nodroSinatu gaisa piepltdi tualetés un dusas telpas, tad Sim
telpam japaredz durvis ar augstaku gaisa spraugu durvju apaksa vai durvim jabat
aprikotam ar restém gaisa parplisanai.

Ventilacijas sistémas gaisa vadi pienemti no cinkota skarda, rGpnieciski
izgatavoti.

Gaisa vadu augstuma atzimes precizét montazas laika.

Visus montazas darbus javeic saskana ar Latvijas Republika speka eso$o
celtniectbas normu un noteikumu prasibam, ka art jaievéro razotaja prasibas.

Projekta minéto konkréto firmu izstradajumus var aizvietot ar analogiem citu
firmu izstradajumiem, kuru tehniskie parametri un kvalitate ir Iidzvertigi. lzmainas

jasaskano ar projekta autoru.





