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Uponor Aqua, Thermo un Quattro —
tas ir ripnieciski izolétas caurules sil-
tumtrasém un sadzives tidens apgades
sistemam. Caurules iesp&jams ieguldit
transejas tiesi no rulliem, turklat cau-
rulvadu posmi bez savienojumu vie-
tam var sasniegt pat 200 m garumu.
Uponor caurulés nav korozijas iedar-
bibai paklautu elementu, un to iebtvei
nav nepieciesams specials aprikojums
un instrumenti.

Rapnieciski izoléto caurulu razosana
izmantoti masdienigi poliméru mate-
riali. Padeves caurules ir izgatavotas
no augsta blivuma kimiski strukturéta
polietiléna — PEX (Aqua, Thermo un
Quattro), apvalkcaurule — no augsta
blivuma polietiléna HDPE, bet siltum-
izolacija no PEX putuplasta ar slegtam
poram. Sisteéma ietilpst arT sazarojumu
akas, taisnie un T veida izolacijas
komplekti, aizsarg€aulas, galu noslég-
uzmavas un savienotajdetalas.



Uponor Aqua

Uponor Aqua ir ripnieciski izoléta Uponor Aqua caurulvadi ir paredzéti  Pielietojums

caurfllvadu S|s_t(-ima, kas pflresizejca_ patstawg?l ekspluatacijai !Jl_e .uEJens Uponor Aqua caurulvadi ir izmantoja-

sadzives karsta tidens apgadei. Sisté-  temperatiras +70 °C (islaicigi lidz R . -
S N o mi visdazadakajos objektos. Vishiezak

mai ir pieskirts Somijas Ekologijas +95 °C) un 10 bar spiediena. Caurulu

tos izmanto sadzives karsta tidens ap-
gades sistemas daudzdzivoklu majas,
savrupmajas un lauku saimniecibas.

ministrijas sertifikats Nr. 50/6121/95.  garums rulli 100-200 m.
Caurulvadi tiek piedavati divos vei-
dos — Single un Twin — ar vienu vai

divam padeves caurulém.
10 bar /70 °C/ 95 °C

Uponor Aqua Single

Viena neso3a caurule karsta sadzives
idens apgadei.

Uponor Aqua Single
Caurulvada izmérs Garums Uponor Nr. LVI Nr. Izolacijas Svars Tilpums Rulla Rulla Rulla Rulla svars
rullt biezums argjais iek3gjais platums
diametrs diametrs
dexs/ D (mm) (m) (mm) (kg/m) (/m) (mm) (mm) (mm) (kg)
28x4,0/140 200+2 520125 3010112 42 1,3 0,31 2250 900 1350 260
32x4,4/140 200+ 2 520215 | 3010113 39 1,4 0,42 2250 900 1350 280
40x5,5/175 200 £2 520225 3010114 58 2,4 0,66 2350 950 1850 480
50x6,9/175 200+ 2 520235 3010115 53 2,7 1,03 2350 950 1850 540
63x8,7/175 200+ 2 520245 3010116 46 3,2 1,63 2350 950 1850 640
75x10,3/200 100 2 520251 3010107 49 4,3 2,31 2450 1200 1400 430
90x12,3/200 100 +2 520261 3010108 39 5,0 3,26 2450 1200 1400 500
110x15,1/200 100 +2 520271 3010109 30 6,5 4,85 2450 1200 1400 650

. -
Uponor Aqua Twin 3
Divas neso3as caurules karsta sadzives \ .
Gidens apgadei; viena — karsta tidens a . =
padevei, otra — cirkulacijai. =

Uponor Aqua Twin

Caurulvada izmérs Garums Uponor Nr. LVI Nr. Izolacijas Svars Tilpums Rulla Rulla Rulla Rulla svars
rullt biezums aréjais ieksejais platums
diametrs diametrs

dexs /D (mm) (m) (mm) (kg/m) (1/m) (mm) (mm) (mm) (kg)
28x4,0/18x2,5/140 | 2002 521125 3010169 24 1,4 0,44 2250 900 1350 280
32x4,4/18x2,5/175 | 200 %2 521145 3010172 46 2,3 0,55 2350 950 1850 460
32x4,4/28x4,0/175 | 2002 521245 3010175 46 2,5 0,73 2350 950 1850 500
40x5,5/28x4,0/175 | 200+ 2 521165 3010182 41 2,7 0,97 2350 950 1850 540
40x5,5/32x4,4/175 | 200 + 2 521265 3010184 41 2,8 1,08 2350 950 1850 560
50x6,9/32x4,4/175 | 2002 521185 3010193 31 3,1 1,45 2350 950 1850 620
50x6,9/40x5,5/200 | 1002 521281 3010156 32 3,2 1,69 2450 1200 1400 310

L 50x6,9/50x6,9/200 © 100 2 521191 3010158 32 3,5 2,05 2450 1200 1400 350 J

UPONOR AQUA CEE—



Uponor Thermo

Uponor Thermo ir riipnieciski izolétas
caurules siltumtrasém. Caurulvadi tiek
piedavati divos veidos — Single un
Twin — ar vienu vai divam padeves
caurulém. Nesosas caurules ir ar ska-
bekla diftizijas aizsargparklajumu.
Uponor Thermo caurulvadi ir paredzéti
ekspluatacijai pie Gdens temperatiiras

Uponor Thermo Single

Viena neso3a caurule ar skabekla di-
fuzijas aizsargparklajumu apkures
tidens padevei.

[idz +95 °C pie 6 bar spiediena. Cau-
rulu garums rullf 700-200 m.

Pielietojums

Uponor Thermo caurulvadi ir izmanto-
jami visdazadakajos objektos. Visbie-
Zak tos izmanto daudzstavu un rindu
dzivojamo maju rajonos, savrupmajas

Uponor Thermo Single

un lauku saimniecibas iertkojamas sil-
tumtrasés. Pateicoties Uponor Thermo
caurulvadu kimiskajam inertumam,
tos var pielietot arf ripnieciskajos
objektos.

6 bar /70 °C/ 95 °C

Caurulvada izmérs Garums Uponor Nr. LVI Nr. Izolacijas Svars Tilpums Rulla Rulla Rulla Rulla svars
rullt biezums arejais iek3gjais platums
diametrs diametrs
dexs /D (mm) (m) (mm) (kg/m) (1/m) (mm) (mm) (mm) (kg)
25x2,3/140 200 +2 520025 | 3010212 42 1,2 0,31 2250 900 1350 240
32x2,9/140 200 +2 520035 | 3010213 39 13 0,50 2250 900 1350 260
40x3,7/175 200 2 520045 | 3010214 58 2,2 0,85 2350 950 1850 440
50x4,6/175 200 +2 520055 | 3010215 53 2,4 1,32 2350 950 1850 480
63x5,8/175 200 +2 520065 | 3010216 46 2,8 2,08 2350 950 1850 560
75x6,8/200 100 2 520071 3010207 49 3,7 2,96 2450 1200 1400 370
90x8,2/200 100 £ 2 520081 3010209 39 4,2 4,25 2450 1200 1400 420
110x10,0/200 100 +2 520110 | 3010210 30 52 6,29 2450 1200 1400 520
Uponor Thermo Twin
Divas nesosas caurules ar skabekla
diftizijas aizsargparklajumu apkures
tidens padevei un cirkulacijai.
Uponor Thermo Twin
Caurulvada izmérs Garums | Uponor Nr. LVI Nr. Izolacijas Svars Tilpums Rulla Rulla Rulla Rulla svars
rullt biezums arejais ieksgejais platums
diametrs diametrs
dexs /D (mm) (m) (mm) (kg/m) (I/m) (mm) (mm) (mm) (kg)
2x25x2,3/175 200 +2 521025 3010232 46 2,2 0,61 2350 950 1850 440
2x32x2,9/175 200 £2 521035 3010233 41 2,4 0,99 2350 950 1850 480
2x40x3,7/175 200 2 521045 3010234 31 2,6 1,69 2350 950 1850 520
2x50x4,6/200 100 +2 521051 3010225 32 3,5 2,63 2450 1200 1400 350
L 2x63x5,8/200 100 +2 521071 3010227 26 4,0 4,17 2450 1200 1400 400 J
UDENSAPGADES UN APKURES RISINAJUMI



Uponor Quattro

Apkures un sadzives karstais
udens viena izoleta apvalkcaurulé.

Uponor Quattro ir rpnieciski izoléta
caurulvadu sistéma, kas paredzéta

siltumtrasu un sadzives karsta tidens
apgades sistému ierikosanai. Nesoso
caurulu raksturipasibas ir tadas pasas

caurules ir ar skabekla difazijas aiz-
sargparklajumu, kas novers skabekla
iekldSanu apkures sistema. Pateicoties
caurulvadu lokanibai, ko nodrosina

konstrukcijas Tpatnibas, to uzstadisana
ir vienkarsa un atra, turklat caurules
bez savienojumiem var iequldtt lidz

Pielietojums

Uponor Quattro caurulvadi ir izman-
tojami visdazadakajos objektos. Vis-
biezak tos izmanto savrupmajas un

lauku saimniecibas, tacu ir iespgjams
tos pielietot arT rindu maju un nelielu
daudzstavu maju caurulvadu sistémas.

pat 200 m garuma. Uponor Quattro
caurules ir viegli parvietot un trans-
portet.

ka Uponor Aqua un Uponor Thermo
caurulem. Apkures Gideni neso3as

Uponor Quattro

Cetras neso3as caurules viena apvalk-
caurulé — divas sadzives karsta tidens
apgadei un divas apkures sistémai.

Caurulvada izmérs Garums Uponor Nr. LVI Nr. 1zolacijas Svars Tilpums Rulla Rulla Rulla Rulla svars
rullt biezums argjais ieksejais platums
diametrs diametrs
dexs /D (mm) (m) (mm) (kg/m) (I/m) (mm) (mm) (mm) (kg)
2x25/28+18/175 200+2 522025 3010333 34 2,4 1,05 2350 950 1850 480
s=2,3-4,0-2,5
2x32/28+18/175 2002 522035 3010336 31 2,6 1,43 2350 950 1850 520
s=2,9-4,0-2,5
2x32/32+18/175 2002 522045 3010339 31 2,8 1,55 2350 950 1850 560
s=2,9-4,4-2,5
2x32/28+28/175 2002 522135 3010338 31 2,7 1,61 2350 950 1850 540
s=2,9-4,0
2x32/32+32/175 2002 522145 3010340 31 29 1,84 2350 950 1850 580
s=2,9-4,4
2x40/32+18/200 100 +£2 522161 3010322 32 3,3 2,24 2450 1200 1400 330
s=3,7-4,4-2,5
2x40/40+28/200 100 £2 522051 3010321 32 3,7 2,66 2450 1200 1400 370
s=3,7-5,5-4,0
2x40/40+40/200 1002 522151 3010324 32 39 3,01 2450 1200 1400 390
s=3,7-5,5

UPONOR QUATTRO



PN 6 uzgali ar argjo vitni Uponor Thermo Single,

PEX caurules

de x s (mm)

25x2,3
32x2,9
40x3,7
50x4,6
63x5,8
75x6,8
90x8,2
110x10,0

Savienotajdetalas

Twin un Uponor Quatt
Savienojuma Uponor Nr. LVI Nr.
vitne
R/colla
25/17 505345 1932025
25/1” 505356 1932032
32/1%” 505301 1932040
32/1%” 505302 1932050
50/2" 505303 1932063
50/2" 505304 1932075
80/3” 505309 1932090
80/3" 505370 1932100

adiem

(mm)

51

51

66

73

88

91
105
116

(mm)
38
51
59
73
88

102
123
145

PN 10 uzgali ar aréjo vitni Uponor Aqua Single, Twin un

PEX caurules

de x s (mm)

18x2,6
28x4,0
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,7
75x10,3
90x12,3
110x15,1

\

Uponor Quattro ca

Savienojuma
vitne

R/colla

25/1”
25/1”
25/1"
32/1%"
32/1%"
50/2"
50/2"
80/3”
80/3”

Uponor Nr.

505343
505346
505295
505297
505298
505299
505371
525372
525373

1932118
1932128
1932132
1932140
1932150
1932163
1932175
1932182
1932194

(mm)

55
63
51
66
73
88
91
105
116

(mm)

37,5
37,5
51
59
73
88
102
123
145

Uponor caurulvados nesosas caurules
savieno ar Uponor Wipex uzgalu un
vitnotu detalu palidzibu. Visas detalas
ir izgatavotas no misina, kurs atbilst

Wipex 25-110

bam. Uponor Wipex ir specialas kons-
trukcijas pilniga savienotajdetalu sisté-
ma, kas neprasa papildu blivésanu pie
savstarpéjiem savienojumiem.

Wipex 28-110

tidensapgades sistému drosibas prasi-

Savienojuma vitne

R/colla

32x25/1%"x1”
50x25/2"x1”

50x32/2"x1%%"
80x25/3"x1”

80x32/3"x1%"
80x50/3"x2”

Uponor Nr.

525350
525352
525324
525354
525326

525327

LVI Nr. L D
(mm) (mm)

1934025 36 53

1934040 41 74

1934050 45 74
1934060 47 104
1934070 51 104
1934080 55 104

Pareja ar ieksgjo/argjo vitni. Komplekta blivgredzens no silikona kaucuka.

Savienojuma vitne Uponor Nr. LVI Nr. L D
R/colla (mm) (mm)

25/1" 525319 1936025 30 45
32/1%” 525316 1936032 37 53

50/2" 525317 1936050 45 73

| 80/3” 525318 1936080 55 102

Savienotaji ar iek3gjo vitni. Komplekta 2 blivgredzeni no silikona kaucuka.

UDENSAPGADES UN APKURES RISINAJUMI



Savienojuma vitne Uponor Nr. LVI Nr. H D
R/colla (mm) (mm)
25/1” 525314 1935025 57 44
32/1%” 525311 1935032 68 54
50/2" 525312 1935050 99 73
80/3" 525313 1935080 124 102 J

Likums ar ieksgjam vitném. Komplekta 2 blivgredzeni no silikona kaucuka.

Enkurosanas detalas

Savienojuma vitne Uponor Nr.
R/colla
25/1" 525320
32/1%” 525321
50/2" 525322
80/3" 525323

LVI Nr.

1938025
1938032
1938050
1938080

L D
(mm) (mm)

54 025

94 53

o3 Gl
135 104 L

Pareja ar iek3gjo/argjo vitni. Komplekta blivgredzens no silikona kaucuka.

Abpuséjie savienotaji

Savienojuma vitne Uponor Nr.
R/colla

25x25/1"x1” 525362
32x25/1%"x1” 525364
32x32/1%"x1%" 525332
50%x25/2"x1” 525366
50x32/2"x1Y4” 525334
50x50/2"x2” 525335
80x25/3"x1” 525368
80x32/3"x1%" 525337
80x50/3"x2" 525338
80x80/3"x3" 525339

LVI Nr.

1937025
1937125
1937032
1937127
1937132
1937050
1937140
1937142
1937150
1937080

L D

(mm) (mm)

38 34

38 53

39 53

43 74

45 74

: | x| ;-
48 105

50 104 A —
55 104

58 103 J

Savienotaji ar arejam vitném.

T veida savienotaji

Savienojuma vitne Uponor Nr. LVI Nr.
R/colla
25/1" 525360 1933025
32/1%" 525306 1933032
50/2" 525307 1933050
80/3” 525308 1933080 J

Trejgabals ar iek3gjam vitném. Komplekta 3 bliv-
gredzeni no silikona kaucuka.

UPONOR RUPNIECISKI IZOLETU CAURULVADU SISTEMA:

Savienojuma vitne Uponor Nr. LVI Nr.
R/colla/D (mm)
25/17/115 523040 1938125
32/1%" /140 523041 1938132
50/2” /165 523043 1938150
80/3”/200 523045 1938180

Atloks ar iek3gjo vitni. Komplekta blivgredzens no

silikona kaucuka.

SAVIENOTAJDETALAS




Caurulvada Uponor Nr..  LVINr.
aréjais diametrs
(mm)
140/140 525217 | 3010532
175/175-140 525219 | 3010534
200/175-140 525216 | 3010535

Sis komplekts paredzéts uz lidzenas
gultnes eso3u viencaurules (Single)
vai divcaurulu (Twin) sistému sazaro-
jumu izol&anai un noblivésanai. Izo-
lacijas komplekts ir paredzéts vienada
izméra caurulvadiem; mazaka izméra

Caurulvada Uponor Nr.. LVI Nr.
aréjais diametrs
(mm)
140 525514 | 3010422
175 525515 | 3010424
200 525513 | 3010425

Sis komplekts paredzéts viencaurules
(Single) vai divcaurulu (Twin) caurul-
vadu savienojumu izolacijai un noblive-

Caurulvada Uponor Nr..  LVINr.
aréjais diametrs
(mm)
68 525411 | 3010606
90 525412 | 3010610
140 525407 | 3010614
175-200 525403 | 3010620

Detalu komplekts paredzéts caurulvadu
izbtvei caur sienam. Gofréto aizsarg-
Caulu uzstada celtnes pamatu betoneé-
Sanas laika vai arT vélak speciali tam

paredzéta sprauga. Termonosédinama

Svars L L1 Sienas
biezums
(kg/m) (mm) (mm) (mm)
3,2 780 540 25
3,6 780 560 25
4,1 780 560 25

apvalkcaurules noblivg, izmantojot
parejas gredzenus. Komplekta ietilpst
hidro un termo izolacija, neriiséjosa
térauda savilcgjstipas un parejas
gredzeni.

-

Svars L Sienas
biezums
(kg/m) (mm) (mm)
1,7 770 25
2,2 770 25
2,6 770 25

Sanai. Komplekta ietilpst hidro un
termo izolacija un nerdisgjosa térauda
savilcgjstipas.

Svars L Manzetes D
garums
(kg) (mm) (mm) (mm)
09 400 200 90
0,9 400 200 117
1,1 400 300 200
1,6 400 300 250

manzete nelauj mitrumam iek|t starp
aizsarg€aulu un caurulvadu. Komplekta
ietilpst 400 mm gara aizsargcaula un
300 vai 200 mm gara termonosédinama
manzete.

L

Limvirsma

Parejas gredzens 200/175
Parejas gredzens 175/140

>

Aizsargcaula

ManZete

.,
™,
~,

o




lemiurgjamais blivésanas elements

Caurulvada Uponor Nr. LVI Nr. Svars D
aréjais diametrs
(mm) (kg) (mm)
140 525409 3010647 0,4 190
175 525410 3010648 0,5 225
200 525406 3010646 0,6 255

Sis elements efektivi noblivé caurules
ieeju ka un novers mitruma iekldsanu

tas iekspusé. Komplekts sastav no
blivésanas elementa un savilcgjstipas.

Sazarojumu aka 1000

Akas/pievienojumu | Uponor Nr. | LVINr. Svars | Platums Dzilums Augs-
diametrs tums
(mm) (kg) (mm) (mm) (mm)

1000/140-175-200x6 | 523002
1000/140-175-200x8 | 523003

3010807 50 1640 1310 685
3010808 52 1640 1640 685

Akas korpusa sienas ir izgatavotas no
polietilena, un no iek3puses ta ir ode-
réta ar putu polietiléna siltumizolacijas
slani. Aka var veikt papildu pievieno-
jumus arT jau funkciongjosa linija.
Akas konstrukcija nodro3ina tas
idensnecaurlaidibu, ka arT lauj pievie-

not visu izméru caurulvadus (apvalk-
caurules izmérs 140-200 mm). Akas
svars 50 vai 52 kg. Caurulvada ievada
vietas nozade atbilstosi Uponor ap-
valkcaurules izméram. Akas vaku stip-
rina ar 6 nerisgjosa térauda skriivém
diam. 10 mm.

Teleskopveida vaks

Uponor Nr.

523006

LVI Nr.

3010810

Teleskopveida vaku nostiprina uz
Uponor 1000 sazarojumu akas. Tele-
skopveida vaka iekspuse ir oderéta
ar putu polietiléna siltumizolacijas

slani. Teleskopveida vaka pacélajcau-
rules argjais diametrs ir 630 mm, un
pie tas ir piestiprinats 40 t izturigs
vaks.

Termonosédinama manzete 140-175-200

Caurulvada Uponor Nr. LVI Nr. Svars L
aréjais diametrs
(mm) (kg) (mm)
140-175 523115 3010845 0,44 220

Uzmava, kuru aiztaisa ar ravéjslédzéja
palidzibu, ir paredzéta akas ievadu

noblivésanai. To var pielietot arT ap-
valkcaurulu bojajumu novérsanai.

1310 (M)

164000

UPONOR RUPNIECISKI IZOLETU CAURULVADU SISTEMA: SAVIENOJUMU VIETU IZOLACIJAS KOMPLEKTI




ManzZete aizsargcaurules liekuma vietai Liekuma aizsargcaurule

Caurulvada aré-  Uponor Nr. LVI Nr.
jais diametrs
(mm)
68 523121 3010871
90 523123 2110872
140-175 523115 3010845
L 200 523127 3010874

(mm)
300
300
220
300

Caurulvada aré-  Uponor Nr. LVI Nr.
jais diametrs
(mm) (mm)
68 161584 3010861 | 100-90°/ 900
90 153543 2110216 | 160-90°/ 560
145-175 523031 3010862 | 250-90° 1200
L 200 523033 3010863 ' 315-90°/ 1000 J

Termonosédinama manZete paredzéta
caurulvada un aizsargcaurules liekuma
savienojuma vietas noblivésanai.

Liekuma lenku nostiprinataji

7'*-‘

Liekuma elementu pielieto ka
aizsargcauruli izoléto caurulvadu
ieblivesanas gadijuma. Materials — PVC.

Termonosédinama uzmava

Caurulvada aré- = Uponor Nr. LVI Nr.
jais diametrs
(mm)
175 523023 3010857
200 523025 3010858

(mm)
800

1000

Caurulvada aré- = Uponor Nr. LVI Nr. L
jais diametrs
(mm) (mm)
68-90 523117 3010881 700
140-200 523119 2110882 700

Liekuma lenku nostiprinatajus var
sastiprinat kopa horizontala virzie-
na. Tos izmano, lai atbalstitu cau-
rules un nepielautu to novirzisanos
liekuma vietas.

Galu nosleguzmavas

Uzmavas ir izgatavotas no EPDM gu-
mijas. Nosléguzmavas izvadu galus ar
skérem nogriezZ atbilstosi caurules iz-
méram. Galu nosléguzmavas un caurul-
vada aizsargapvalka savienojuma vietu
noblivé ar gumijas gredzena un nertisé-
josas savilcgjstipas palidzibu. Galu no-
sléguzmava ir nepieciesama, lai nelautu
mitrumam iek|Gt caurules izolacijas sla-
nos. To izmanto3ana ir vélama visas
caurulvadu savienojumu vietas — saza-
rojumu akas, taisnajos un T veida sa-
vienojumos.

e e

Single 25-32/140 Single 75-110/200

e e

Twin Quattro

Atverama uzmava ir paredzéta apvalk-
caurulu bojajumu novérsanai. To ir viegli
uzlikt uz bojatas virsmas.

Izmérs Uponor Nr. LVI Nr.

de/D (mm)
25-32/68 525747 3010781
32-50/90 525750 3010783
25-32/140 525753 3010784
40-63/140 525755 3010785
32-50/175 525757 3010786
63-75/175 525759 3010787
90-110/175 525761 3010788
75-110/200 525763 3010789
18-28, 18-28/140 525771 3010790
25-40, 18-28/175 525775 3010792
25-40, 25-40/175 525777 3010793
25-32-50, 25-32-50/175 525779 3010794
40-63, 40-63/200 525781 3010795

Quattro 175
Quattro 200

525791
525793

3010797
3010798
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ProjektéSana

Caurulvadu sistémas Iinijas

So elastigo caurulu sistéma lauj pro-
jektét, ierikot un ieguldit caurules, ka
art rakt transejas, ievérojot konkréta
apvidus Tpatnibas. Pieslédzot caurul-
vadus ekam, ievada iertko3anas vietu
nosaka, paredzot atbilstosu platibu

caurulu liekuma radiusam (skat. 26.
Ipp.).

Secigs pieslegums

Ekspluatacijas un montazas izmaksu
zina visizdevigak izvéleties daudzcau-
rulu sistému. Vismazakos siltuma zu-
dumus nodrosina Quattro produkcija,
kas speciali izstradata izmanto3anai
mazstavu un rindu ekas. leguldot cau-
rulvadus zemé savrupmaju rajonos,

savienojumu vietu skaitu var minimi-
z8t, pielietojot optimalu caurulu sa-
vienosanas tehnologiju gadijumos,
kad majas izvietotas rinda un para-
metri atbilst Quattro sérijas produkci-
jai. Quattro caurulvada pievieno3anai
nepieciesams loti neliels gridas virsmas
laukums, un, pateicoties tam, savie-
nojumus var ierikot tiesi dzivok|os.

Tiesais pieslegums

Gadijumos, kad nepieciesams pieslégt
vairakas majas pie viena siftumsadales
centra, més rekomendg&jam izmantot
tieSos piesléegumus starp majam un

siltumsadales centru. Saja gadijuma
caurules tiek uzstaditas atri un bez

savienojumiem, iebiivgjot tas transejas
tiesi no rulliem. Vél viena 3T pieslégu-

ma prieksrociba ir tada, ka transeju
var aizbért uzreiz péc caurules iegul-
disanas, nesagaidot sistémas spiedie-
na parbaudi. 53da piesleguma nav
nepieciesami lieli caurulu diametri,
tapéc ir ekonomiski izmantot Twin vai
Quattro variantus.

Kombinetais pieslegums

Sadzives idensapgades sistémam,
kas aprikotas ar siftummainiem, visla-
bak ir pieméroti Quattro un Aqua
Twin varianti. Mingtajos objektos
iesp&jams izmantot divu un Eetru
caurulu caurulvadu prieksrocibas. So
caurulvadu veidu kombinéta izmanto-
Sana kopa ar sazarojumu akam lauj
izveidot efektivu sistému.

' 3 ' 3
Quattro Quattro
| |
S
Siltumsadales
centrs
I
Quattro Quattro
Secigs pieslegums Sadale tehniskaja telpa
| 7 | 7
' 3 ' 3
Quattro Quattro Quattro
| | ] | ] |
| . | |
Aqua Twin Siltumsadales
centrs
Thermo Twin
Siltumsadales Quattro
centrs
Tiesais pieslegums Kombingétais piesléegums
7 . 7
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Nosakot apkures caurulu izmérus, ne-
piecieSamibas gadijuma pielaujamais
spiediena zudums uz vienu teko3o

metru var bt daudz augstaks, neka
pienemts térauda caurulu izméru ap-
rékinos. PEX caurules nav paklautas
erozijas ietekmei, tapéc tam nav plds-
mas atruma ierobeZojumu. Zemak do-

AP/L
(kPa/m)

- temperatira +55 °C

—

15
1,0
0,8

0,6
0,5

taja grafika iekrasotaja dala noraditi
ieteicamie spiediena zudumi. Diagram-
ma uzraditi nepiecieSamas jaudas lie-
lumi pie temperatdras starpibas At 20,

Q

W= Atxc,

apziméjumi

- savienojumu pretestiba ir 20% no plismas pretestibas

45 un 30. Caurulu izmérus var izvele-
ties arT péc plismas masas. To apréekina
péc formulas.

qm = patérin3 (kg/s)

Q =jauda (kW)

At = temperataru starpiba (°C)

¢, = Udens Tpatnéja siltumietilpiba, 4,19 kJ/kgK

+ PEX caurulu virsmas raupjums 0,0005 mm

0,4
03

0,2

0,1
0,08
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02 T T L L | ||-||-||-| T | L L L L -
002 003 005 01 02 03 04 05 1,0 2 3 456781012 m(kg/s)
I T— T T T T T T T T 71 T T T T T +T°T T LI B I B | -
1,0 2 3 45678 10 ] 20 30 40 s0 100 200 300 500 1000 Q(kW),At = 20K
L T T T T T T T T T T T T T B B | T -
3 4567810 20 30-40 50 100 200 300 500 1000 1500 QUKW AL = 45K
I [ 1 -
F T T T T T T T T T T T T T T T T L T T T T T —
15 2 3 4567870 20 30 40 SO 100 200 300 500 1000 1500  Q(kW),At =30K
2. posms. Aprékina At un atliek ne-
pieciesamas siltuma jaudas vértibu uz Savrup- | Rindu | Daudzs-
o - attiecigas ass At = (t — £2) =30 K. maja | maja tavu
Pieméram, janosaka apkures caurulu
izmérs, kuras jaiegulda starp lauku 3. posms. Diagramma pie paramet- 15-22 | 15-26 | 15-20 | jauna
saimniecibas dzivojamo €ku un katlu  riem At =30 K un Q = 22 kW nosaka 22-26 | 15-26 | 20-28 | veca
maju. nepieciesamo caurulvadu izméru =
= - @ 25/20,4 mm.
Ekas platiba 300 m?, telpu augstums /
2,9 m. Eka paredzeta radiatoru apkure, . de/di o de/di
maja ienako3a tidens temperatira () @m | om (mm)
t1= +70 OC, izejoéé Cldens temperatl]ra 25 25/20 4 20 26 9/22 9
ty=+40 °C. 32 | 32/260 | 25 | 33,7/28]1
1. posms. Noteikt nepiecieSamo sil- I R
t iaudu (ak . .. 50 50/40,8 | 40 | 48,3/43,1
_umaiau 'u € .as.apijomu reizina ar 63 | 63/514 | 50 |603/545
Tpatngjo siltumietilpibu). 75 | 75/612
Q =300 m”x 2,9 mx 25 W/m’ = tormuda cancly dimetny | o | 20736 | 65 | 76.1/703
d 110 | 110/90,0 & 80 | 88,9/82,5

21 750 W = 22 kW

salidzinajums.



Spiediena zudumu diagramma - Uponor Thermo +70 °C

Temperatara (°C): 90 80 60 50 40 30 20
Parrékina koeficients: 0,95 0,98 1,02 1,05 1,10 1,14 1,20
kPa/m m/s
10 7 IT 7T 1 =117
AN N 117 b do
7 / / ~ do
! AR ANV ARERY (N 117
c /[~ 1/ 4 [T/~ ) L/ /
4 / JQ\ / (\ 7’\\. \}1_ 4
3 ™ / J( J/ \JZ\ / \/
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/\\ N / S /
1 i S, 4
/ N N P, J /
i ~F ] Vi I [
07 / P /\‘ \K\ / /
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0,5 f[\. ™ /\ /\ . [, /
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03 -\'?/ A y\ /\\f "~ 200
’ ,'{;7 4 /\\’( % Z\‘;/(]E
02 /AN N LU
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/\ / /W T 7/0,-'-0
Ay
0.01 7 . I~ 7 foe o /P30
/. /17 N ~
0,007 J BNV, / / 7o0ds
0,006 / J ~ / AN
0.005 / ANV / !/ /
g al
oo Y QIV/R1Y N AW SNV
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0,002 /NN NA L
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/L T
0,001 <tf =7
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0'0006 /\ / { /\ /\\
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JARVAN N ] Vs
0,0003 / /
MDA
0.0002 NA AL
VIR
7 ™ /.02
0,0001
0,01 0,02 003 0,05 007 0,1 02 03 0507 1 2 3 5 7 10 20 30 50 70 1001/
0,04 0,06 04 06 4 6 40 60
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Siltuma zudumi (W/m) P&c tam pie noteiktas At vértibas un
izveléta caurules izméra uz vertikalas
ass nolasa siltuma zudumus tran3eja,

W/m.

Diagrammu siltuma zudumu noteik3a-
nai izmanto sekojosi:

Single un Twin variantos aprékina

M=(t +t,) /2 -t kur Piemérs

Uponor Thermo Twin 2 x 32.

At=(70+40) /2-(-3)=58K

Siltuma zudumi tran3eja sastada
14 W/m.

Tabula uzradtti siltuma zudumi tran3eja
uz caurules vienu teko3o metru, ja

t; = turpgaitas Gdens temperatira, L R temperatura:
o _ Turpgaitas tdens t; = +70 °C. o
t, = atpakalgaitas Gdens temperatiira, o . t; =+70 °C,
_ o _ Atpakalgaitas tdens t; = +40 °C. .
to = apkartgjas vides temperatdra. S R t; =+40 °C,
Apkartégjas vides tg=-3 °C. R
to =-3 C
W/m Dim.
i m
60 10
L / Izmérs Siltuma
50 zudumi
I / / ™ (G (W,
40 75 25 18
- //// . 32 2
50
) / —~— |2 40 2
- 25
2 50 26
s 63 33
10 == 75 32
S0 I T T TR NN NN (N IR NN B I % %8
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 . 110 43
(t,+t)/2-t,
4 3
Dim.
W/m
25
2x40
I / 2x50 Izmérs Siltuma
zudumi
20
2x32 (mm) (W/m)
i / 2425 12
1 ___—®| 205 2x32 14
2x40 18
B . 2x50 18
10 ./
. | | | | P
30 40 50 60 70 80
(& +t,)/2-¢,
W/m
1 m
30 /% 1. 2x40/40+40/200
4, 2x40/40+28/200
5.
5 / 2. 2x32/32+432/175
2x32/32+18/175
20 3. 2x32/28+28/175
/ 4. 2x32/28+18/175
15 L 5. 2x25/28+18/175 J
10
5 At
30 40 50 60 70 80
(e, tyet,)/a-t,
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Nosakot caurulvada izmérus sadzives  spiedienu konkrétaja gadijuma. At-
tdens apgadei, jarikojas saskana ar skiriba no metala caurulém nesosajam
speka esosajiem vietgjo administrativo ~ PEX caurulém ir daudz mazaki plas-
institciju normativajiem aktiem. Cau- ~ mas atruma ierobeZojumi.

rulu izmérus izvélas, nemot véra tdens

Normativo Aprékina pliisma Normativo Aprékina pliisma Normativo Aprékina pliisma
plus q (/5) plasmu q(/s) plasmu q.(1/5)
s qyy (dm3/s) s qyy (dm3/s) summa qyr (dm3/s)

Q (dm3/s) 0,1 0,2 0,3 0,4 Q (dm3/s) 0,1 0,2 03 0,4 Q (dm3/s) 0,1 0,2 03 0,4
0,1 0,1 = = = 4,6 053062072 0,81 20,0 1,161 1,251 1,35 | 1,45
0,2 0,16 | 0,2 = = 4,8 054 063 0,73 ] 0,82 21,0 1,191 1,29 | 1,38 | 1,48
0,3 0,18 | 0,26 | 0,3 = 5,0 055/ 0,64 0,74 0,83 22,0 1,221 1,32 | 1,42 1,51
0,4 0,20 1 0,28 1 036 | 04 55 058 | 0,67 0,77 | 0,86 23,0 1,26 1,35 1,45 1,55
0,5 0,21 |1 0,30 1 0,38 | 0,46 6,0 0,60 | 0,70 | 0,79 | 0,89 24,0 1,29 1,39 | 1,48 | 1,58
0,6 0,23 1 0,31 | 0,40 0,48 6,5 063072082 0091 25,0 1,32 1,42 1,51 | 1,61
0,7 0,24 | 0,33 | 0,41 | 0,50 7,0 065|074 0,84 | 094 26,0 1,35 1,45 | 1,55 | 1,64
0,8 0,25 1 0,34 0,43 | 0,51 7,5 0,67 0,77 | 0,86 | 0,96 27,0 1,38 1,48 | 1,58 1,67
0,9 0,26 | 0,35 0,44 053 8,0 0,70 1 0,79 | 0,89 | 0,98 28,0 1,42 1,51 1,61 1,71
1,0 0,27 |1 0,36 0,45 0,54 85 0,72 1 0,81 | 0,91 | 1,00 29,0 1,451 1,54 1 1,64 1,74
1,1 0,28 | 0,37 1 0,46 | 0,55 9,0 0,74 0,84 0,93 | 1,03 30,0 1,48 1,57 | 1,67 1,77
1,2 0,29 | 0,38 0,47 0,56 9,5 0,76 | 0,86 | 0,95 | 1,05 32,0 1,54 1,63 1,73 1,83

13 0,30 | 0,39 048 0,57 10,0 0,78 | 0,88 | 0,97 | 1,07 34,0 1,60 1,69 1,79 1,89
1.4 0,31 | 0,40 0,49 0,58 10,5 0,80 1 0,90 | 1,00 | 1,09 36,0 166 1,75 1,85 1,95
1,5 0,32 | 0,41 | 0,50 0,59 11,0 082092 1,02 1,11 38,0 1,711 1,81 | 1,91 | 2,01
1,6 0,33 | 0,42 051 0,60 11,5 084094 1,04 1,13 40,0 1,77 1 1,87 | 1,97 | 2,06
1,7 0,34 1043 052 | 061 12,0 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,15 45,0 1,911 2,01 | 2,11 2,20
1,8 0,35 044 053 062 12,5 088098 1,08 1,17 50,0 2,05 215224 2,34
1,9 035 045|054 0,63 13,0 0,90 | 1,00 | 1,70 | 1,19 55,0 2,18 | 2,28 | 2,38 | 2,47
2,0 0,36 | 045 055 064 13,5 0,92 1,02 1,11 | 1,21 60,0 231 2,41 251 2,60
2,2 0,38 | 0,47 1 0,556 | 0,65 14,0 094 1,04 1,13 | 1,23 65,0 2,44 | 254 | 2,64 | 2,73
2,4 0,39 | 048 0,58 0,67 14,5 09 | 1,06 1,15 1,25 70,0 2,57 | 2,67 2,76 | 2,86
2,6 0,41 | 0,50 0,59 | 0,68 15,0 0,98 1,08 1,17 | 1,27 80,0 2,82 | 291 | 3,01 3,11
2,8 0,42 | 051 061 0,70 15,5 1,00 | 1,09 1,19 1,29 90,0 3,03 3,16 3,25 3,35
3,0 043 1053062 0,71 16,0 1,02 1,11 | 1,21 | 1,30 100,0 3,30 3,39 | 3,49 | 3,59
3,2 045 /054 063 0,73 16,5 1,03 1,13 | 1,23 | 1,32 110,0 353363 372 382
3,4 0,46 | 0,55 065 074 17,0 1,05 1,15 1,24 | 1,34 120,0 3,76 | 3,86 | 3,95 | 4,05
3,6 0,47 | 0,56 0,66 0,75 17,5 1,07 | 1,17 1 1,26 | 1,36 130,0 3,98 | 408 4,18 | 4,28
3,8 0,48 | 0,58 0,67 0,76 18,0 1,09 1,18 | 1,28 | 1,38 140,0 4,21 | 430 | 440 4,50
4,0 0,49 | 0,59 0,68 0,78 18,5 1,70 1 1,20 | 1,30 | 1,39 150,0 4,43 | 453 | 462 | 4,72
4,2 0,51 |1 0,60 | 0,69 | 0,79 19,0 1,121,221 1,31 | 1,41 160,0 4,65 | 4,74 | 484 4,94
4,4 0,552 | 0,61 0,71 0,80 19,5 1,141 1,24 1 1,33 1,43 170,0 4,86 | 4,96 5,06 5,16



Udens temperatiira +10 °C.
Pie temperatdiras +55 °C spiediena zudumi ir apméram
par 20% mazaki.

Plasmas
atrums
(m/s)
30
20
15
Aprékinata g
plasma 8
(/s) P
100 &
B8O 5
Wirsbo PEX caurules 40 4
[ . 30
Argjais  lek3gjais 3
diametrs  diametrs 20
(mm) - (mm)
1Mo 798 10 2
8
g 15
90 65.4 4
3 1
75 —-53.4 2 0.9
08
0.7
63 —1 456 1 0.6
e 05
50 —f- 362 93 0.4
03 63
40 — 29 i
0.1 0.2
32 232 0,08
885 0.15
28 —20 0.04
003 0.1
0.02 0.09
22 —-16 0.08
0.07
0%818 0.06
18 —13 0.006 0.05
0.005
0.004 0.04
0.003
15 — 10 0.002 0,03
12 | 5 0.001 0.02
_I 0.015

Plastmasas un metala caurulu

De
atbilstiba

(mm)
PEX un vara caurulu diametru salidzi- 18
najumu tabula. o8

110

Dinamiskais
spiediens ¥ r v2

(kPa)

500
400
300

200

100
80

60
50
40

30
20

PEX

de/di
(mm)
18/13,0
28/20,0
32/23,2
40/28,6
50/36,2
63/45,7
75/54,4
90/65,2
110/79,8

Spiediena
zudumi
(kPa/m)

[~ 50
L
30

Ll
=

]
o

o
T i1

L
—_
w

=
o~ 05

leteicamais
spiediena
zudumu
diapazons

Vara caurules

DN

(mm)

de/di
(mm)
15/13,0
22/20,0
28/25,6
48/32,0
42/39,0
54/51,0
63/59,0
76,1/72,1
88,9/84,9 |
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Spiediena zudumu diagramma Uponor Aqua +70 °C

80 60 50 40 30 20

90

Temperatara (°C):
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Caurulvada galos ir piestiprinati konus-
veida uzgali, kuri aizsarga caurules no
ultravioleta starojuma, no netirumu
nok|dsanas neso3ajas caurulés, ka ar
citiem bojajumiem, kas var rasties
transportésanas gaita.

Transport&jot un uzglabajot caurulu
rulli ir japasarga no asiem priek3me-
tiem. Tos ir aizliegts vilkt pa raupjam
virsmam. Jauzrauga, lai uzglabasanas
procesa tie netiktu saspiesti. Uzgla-
bajiet tos horizontala stavoklr. Saza-
rojumu akas un caurulu rullus var gla-
bat atklata vieta, bet visas pargjas
sistémas sastavdalas ir glabajamas
noliktavu telpas.

Izkrausanas laika nedrikst laut rulliem
krist, ka arT nedrikst tos mest. Aizliegts
rullus vilkt pa zemi vai gridu. Rullu
pacel3anai jaizmanto lentu stropes.

Uzmanibu! Rullu pacel3anai ir jaizman-
to lentu stropes, kuras ir pagatavotas
no neilona vai tekstilpinuma un kuru
platums ir vismaz 50 mm. Ja rullu pa-
celSanai izmantojat dak3veida pacé-
I3jus, to galiem ir jablt noapalotiem,
lai pasargatu rullus no bojajumiem.

Rullu diametrs ir atkarigs no ta caurulu
elastiguma un svara; rullu diametri var
savstarpgji atskirties pat par 30 cm.

Nelielus rullus var art iztit, velot tos
ar rokam. lebavéjot cauruli, vispirms
ir japargriez iek3gjas sasaites un jano-
stiprina caurules iek3gjais gals, kas
atrodas uz zemes. Péc tam, velot rulli,
saciet iztit cauruli. Pirms rulla iztianas
nenonemiet ta polietiléna
aizsargiepakojumu!

Pirms uzsakt caurules ieguldisanu,
parliecinieties, vai nav bojats caurul-
vada apvalks. Jebkuri apvalka boja-
jumi ir nekavéjoties jasalabo. Nelielus
apvalka labojumus var veikt, piemé-
ram, izmantojot pretkorozijas lenti
(Nitto 57G0). lelapus var nostiprinat
ar PE limlenti. Apvalka labojumus var
veikt, arf izmantojot specialas uzmavas

vai taisno izolacijas komplektu.
levérojamu bojajumu gadijuma
sazinieties ar raZotaja parstavi.
Kategoriski aizliegts uzstadit bojatu
caurulvadu. Ja ir bojata padeves
caurule, bojata virsma ir jaizgriez un
veselie gali jasavieno, izmantojot
savienotajdetalas.

Iztinot rullus ir jauzmanas, lai caurulva-
du gali netriektos pret zemi, ka rezul-
tata asi priek3meti vai akmeni varétu
izraisTt bojajumus.

P&c rullu ieqguldisanas transejas cau-
rulu liekumu radiusi nedrikst radikali
atkirties no pielautajam normam. Kad
tiek iegulditas garas un liela diametra
caurules, var pielietot specialu iztisanas
ierici.

Caurulvada galam ir jabdt noslégtam
ar aizsarguzgali, lai caurulé neieklGtu
netirumi.

Iztinot rulli, ir janem véra iespéja, ka
rulla gals var strauji atbrivoties. Lai
batiski samazinatu spriedzes speku
rulll, ir ieteicams caurules pirms uzsta-
disanas iztTt un atstat tada stavoklt
pirms ieguldidanas transeja.

Saciet rulla iztisanu ar rokam no iek3puses! Lielu
izméru rulliem ieteicams iztiSanu sakt no arpuses,
caurulvadu no lentu stropém atbrivojot pakape-
niski pa vienam posmam!



lebiive aukstos laika apstaklos

Uponor caurules nav ieteicams ieblivét
pie temperataras, kas zemaka par
—15 °C. Vesa laika caurules bis vieglak
ieblivét, ja tas ieprieks sasilda, piemé-
ram, ievieto rullus apsildama telpa.
Caurulu sasildizanai uzstadisanas vieta

var izmantot gaisa sildisanai paredze-
tas ierices. Kategoriski aizliegts sildit
caurules ar atklatas liesmas palidzibu.

UzstadiSana pie sienam vai iekséja
jumta

Caurules var uzstadtt arm pie sienas vai

|

vai arf guldit tas vadu turétajlistés vai
speciali izgatavotos kanalos. Lai izvai-
fitos no caurulu izlieksanas, izvietojiet
stiprinajumus, ieverojot tabula sniegtas
norades.

Caurulvada Maksimalais
diametrs attalums starp
stiprindjumiem, L
(mm) (mm)
68 0,6
90 0,9
140 1,2
175 1,8
200 2,2

TransSejas sagatavosana

Caurulvada tran3ejas pamatnes un
piebéruma gruntij jabat pietiekami
sikgraudainai un viendabigai. Parlieci-
nieties, ka tran3eja neatrodas asi
priek3meti, kas varétu bojat caurul-
vadu. leguldiet caurules zemg, izpildiet
vajadzigos savienojumus un péc tam
veiciet [inijas spiediena parbaudi. Tran-
Seju drikst aizbért tikai péc spiediena
parbaudes veik3anas. Piebérums ap
caurulvadu riipigi japieblieté. Meha-
nismu izmantosana blietésanai pielau-
jama tikai tad, kad pieblietétas grunts
slanis virs caurules ir sasniedzis 30 cm.

Caurulvadu uzstadisana par pieméru
var nemt Somijas InZerienbiivniecibas
asociacijas noteikumu “Plastmasas
caurulu uzstadisana zemé un Gdens
kratuves” 77. punktu, kas attiecas uz
T klases (SN8) caurulu uzstadisanu.
Ja caurules uzstada zalaja zong, tad
parklajuma grunts slana minimalais
pielaujamais biezums ir 40 cm. Cau-
rulém, kuras tiek iebtvétas zem satiks-
mes celiem, parklajuma slana minima-
lais pielaujamais biezums ir T m.
Uzstadit akas un veikt caurulu monta-
Zu var jebkuros grunts apstaklos. Pa-
teicoties transejas nelielajiem izmé-
riem, celtniecibas darbu izmaksas ir
salidzinosi nelielas. Ja caurulvadu ir
nepiecieSsams papildus pasargat no
aizsalsanas, siltumizolaciju uzstada
tiesi virs caurulem.

lerobezojumi caurulu pieslégsanai

Veicot pieslegumu pie katla, apméram
2 m garuma [idz noslégventilim ir
jauzstada térauda vai vara caurules.
Veicot montazas darbus, ir janem véra
ari siltums, ko izstaro siltumiekartas,
tapéc plastmasas caurules ir jaizvieto
vismaz 1 m attaluma no sildosajam

UPONOR RUPNIECISKI IZOLETU CAURULVADU SISTEMA: IEBUVE

virsmam. Uponor rpnieciski izol&to
caurulvadu pieslegumu vietas tidens
temperatdra nedrikst parsniegt

+95 °C.



PEX caurulu savienoanu veic, izman-
tojot Uponor Wipex savienotajdetalas,
kuras ir izgatavotas no misina un ku-
ram ir centralais atbalsta serdenis:

- savienotajdetalas ar savilcgjgredzenu
TA 18-22 mm,

- Wipex-5 no 25-110 mm.

Savienojumi tiek veikti ar Uponor Wi-
pex uzgalu un vitnotu detalu palidzi-
bu. Wipex savienojuma ar cauruli pa-
pildu blivéjumu nodrosina blivgre-
dzens, kas ir uzstadits uz uzgala at-
balsta serdena. Liela diametra cauru-
|ém bieZi vien ir elipsveidiga forma,
un Wipex uzgalu montaza var bt
apgratinata. Sildot cauruli ar karstu

Wipex ir lieliski piemérota savienotaj-
detalu sérija sadzives un apkures
tidens apgades sistemam, ka arm daza-
dam ripnieciba izmantojamam
Wirsbo-PEX caurulvadu sistémam.
Wipex savienotajdetalas tiek izmanto-
tas caurulém, kuru argjais diametrs ir
25-110 mm un kuru darba spiediens
ir 6 vai 10 bar.

1. Nogrieziet cauruli ar specialam
plastmasas caurulém paredzétam
skerem.

2. Caurules gala iekspusi nofazgjiet
ar tam paredzéto darba instrumen-
tu vai nazi. Péc tam notiriet cauru-
les argjo Skautni.

3. Atskriivgjiet un iznemiet savilcgj-
skriivi.

4. Ar specialam stangam atspiediet
aptveres gredzenu.

5. Nonemiet aptveres gredzenu no
veidgabala korpusa un uzbidiet to
uz caurules gala. Uzmanibu! levé-
rojiet aptverosa gredzena orientaci-
ju.

6. Uzgala korpusa centralo atbalsta
serdeni [idz galam iebidiet caurule.
O veida gumijas gredzenu vélams
ieziest ar slidsméri, piem., silikona
emulsiju.

7. Uzbidiet aptvero3o gredzenu uz
savienotajdetalas korpusa, sekojiet,

gaisu (max. +70 °C), ta viegli pienem
apalo formu (kategoriski aizliegts
izmantot atklatu liesmu).

1. Cauruli nogriez perpendikulari asij
un attira no skaidinam.

2. Uz caurules uzbida uzgriezni un
Skelto sprostgredzenu.

3. Caurulé ievieto atbalsta serdena
korpusu, tam jabat iebrditam lidz
galam. NepiecieSamibas gadijuma
izmantojiet gumijas amuru.

4. Cauruli pievieno pie vitnotas dalas,
uzskriivéjot un pievelkot uzgriezni.

lai fiksgjosas virsmas savienotos.
Uzmanibu! Sekojiet, lai uzgala ser-
denis neizbidas no caurules. Savel-
ciet aptverosa gredzena savilcgj-
skrdivi, izmantojot atbilsto3as
uzgrieznu atlégas. Savilcgjsriives
vitnu dala jaieello, piem., ar silikonu
vai mineralelu.

8. Savilcgjskriive jasavelk ta, lai ap-
tverosa gredzena malas pilniba sa-
klautos. Parasti tas tiek paveikts
2 piegajienos ar vismaz 30 min.
starplaiku.

Wipex savienotajdetala

Parbaudiet vai O veida gredzena ligzda
ir tira. Izmantojiet tikai komplekta eso3os
O veida gredzenus. Novietojiet gredzenu
tam paredzétaja vieta, nostipriniet to ar
rokam. Savelciet dalas ar atslegam [idz
galam (metals pret metalu). Gadijuma,
ja Wipex savienotajdetalam vai caurulu
dalam tiek pievienotas citas detalas, to
savienojumu vitnes ir janoblivé ar tam
paredzétam pakulam.

—




T veida izolacijas komplekts

T veida savienojuma hidro un termo
izolacija ir paredzéta gan Single, gan
Twin caurulvadu trejgabalu siltumizo-
lacijai un hermetizacijai. Izolacijas
komplekts ir paredzéts vienada izméra
caurulvadiem. Mazaka izméra apvalk-
caurules noblive ar parejas gredzenu
palidzibu. Caurulvadus savieno, ievé-
rojot sniegtas norades (skat. 20. Ipp.).
Galu nosléguzmavas uzstada pirms
caurulu savstarpgjas savienosanas
(jalieto, ja caurules tiek uzstaditas
paaugstinata mitruma apstak|os).

Pirms uzstadisanas riipigi izlasiet uz-
stadisanas noteikumus un parbaudiet,
vai komplekta ir visas minétas detalas.

Uzmanibu! Spiediena parbaudi veiciet
pirms T veida izolacijas komplekta
uzstadidanas.

T veida izolacijas komplekta uz-

stadiSana

1. Atbrivojiet caurulvada galu no gof-
rétas aizsarg€aulas un siltumizola-
cijas slana. Nesabojajiet nesoso
cauruli!

2. Uz tievaka caurulvada uzstadiet
parejas gredzenu.

3. Uz caurules galiem uzmauciet galu
nosleéguzmavas. Uzmanibu! Saja
gadijuma nosléguzmavu savilcgjsti-
pas neizmanto.

4. Saisiniet caurules, lai nenoizoléta
vieta blitu péc iespégjas Tsaka.

5. Veiciet caurules pieslegsanu. Savie-
nojiet caurules, izmantojot Uponor
Wipex savienotajdetalas.

6. Uzziediet blivmasu uz apak3gjas
izolacijas komplekta dalas, ka ar
starp parejas gredzenu un aizsarg-
Caulu, sk. Zimgjumu.

7. Novietojiet izolacijas komplektu
paredzétaja vieta un uzziediet bliv-
masu arf uz caurulvada virsmas.

8. Aplieciet savilcgjstipas ap aizsarg-
Caulu tam paredzétajas vietas.
leellojiet skrlives un savelciet tas,
[idz stipu gali atrodas 20 mm atta-
luma viens no otra.

. Uzmanibu!
Spiediena parbaudi veiciet pirms T veida izo-
lacijas uzstadianas.

T veida izolacijas komplekts

Komplekta saturs Nepieciesamie
darba instrumenti

T veida izolacijas
aizsargCaula +
parejas gredzens,

Caurulu grieznes

Ass nazis

1 gab )

6. izméra atsléga

Savilcgjstipas, skrivju savilksanai

6 gab ' -~

Pistole blivmasas

Poliuretana uzklasanai
blivmasa,

1 gab

3




Taisnais izolacijas komplekts

Taisna savienojuma hidro un termo
izolacija ir paredzéta gan Single, gan
Twin caurulvadu savienojumu siltum-
izolacijai un hermetizacijai. Caurulva-
dus savieno, ievérojot sniegtas nora-
des (skat. 20. Ipp.). Galu nosléguzma-
vas uzstada pirms caurulu savstarpéjas
savienosanas (jalieto, ja caurules tiek
uzstaditas paaugstinata mitruma ap-
staklos).

Pirms uzstadisanas rapigi izlasiet uz-
stadisanas noteikumus. Parbaudiet,
vai komplekta ir visas minétas detalas.

Uzmanibu! Spiediena parbaudi veiciet
pirms taisna izolacijas komplekta uz-
stadisanas.

Taisna izolacijas komplekta uzsta-
disana

1. Atbrivojiet caurulvada galu no gof-
rétas aizsargcaulas un siltumizola-
cijas slana. Nesabojajiet nesoso
cauruli!

2. Uz caurules galiem uzmauciet galu
nosléguzmavas. Uzmanibu! Saja
gadijuma nosléguzmavu savilcgjsti-
pas neizmanto.

3. Satsiniet caurules, lai nenoizoléta
vieta blitu péc iespégjas Tsaka.

4. Veiciet caurules pieslégsanu. Savie-
nojiet caurules, izmantojot Uponor
Wipex savientajdetalas.

5. Veiciet spiediena parbaudi.

6. Uzziediet blivmasu uz apak3gjas
izolacijas komplekta dalas, ka art
starp parejas gredzenu un aizsarg-
Caulu, sk. Zimgjumu.

7. Novietojiet izolacijas komplektu
paredzétaja vieta un uzziediet bliv-
masu ar uz caurulvada virsmas.

8. Aplieciet savilcgjstipas ap aizsarg-
Caulu tam paredzétajas vietas. leel-
lojiet skriives un savelciet tas, lidz
stipu gali atrodas 20 mm attaluma
viens no otra.

Taisnais izolacijas komplekts

Komplekta saturs

Taisna izolacijas
aizsargcaula,
1 gab.

Savilcgjstipas,
5 gab.

Poliuretana
blivmasa,
1 gab.

NepiecieSamie
darba instrumenti

Caurulu grieznes
Ass nazis

6. izméra atsléga
skravju savilk3anai

Pistole blivmasas
uzklasanai

UDENSAPGADES UN APKURES RISINAJUMI




Sazarojumu aku var izmantot visiem
caurulvadu izmériem (140-200 mm).
Sazarojumu akam ir divi modeli: T vei-
da un krustveida. Sazarojumu akas
vienmer tiek pielietotas galu nosleguz-
mavas.

Nolidziniet tran3ejas gultni ar smiltim
un noblivgjiet tas. Vajadzibas gadijuma
uzstadiet enkurosanas elementus zem
noblivéta pamatslana.

—_

. Atveriet vajadzigas savienojumu
vietas, nemot véra caurulvada izmé-
rus. Atbrivojiet caurulvadu no gof-
rétas aizsargcaulas un siltumizola-
cijas slana apméram 10-20 cm
garuma, lai varétu veikt savieno-
jumus.

2. Uzlieciet galu nosleguzmavas uz
caurulu galiem. Uzstadiet vitnotos
uzgalus uz nesosajam caurulém.

3. Izbidiet caurulvadus caur sagata-
votajam atverém sazarojumu aka.
Piestipriniet gumijas nosléguzmavas
pie apvalkcaurules ar savilcgjstipu
palidzibu. Pievienojiet caurules un
nostipriniet savienotajdetalas.

4. Ar smilSpapiru apstradajiet apvalka
caurules un sazarojumu akas savie-
nojuma vietu. Noslaukiet savieno-
juma vietu.

5. Vietu, kur tiks uzlikta blivéjosa uz-
mava, nedaudz uzsildiet ar gazes
liesmas palidzibu. Novietojiet uzma-
vu tai paredzétaja vieta un aiztai-
siet ravejsledzi.

6. Nemot véra noradijumus, apstrada-
jiet uzmavu ar nelielas liesmas pa-
[Tdzibu. Vispirms apstradajiet dalu
pie sazarojumu akas, péc tam uz
caurulvada eso3o dalu. Liesma javir-
za vienmérigi visas sildamas virsmas
platiba.

7. Aizveriet sazarojumu akas vaku, ta-
Cu skriives aizgrieziet tikai péc spie-
diena parbaudes. Tran3ejas piepildi-
Sanu saciet, aizpildot ar smiltim
vietas zem savienojumiem.

8. lesaciet piepildisanas darbus ar
lapstu, lai nesabojatu savelko3as
uzmavas. Uzmaniet, lai sazarojumu
aka nenovirzitos no savas sakotné-
jas vietas. Noblvgjiet smildu slani
ik péc 20-30 cm. Mehanisku ieficu
izmanto3ana noblivésanas procesa
ir kategoriski aizliegta.

Parasti sazarojumu akas nosedzo3a-
jam slanim ir jabat vismaz 50 cm
biezam, tacu gadijuma, ja uz saza-
rojumu akas nav papildu slodzes,
pielaujamais slanis ir 30 cm.

- Transporta radita slodze: slodzi var
izkliedét, novietojot virs sazarojumu
akas betona plaksnes. Vismaz 50 cm
dziluma iequldrta aka bez slodzi izklie-
dgjosas plaksnes iztur Tslaicigu slodzi
3000 kg (= 6000 kg/m? — pieméram,
pari braucoss traktors). Pielauta ilglai-
cigas iedarbibas slodze - Iidz 500 kg
(= 1000 kg/m? — pieméram, stavo3a
viegla automasina).

+ Ja gruntstidens var pacelties Iidz
sazarojumu akas limenim, aku nepie-
ciesams noenkurot.

f~50cm. |

=+ (min 30 cm)



Galu nosleguzmavas

Gala nosléeguzmavas ir jaizmanto, ja
pastav iespéja, ka caurulvadu siltum-
izolacijas slant varétu iek|Gt mitrums.

Galu nosléguzmavu uzstadisana

1. Nosléguzmavas jauzstada pirms sa-
vienotajdetalu montazas. Sagatavo-
jiet caurulvada galus uzgalu pievie-
nosanai, sk. ieprieks.

2. levietojiet blivesanas gredzenu cau-
rulvada gofrétas virsmas tresaja
grope.

3. Atveriet nosléguzmavas pievieno-
juma vietu atbilstosi neso3as cauru-
les diametram.

4. Uzbidiet nosléguzmavu uz caurules.
Lai to btu vieglak izdarit, izmanto-
jiet slidsmeéri.

lemiurgjamais blivesanas elements
un aizsargcaula

Komplektus pielieto, lai noblivetu zem
zemes eso3as betona sienas spraugu,
caur kuru caurulvads ienak éka. Vis-
pirms betona siena uzstada blivéjosos
elementus, bet péc tam tiem cauri
izvada caurulvadu. Termonosédinamas
manZetes noblivés caurulvada un
aizsargcaulas saskares vietu un nelaus
mitrumam iek|Tt eka.

Aizsargcaulas uzstadisana

1. Novietojiet aizsargcaulu vélamaja
vieta un nostipriniet to iemargjot.
Uzmaniet, lai arpusé paliktu vismaz
10 cm gara caurules dala.

2. Novietojiet termonosédinamo man-
Zeti uz caurulvada.

3. Izbidiet caurulvadu cauri iemarétajai
aizsargcaulai.

4. Uzlieciet manZeti uz aizsargcaulas
un caurulvada savienojuma vietas.

5. Sildiet manZzeti ar gazes dzelteno
liesmu, fidz tas virsma ir gluda un
malas paradas kistosas [Tmes pilie-
ni. Uzstadisana ir pabeigta, kad
manZzete ir atdzisusi lidz apkartgjas
vides temperatrai.

. Uzlieciet savilcgjstipu uz nosléguz-

mavas vieta, kur uzlikts blivésanas
gredzens, un savelciet, lidz abi deta-

las gali ir ciei kopa.

lemiréjama blivésanas elementa
uzstadisana

- Novietojiet blivésanas elementu uz
caurulvada iemarésanas laika.

« Nostipriniet blivésanas elementu uz
caurulvada ar savilcgjstipas palidzibu.

+ Novietojiet caurulvadu vélamaja vie-
ta un aizmurejiet.

UDENSAPGADES UN APKURES RISINAJUMI
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Termonosédinamas uzmavas uz-
stadisana

1. Notiriet caurules bojato virsmu.

2. Iznemiet aizsargajo3o papiru uzma-
vas iekSpusé.

3. Uzlieciet uzmavu uz bojatas vir-
smas.

4. Aizveriet uzmavu ar metala stieples
palidzibu.

5. Sildiet uzmavu vienmérigi no visam
pusém tik ilgi, Iidz ta ir blivi nostip-
rinata uz caurules.

Liekuma aizsargcaurules uzsta-
disana

1. Uzstadiet aizsargcauruli vélamaja
vieta.

N

. Veiciet gridas izbavi.
3. Uzvelciet blivéjoso manzeti.

4. lebidiet caurulvadu liekuma aiz-
sargcaurulé (nemiet véra ékas
iek3pusé paredzéto savienojuma
garumu).

5. Notiriet un apstradajiet ar smilspa-
piru aizsargcaurules virsmu.

6. Uzstadiet termonosédinamo man-
Zeti aizsargcaurules un caurulvada
savienojuma vieta. Vispirms sildiet
manzZetes dalu, kas atrodas uz
aizsargcaurules, tad laujiet tai
atdzist.

7. P&c tam sildiet manZetes dalu, kas
atrodas uz caurulvada. Montaza ir
pabeigta, kas manZzete ir atdzisusi
[idz apkartéjas vides temperatirai.



Uponor caurulvadu liekuma radiusi no-
raditi blakus eso3aja tabula. Liekuma
radiuss ir uzradits darbu veik3anai nor-
malos apstaklos pie apkartéjas vides
temperatdras +20 °C. Jaatzimé, ka
Uponor caurulvados izmantoto PEX
caurulu liekuma radiusi ir daudz mazaki
par tabula uzradttajiem.

Spiediena parbaudi veic pirms sazaro-
jumu aku aizvérsanas un izolacijas
komplektu uzstadisanas.

Parasti, veicot spiediena parbaudi,
Gdens spiediens izraisa PEX caurulu
paplasinasanos, ka rezultata spiediens
manometra kritas. Spiediena [imena
stabilizacijas process var ilgt pat dien-
nakti, un tikai péc tam spiediena fimenis
nostabilizésies un manometra radijumi
bls precizi. Var izmantot arf atru par-
baudes metodi, kura lauj novértét cau-
rulvada hermétiskumu divu stundu
laika.

- Sistemu piepilda ar Gdeni un atgaiso.
Parbauda, vai visas ar sistému savieno-
tas ierices iztur parbaudes spiedienu.
Izméginajuma laika 3is ierices péc ne-
piecieSamibas atslédz.

- Palielina spiedienu Iidz lielumam, kas
=1,5 x darba spiediens. So spiediena
[Tmeni saglaba pusstundu, papildus
pievadot sistéma tdeni, lai kompensétu
caurulvada paplasinasanos.

- P&éc tam atri izlaiz Gdeni, samazinot
spiedienu I1dz Tmenim, kas atbilst ap-
méram pusei no darba spiediena lielu-
ma. Noslédz Gidens iztuk3o3anas ventili.

- Hermétiska sistéma spiediens dazu
minG3u laika pieaugs un stabilizésies;
sistéma, kas paredzéta spiedienam
10 bar, spiediens izmainisies no 5 Iidz
5,5 bar.

- Spiediena limenis janovéro pusotru
stundu. Ja 3aja laika spiediens nesama-
zinas, sistéma ir hermétiska. Pat ne-
lielas noplades uzreiz izsauks izmainas
manometra radijumos.

Caurulvads Liekuma radiuss

(mm) (m)
25-32/140 0,5
40-63/175 0,7

75/200 1,0
90/200 1,2
110/200 1,2
2x25/175 0,5
2x32/175 0,6
2x40/175 0,8
2x50/200 1,0
2x63/200 1,0
&
o

Caurulvads
(mm)

28+18/140
32+18/175
32+28/175
40+28/175
40+32/175
50+32/175
50+40/200
50+50/200

Liekuma radiuss

Quattro ar apvalku 175 mm

Quattro ar apvalku 200 mm

Darba spiediens

20
15

25

J

Mazo caurulvadu (D < 50) enkuro3anai
pietiek ar parastajam savienotajdeta-
|am vai arT tos enkurot nav nepiecie-
Sams, pateicoties caurulvada formai
un mazajam svaram. Lielo caurulvadu
(D > 50) enkurosanai papildus savie-
notajdetalam ir nepieciesams izmantot
nostiprinatajus. Uzmanibu! Aizliegts
enkurot, stiprinot padeves cauruli!

t[h]

(m)
0,5
0,6
0,6
0,8
0,8
0,8
1,0
1,0

0,8
1,0




Tehniskie parametri

Skaitliska vertiba Mérvieniba Mérisanas metode

Blivums n. 28 kg/m? DIN 53420
Stipriba stiepé 28 N/cm? DIN 53571
Darba temperatiiru diapazons

- lieces deformacija -40 °C DIN 51949
— formas stabilitate +95 °C DIN 53431
Siltuma vaditspéja 0,038 W/mK DIN 52612
Udens uzstiksana <1,0 % no tilpuma DIN 53428
Ugunsdrosiba B2 - DIN 4102
Saspie3anas spiediens, saspiezot 50% 73 kPa DIN 53577
Udens tvaika caurlaidiba, biezums 10 mm 1,55 g/m%d DIN 53429

PEX caurules mehaniskie raksturlielumi

Skaitliska vertiba Mérvieniba Merisanas metode
Blivums 0,938 g/cm?
Stipriba stiepé (20 °0) 19-26 N/mm? DIN 53455
(100 °C) 9-13 N/mm?
Elastibas modulis (20 °0) 800-900 N/mm? DIN 53457
(80 °0) 300-350 N/mm?
Pagarinajums stiepé (20 °O) 350-550 % DIN 53455
(100 °C) 500-700 %
Triecienizturiba (20 °0) nav plaisu kJ/mm? DIN 53453
(=140 °Q) nav plaisu kJ/mm?
Udens uzstksana 2 °0) 0,01 mg/4d DIN 53472
Berzes koeficients pret téraudu 0,08-0,1 -
Virsmas energija 34x103 N/m
Skabekla caurlaidiba (20 °Q) 0,8x 107 g m/m?s bar
(55 °C) 3,0x10° g m/m?s bar
| Skabekla caurlaidiba Wirsbo-EvalPEX <0,10 g/md DIN 4726 J
Elektriskie parametri
Skaitliska vértiba Mérvieniba Mérisanas metode
Stravas pretestiba 20°0) 10" Wm
Dielektriskais koeficients (20 °0) 2,3 - DIN 53483
Dielektriska zuduma koeficients (20 °C / 50 Hz) 1x103 - DIN 53483
Caursi3anas spriegums (20 °Q) 100 kV/mm DIN 53481
| (0,5 mm folio) VDE 0303 J

Siltumtehniskie parametri

Skaitliska vertiba Mérvieniba Mérisanas metode
Darba temperatiru diapazons -100...+100 °C
Termiskas izplesanas koeficients (20 °C) 1,4x10% m/m°C DIN 53752
(100 °0O) 2,05x10* m/m°C
“Miksttap3anas” temperatira +133 °C DIN 53460
Ipatnéja siltuma kapacitate 2,3 kJ/kg°C
Siltuma vaditspéja 0,35 W/m°C DIN 4725 J
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PEX caurulu svars un tilpums

PEX caurules leks€jais Svars Tilpums PEX caurules leks€jais Svars Tilpums
izmérs diametrs izmérs diametrs
de x s (mm) di (mm) (kg/m) (I/m) de x s (mm) di (mm) (kg/m) (I/m)
18x2,5 13,0 0,12 0,13 25x2,3 20,4 0,17 0,31
28x4,0 20,0 0,29 0,31 32x2,9 26,2 0,27 0,50
32x4,4 23,3 0,39 0,42 40x3,7 32,6 0,43 0,85
40x5,5 29,0 0,60 0,66 50x4,6 40,8 0,66 1,32
50x6,9 36,2 0,94 1,03 63x5,8 51,4 1,04 2,08
63x8,7 45,6 1,48 1,63 75x6,8 61,2 1,47 2,96
75x10,3 54,4 2,09 2,31 90x8,2 73,6 2,10 4,25
90x12,4 65,2 3,01 3,26 110x10 90,0 3,11 6,29
L 110x15,4 79,8 4,49 4,85 J
de Liekums auksta stavokit Liekums karsta de Liekums auksta stavokIt Liekums karsta
Bez liekuma balsta Ar balstu stavold Bez liekuma balsta | Ar balstu stavold
10 45 30 20 28 140 150 80
12 60 30 25 32 160 = 80
15 75 45 34 40 220 = 105
16 80 65 36 50 300 = 125
18 90 70 40 63 440 = 160
20 100 100 45 75 600 = =
22 110 120 48 90 800 = =
| 25 125 120 48 110 1100 = = )

o — o

Spéks, kas rodas termiskas izpleSanas/sarausanas ietekmé (N) (skat. definicijas)

Izmérs Izplesanas mak- | Sarau3anas mak- = SarauSanas Izmérs Izplesanas mak- = SarauSanas mak- = Sarausanas
de xs (mm) | simalais speks simalais speks speks dexs(mm) | simalais speks simalais speks speks
22x3,0 400 650 250 50x4,6 1400 2300 900
25x2,3 350 550 200 50x6,9 2100 3400 1300
25x3,5 500 800 300 63x5,8 2300 3800 1500
28x4,0 700 1100 400 63x8,7 3300 5400 2100
32x2,9 600 1000 400 75x6,8 3200 5300 2100
32x4,4 800 1300 500 90x8,2 4600 7500 2900
40x3,7 900 1500 600 110x10 6900 11 300 4400
L 40x5,5 1300 2100 800 |

IzpleSanas maksimalais spéks Sarausanas maksimalais speks Sarausanas spéks

Spéks, kas rodas, caurulei sakarstot Spéks, kas rodas caurulé pie termiskas ~ Palieko3ais spéeks, kas veidojas caurulg,

[idz maksimali pielaujamajai darba sarausanas un sarausanas garenvirzie-  tai saraujoties garenvirziena, pie mak-
temperatrai, +95 °C. na, caurulei stradajot maksimali pielau-  simalas darba temperatiras un spie-
jamaja darba temperatdra. diena.

UDENSAPGADES UN APKURES RISINAJUMI



Linearais pagarinajums (mm/m)

Piemérs: karsta Gidens padeves cauru-
les ieguldi3anas vieta apkartgjas vides
temperatira ir +20 °C. Cik liels bas
caurules pagarinajums, ja taja tiks
padots Gdens ar +70 °C temperataru?
Grafika paradits, ka termiskais pagari-
najums pie +20 °Cir 2,5 mm/m. Pie
+70 °C termiskais pagarinajums ir
12,5 mm/m. Temperatdrai palielinoties
no +20 °C Iidz +70 °C, caurule paga-
rinasies par 12,5-2,5 =10 mm/m.
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