Apraksts

[zstradajuma nosaukums:
[Zzstradajuma Mr

EAMN numurs:

Tehniskie parametri:
Atrums sikna datiem:
Mominala plisma:
MNominalais spiedienaugst.:
Maks. sikn. augstums:
Varpstas bivejuma tips:
Sikna variants:

hateriali:
Materials, sikna korpuss:

MWaterials, darbrats:

MWateriala kods:

lekarta:

hWaks vides temperatdra;

Maks . darba spiediens:
Standarts, caurulu savienojums:
Savien. kods:

[Zmérs, caurlll savienojums:

Motora atloka izméers:

Skidrums:
Liguid temperature range:

Elektrodati:

hotora tips:

Polu skaits:

Mominala jauda (P23
Tikla frekvence:
Mominalais spriegums:
MNominala strava:

Cos phi - jaudas koeficients:
Mominalais atrums:
Korpusa klase (IEC 34-3):
[zolacijas klase (IEC 85):
hWotora aizsardz

hotors M.

Citi:

Meto svars:
Bruto svars:
Parsikn. tilpums:
Wonfig. fails Mr.

Spiediena pakape, caurull savien .

Vértiba

TPED 40-240/2
96096371
5700385796766

2860 rpm
17 5 mh
182m
240 dm
BAGE

A

Cuguns

EM-JL1040 DIN W .-Nr.

A48-40B ASTM
Cuguns

EN-JL1030 DI W -Nr.

A48-30B ASTM
A

40 °C

16 bar
Dir

F

DM 40
P16
FF165

0..140°C

QoLA

2

2w 22 KN

a0 Hz

Ax 380415
535 A

o7
420-2860 rpm
PS5

F

PTC
87560012

111 kg
129 kg
0495 m?
96104420

20

F1
{KWY)

16
1.2
08
04

TFPED 40-240/2

100 % Q=152m%h
H=8m
n=73%/36Hz

73 %

Eta siknis+motors = 34 9 %
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