PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz pasatitaja iesniegtajiem izejas datiem un LR
spéka eso$ajiem buavnormativiem. Bilvuznémuma, kas veic siltumtrases buvniecibu,
pienakumos ietilpst zemes darbu veikSana un teritorijas labiekartoSana péc celtniecibas
darbiem (atjaunot asfaltbetona segumu, cela apmales un atjaunot apzalumojumus).

Tiek izstradats jauns projekts siltumtrases izbave no slimnicas 0.3215 MW, morga
0.006 MW un administracijas €kas 0.027 MW objektu pieslégsanai pie katlu majas.

Kopé€ja siltuma slodze visam Sim ékam — 0,3545 MW, siltumneséja temperatiras
80C/60C.

Siltumtrases izbuvée izmantot ,Uponor” bezkanala ripnieciski izolétas PVC caurules
Uponor Thermo Single un Twin.

Vietas, kur siltumtrase Skérso piebraucamos cela posmus, virs tas uzstadit slodzi
uznemosas dzelzsbetona platnes.

Siltumtrases augtakaja punkta uzstadit iemetinatus noslégventilus un atgaisoSanas
ventilus.

Siltumtrases iztukSo$anai turpgaitai un atgaitai izmantot sazarojuma akas. Lai pie
nepiecieSamibas varétu piek|at izlaidem un iztukSot siltumtrasi.

Ekas pamatu $kérso$anas vietas izmantot ,Uponor” bezkanala rapnieciski izolétas
PVC ievadcaurules Uponor Thermo Single un Twin aizsargCaulas. Pamatu SkérsoSanas
vietas caurulvadiem uzstadit elastigos ievadus.

Komunikaciju Skérsojumu vietas rakSanas darbiem nelietot tehniku.

Veicot objekta rekonstrukciju un modernizaciju palielindjas siltumslodze, lai
nodrosSinatu optimalu darbibu, katla majai ir izvéléts jauns stknis firmas ,,Grundfos” TPED
40-240/2, kura tehniskie dati ir pievienoti pielikuma.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izgatavotaju firmam, kuras noraditas
bGvprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni.

Specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski
analogam iekartam un materialiem.

Veicot montazas darbus, ievérot attiecigas celtniecibas normas un noteikumus.

Veikt tehnisko uzraudzibu un kontroli par celtniecibas — montazas darbu izpildi un

droSibas normu ievéroSanu objekta.





