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e | Stavvada numurs

Auksta, karsta, recirkulacijas un
ugunsdzésibas adensvadu
diametri

Telpas numurs
Aukstais Gdensvads
Ugunsdzésibas tGdensvads

Karstais Gdensvads

Cirkulacijas Gdensvads
Zem gridas

Virs gridas

Zem griestiem

Aizb1dni aukstajam, karstajam un
recirkulacijas ddensvadam

PIEZIMES:

1. Izméri doti mm;

2. Augstuma atzimes dotas m;

3. Par relativo £0.000 pienemta tiras gridas virsmas atzime, kas atbilst absolGtai augstuma atzimei
+188.840 Baltijas augstumu sistéma;

4. Pirms bavdarbu uzsaksanas blvuznémeéjam japarbauda visi esoSie un projektétie izmeri;

5. Auksta un karsta Gdens vadi pie griestiem, sienas, gridas, sienas japiestiprina un janostiprina ar
caurulvadu razotaju rekomendétiem stiprindjumiem un to savstarp &jiem attalumiem;

6. Vietas kur auksta un karsta tGdens vads iet cauri gridai vai nesoSai sienai japaredz caurulvada
aizsargCaula;

7. lekSéjam ddensvadam aukstajam un karstajam ar DN apziméts caurulvada iek3€jais diametrs;

8. Karstajam Gdensvadam japaredz siltumizolacija visa ta posma, bet aukstajam pretkondens ata izolacija;
9. AizbTdnus uz auksta, karsta un recirkulacijas vadiem skatities aksonometriskajas shémas.

10. Caurulvadu ieblves vai piestiprinajuma veidus, kas nav par adits grafiskaja dala méginat maksimali
paslépt (lai nav redzams), tos iebivéjot siena vai ieSujot karba.

11.Vietas kur Gdensvads iet cauri gridai vai mdra sienai japaredz caurulvada aizsarg€aula un ugusdzésibas
manzete.

TELPU EKSPLIKACIJA PAGRABSTAVAM

(Ambulatorai nodalai)

Telpas Platiba
N Telpas nosaukums (m?)
001 | Ventilacijas iekartu telpa 32.8
002 | Ventilacijas iekartu telpa 47.7

Pastitajs: SIA "Altksnes slimnica”

Pils iela 1A, Allksne, Aliksnes novads, LV-4301

Reg. Nr.40003252612

Objekts: Aliiksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,
Allksnes novads, LV-4301

»BELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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Lapas nosaukums:

1. stava plans ar
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ugunsdzésibas tikliem

Liguma Nr.: ERAF-1
Meérogs: 1:100
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