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Aliksnes slimnicas rekonsrukcija

Paskaidrojuma raksts
Visparigie dati
Udensapgade un kanalizacija

Aliksne ir pilséta Latvija, Altksnes novada administrativais centrs Vidzemes austrumos.
Aluksne atrodas 202 km attaluma no Rigas, Aliiksnes ezera krasta. Aliiksne ir visaugstak novietota
Latvijas pils€ta, kas atrodas aptuveni 200 metrus virs juras ITmena (augstakais punkts - Templa kalns
- 217 m).

Projekta paredzets izbiivet Gdensvada un kanalizacijas tiklus rekonstrugjamai Altksnes
slimnicas €kai un dalai 2. stava laboratorijas ekai:

Ieksgjos tiklus:

v Iek§gjo tidensapgades vadu (U1);
Iek$gjo ugunsdzesibas iidensvadu (U2);
Ieksgjo karsto tidensvadu (T3);

Ieksgjo recirkulacijas tidensvadu (T4);

<N X X

Ieksgjo saimniecisko kanalizaciju (K1);

Arégjos tiklus:
v' Argjo tidensapgades vadu (U1);
v' Argjo saimniecisko kanalizaciju (K1);

Tehniskais projekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un
Regionalas attistibas ministrijas biivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas btivnormativiem LBN
221-98 (Eku iek3gjais tidensvads un kanalizacija), LBN 222-99 (Udensapgades aréjie tikli un biives)
un LBN 223-99 (Kanalizacijas ar&jie tikli un biives), arhitektiiras dalas planiem un tehniskajiem
noteikumiem.

Biivprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kriteriji, lai nodroSinatu
tehniska projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie piendmumi un projekt&$anas kritériji ir
Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums.
Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegtiti no pasvaldibas

un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institiicijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),

cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Biivuzpéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobeZojas) apgade ar visu darbaspeku,
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iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt visus biivlaukuma attiriSanas
un demontazas darbus, rakSanas darbus, gruntsiidens ITmena pazeminasanas darbus, aizb&rSanas
darbus; drenazas slana ierikosanu zem un ap biivem, uzb&rumiem, visas liekas grunts, cauru]vadu un
paligieri¢u pamatu novakSana un transportéSana; profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu
piegadasana un uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem (ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;
savienojumi ar kanalizacijas skatakam, savienojumi ar esoSajiem pazemes caurulvadiem, cauru]vadu
parbaude un dezinficeSana, blivéSana zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasana, celu un
ietvju segumu atjaunoSana, visu nepieméroto materialu un tamlidzigu lietu iznicinasana, buivlaukuma
notirisana, personala apmacisana u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai arl pec

autoruzrauga noradijumiem.

Ieksgjais aukstais tidens
(UD)

Udensskaititajs atradisies tehniskaja telpa. Udensskaititaja mezglu paredz&ts ievietot virs
zemes — mitrumizturiga kastg.

Udensvada ievadmezgls paredz&ts no cinkota terauda tidensvada caurulém ar vitnu vai atloku
savienojumiem. Kad tdensvads tiek ievadits telpa tad tas sadalas, viens atzars aiziet uz sadzives
tidensapgades sisttmu DN65 un otrs atzars tiek paredzeéts ugunsdzesibas tidensvads no melna
metinamas t€rauda caurulvada DN50. Projekta auksta tidensapgadei tiek izmantoti $adi diametri un
materiali DN15; DN20 - daudzslagu plastmasas un metala kompozitcaurulem ar spiediena klasi
PN10, bet DN25; DN32; DN40; DN50; DN63 — PE PN10 plastmasas caurules.

Lai nepielautu kondensatu veidosanos, auksta tidens caurules izol€ ar porgumiju — plastmasas
caurulei DN15 (20 x 1,9); DN20 (25 x 2,3); DN25 (32 x 3,0), bet ja diametrs no DN32 — DN100
paredz akmens vates Caulu ar PVC parklajumu siltumizolacijas biezums 20 mm. Parejas caur
neso$ajam sienam izpildit aizsargcaurul€s, kuru garums ir vismaz par 1 cm lielaks uz katru pusi par
sienas biezumu. Pareju starp caurulvadu un aizsargcauruli hermetiz&t ar putam vai ar elastigumu
nezaudgjosu kiti.

Viena metra attaluma no sienas tdensvada ievada materials mainas no PE @110 uz
neriisgjoSo t€rauda cauru]vadu. Tad udensvads ienak €ka un sadalas viens atzars ir sadzives
dzeramais tidens vads, bet otrs ugunsdz€sibas tidensvads. No sakuma sadzives dzeramais tidensvads
ir no nerdis€josa te€rauda, bet 0,5 m attaluma no vietas kur sadalas tidensvads ir aizbidnis DN65
talak sadzives tidensapgades vads ir no PE caurulvadiem.

Paredzets uzstadit ugunsdros$ibas manzetu iebiivi ,vietas, kur tidensvads iet cauri miira sienu,

vai parsegumam. Ugunsdro$ajam manZet€m jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60.
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Caurulvadu sadales diametri, iebtives veidi paraditi Tehniska projekta grafiskaja dala.
Cauru]vadu iebiives vai piestiprinajuma veidus, kas nav paradits grafiskaja dala méginat maksimali
paslépt (lai nav redzams), tos ieblivEjot siena vai ieSujot karba. Uz magistrala tidensvada lielakajiem
atzariem paredz aizbidnus. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida aizbidnis.

Kopgjais udens patrin$ noteikts pamatojoties uz izstradato celtniecibas projektu un
pastavosSajam normam, un tie ir : 2.80 U/s, tikai aukstais Gidens. IekS€jais tidensvads paredzets izbuvet

707 m gara posma.

Karstais un recirkulacijas tidens
(T3, T4)

Karsta tidensvada sistéma tiek projekteta ar diametru no DN15, DN20, DN25, DN32, DN40,
DNS50 un DN63 no daudzslanu plastmasas un metala kompozitcaurulém, ar spiediena klasi PN10.

Karsta recirkulacijas idensvada sisteéma tiek projektéta ar diametru no DN15, DN20, DN25,
DN32 un DN40 no daudzslanu plastmasas un metala kompozitcaurulém, ar spiediena klasi PN10.

Karstais Gidens €ka tiek sagatavots siltummaini trijas vietds , skatit plana. Siltummainas
mezgla izvietojumu un parametrus skatit tehniska projekta ,,AVK” sadala. Par cik attalumi ir lieli,
tapéc ir nepiecieSams izbuvet karsta tdens recirkulacijas caurlvadu. Magistrales un stavvadi
izblivejami no plastmasas tdensvada caurulém ar siltumizolaciju (akmensvates caurulvadu
siltumizolacijas Caula ar iekS€jo diametru 22 — 76 mm (piemé&ram ,,Paroc” AE) ar polivinilhlorida
parklajumu, ja diametrs ir DN 15 — DN50 siltumizolacijas biezums ¢ = 20mm.

Paredzets uzstadit ugunsdros$ibas manzetu iebiivi ,vietas, kur tidensvads iet cauri miira sienu,
vai parsegumam. Ugunsdro$ajam manZetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60.

Caurulvadus izbuvet atbilstoSi caurulvadu raZotaju montazas noteikumiem, t.i. iev€rojot
attalumus starp stiprindgjumiem u.c. Pirms katras sanitartehniskas ietaises japaredz lodveida
aizbidnis.

Kopgjais karsta tidens paterins noteikts pamatojoties uz izstradato celtniecibas projektu un
pastavos$ajam normam, un tas ir: 2.30 1/s , tikai karstais tidens. Ieks€jais karstais un recirkulacijas

tidensvads paredzets izbtivet 938 m gara posma.

Ieksgja sadzives kanalizacija
(K1)
Projektetaja €ka paredz&ts izblivet kanalizacijas tiklus, kas savac notekiidenus no &ka
izblivétajam sanitartehniskajam ietaiseém. leksgja sadzives paSteces kanalizacija izbiivéjama no
plastmasas PP kanalizacijas caurulém un veidgabaliem. Stavvadi jaapriko ar revizijam, bet

kanalizacijas vadus, kas iet pa gridu jaapriko ar tiriSanas lukam. Caurulvadu @110 mm izbtves
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minimalais slipums i = 0.02, bet @50 mm i = 0.03 izplades virziena. Ar kanalizacijas stavvadiem
Skersojot parsegumus, japaredz ugunsdros$ibas manZetes. Projekta paredz€ts virs jumta izvadit
astonus veédinasanas stavvadus. Visus stavvadus paredz€ts ieSiit esoSas karbas, tapat art kanalizacijas
vadus, kuri iet virs gridas, bet kanalizacijas vadus, kas piestiprinati zem griestiem, japaredz paslépt
zem iekartajiem griestiem. Visus kanalizacijas pasteces caurulvadus savas starpa savienot, veidojot
45° lenki.

Paredzets uzstadit ugunsdrosibas manZetu iebuvi ,vietas, kur kanalizacija iet cauri mira
sienu, vai parsegumam. Ugunsdro$ajam manzetem jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60.

Projektgjamo sadzives kanalizacijas sisttmu paredzEts pieslégt pie jaunprojekt€jama
kanalizacijas argja tikla. Piesléguma caurulvads @160 mm vai @200 mm, no &kas izejosais
caurulvads @110 mm. Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzgeti izbavét no PP caurulvadiem ar diametru
@50; @75; @110, kuru kopgjais caurulvadu garums 856 m.

Notekiidenu maksimalais paterins 5.60 1/s.

Ugunsdzesiba
(U2)

Ugunsdzesiba projekteta atbilstosi Latvijas blivnormativam LBN 222-99 , Udensapgades
argjie tikli un biives”.

Objekta argja ugunsdzesiba tiek nodrosinata no diviem hidrantiem, kur attalums lidz viniem
ir aptuveni 100 m.

Ekas ugunsdro$ibas klase U2 .

Uz ievadmezgla paredz&ts uzstadit elektroaizbidnis un pretvarsts. Visas ugunsdzgsibas
sistemas tiek ierikotas pie sienas skapi. Ugunsdzesibas kranus ieriko 1,35 m augstuma virs gridas.
Tos ievieto aizplombé&jamos skapjos, kuros ir védinaSanas atvere un ugunsdzesibas trauksmes poga.

Ugunsdzesibas krani atrodas tuvu trepe€m un ieejam, tade] ir iesp&jams dz€st visas telpas un
tie netraucétu cilvéku evakuacijai. Ugunsdzesibas tidens padeves vads ir no melna metindmas
térauda ar diametru DN32, DN40 un DN50. Ugunsdzésibas tidensvads paredzg€ts izbiivét 230.0 m
gara posma.

Ieksg€jai ugunsdzesibai skola tiek paredzéts ierikojot 8 ugunsdz€sibas kranus D = 38 mm ar
stobra uzgali 16 mm un §liteni L = 20 metru garuma, un 3 ugunsdzesibas kranus D = 38 mm ar
stobra uzgali 16 mm un $liiteni L = 30 metru garuma.

Ugunsdzesibai atbilstosi LBN nepiecieSamas viena stritkla 1.0 I/s.
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Paterinu tabula

Sistémas nosaukums m’/dnn m’/h I/s
Ul 11.5 4.50 3.10
02 - - 1x1.0
K1 11.5 - 5.60

Argjais Tidensvads

Udensapgades argjos tiklus paredz&ts izbiivét no jauna 45 m gara posma ar diametriem @75
un @32. Jaunprojektejamo tGdensvadu @75 paredz&ts pieslégt pie magistrala idensvada , iepretim
slimnicai. Jaunprojekt§jamo tdensvadu @32 paredzét rekonstruét no laboratorijas €kas uz
administracijas €ku.

Magistralais idensvads ir sacilpots.

Prognozgtais maksimalais fidens paterins ir 3.10 1/s = 4.50 m3/h

Péc projekta tiek paredzéts optimals caurulvada iebiives dzilums un slipums. Udensvads
projektéts atbilstosi Latvijas bivnormativam LBN 222-99 , Udensapgades ar&jie tikli un biives”.

Caurulvadu diametrus, iebiives dzilumus, pagrieziena lenkus un pievienojuma vietas skatit
garenprofilos un genplana. Pieslégums projektétajam tdensvadam d100 paredzéts sekojosi : uz
magistrala tdensvada uzstadot aizbidni DCI DN65 ar teleskopisku pagarinatajkatu un peldosu ielas
kapi. Projekta paredzeti elektrometinami veidgabali.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-99 , Udensapgades aréjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Buvklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana ka, ari minimalos attalumus
starp dazadam inZenierkomunikacijam, €kam un bivém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069
,Noteikumi par argjo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot
transejas aizbérSanu iebiivét mark&uma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas.

Udensvada mezglu detalizacijas skatit UKT dalas pielikuma Nr. 9. Paredz&ts jauna
tidensvada PE @ 75 mm pieslégums pie esosa tidensvada mezgla U-5, lai nodro§inatu nepartrauktu
idens padevi objekta — piesléguma diametru precizét biivniecibas darbu laika. Udensvada maksimali
iesp&jamais darba spiediens 5 atm. un parbaudes spiediens 6 atm. Bivuzn@mé&jam bivniecibas laika

janodros$ina nepartraukta tidens padeve.
Areja sadzives kanalizacija

Objekta paredzets izbuvet jaunu kanalizacijas sist€mu, lai savaktu sadzives notekiidenus no
slimnicas. Jaunprojekt€§jamo kanalizaciju paredzeéts pieslégt pie esoSa kanalizacijas tikla.
Projekt&jamas sadzives kanalizacijas izbuivei paredzéts izmantot PP @ 200 mm ,PP @ 160 mm un PP

(110 mm caurules, ar ieguldes klasi T8. Kanalizacija tiks izbtivéta 243.0 m gara posma.
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Prognozetais diennakts maksimalais sadzives kanalizacijas pieplidums no kanalizacijas
sistému — 5.60 I/s.

Kanalizacijas tiklu izbtvei jaizmanto SN8 klases PP @160, @200 caurules. Vietas, kur
jasavieno projekt€jamais caurulvads pie esoSa kanalizacijas paSteces kolektora, jaizmanto
termonosédosi savienojumi. Cauru]vads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas
(ktidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par
16 mm.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 223-99 | Kanalizacijas argjie tikli un biives” un
LBN 003-01 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums
starp dazadam inZenierkomunikacijam, I1dz €kam un biivém saskana ar MK noteikumiem Nr. 1069
,Noteikumi par ar€jo inZenierkomunikaciju izvietojumu pilsétas, ciemos un lauku teritorijas”. Veicot
transejas aizberSanu iebiivét mark&uma lentu 0.5m dziluma no zemes virsmas.

Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS 156 — 1 : 2009 prasibam. Darbu izpildei
lietojama betona klase C25, tidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba pret
hloridu iedarbibu. Aku grodiem, pamatn@m un parsegumiem jabiit no riipnieciski raZotiem
dzelzsbetona elementiem. Precizus skataku dzilumus skatit kanalizacijas K1 garenprofilos projekta
grafiska dala. Visam dzelzsbetona grodu akam jabiit hermétiskam, kanalizacijas grodu akas skatit
UKT dalas pielikuma Nr. 8.

Parkritumus dzelzsbetona grodu akas paredz stavvada veida, plastmasas akam arpus akas.
Parkrituma diametrs nedrikst biit mazaks par caurulvada diametru. Parkrituma aku veido tad, ja
magistrala kolektora teknes atzime ir par 0.5 m zemaka neka ietekos$a caurulvada teknes atzime
(skatit UKT dalas pielikumus Nr.3 un Nr.11).

Dzelzsbetona aku grodiem, pamatném un parsegumiem jabiit no riipnieciski raZotiem
dzelzsbetona elementiem.

Precizus skataku dzilumus skatit garenprofilos, un pasteces kanalizacijas aku detalizacijas
projekta grafiskaja dala. Kanalizacijas aku koordinates skatit UKT dalas pielikuma Nr.10.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ien@koSajiem un izejoSajiem sadzives

kanalizacijas caurulvadiem akas skatit kanalizacijas garenprofilos un generalplana.

Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaiga ir iespgjama ar citam Latvija
akreditetam tehniski analogam iekartam un materialiem;
Projekta paredzets izmantot LR sertificetus materialus, saskana ar LBN 201 — 96 prasibam.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Aivars Dukulis
2011. gada aprilis



