STANDARTA RASEJUMI
(PIELIKUMS Nr.7)
TIPVEIDA TRANSEJAS GRIEZUMI

Asfalta segums

Esosais asfalta segums T& T&
Virskarta - asfaltbetons o4
Asfaltbetona karta . ’
ABT 16, h=4 cm

Pamatkarta - Skembu
maistjums 0/63

(5-40mm) 30 cm

Pa 20 cm biezam kartam blietets /\\fv

tran$ejas aizbérums

Sablivéta smilts
min / min -
200 200 )
. . =i
Projektgtais caurulvads ‘g
S
XK

Virskarta karta - grants

Pamatkartas-grants vai

skembas un smiltis

Pa 20 cm biezam kartam blietets
tran$ejas aizbérums

Zala zona

Sablivéta smilts

min
200 200

Projektétais cauru]vads

Humusa (augsnes) slanis

(nemts no augsnes novietnes)

min 300

Pa 20 cm biezam kartam blietéts
tran$ejas aizbeérums

min 150

Sablivéta smilts

min / min

200 200
Piezimes: Prorektsta vad
1. Visi izméri doti milimetros. rojektetais caurulvads

2. Caurules iebiivét atbilstosi razotaju un tehniska projekta noradijumiem.

3. Zemes virsmas un ieblives atzimes precizet tehniska projekta garenprofilos.

4. Pirmgja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebiives prasibam.

5. Pirms caurulvadu ieguldiSanas grunts nobliet€jama lidz dabiskam bltvumam.

6. Zalaja zona transeju aizber ar 200 mm grunts rezervi.

7. Caurulvads tran$eja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),
cieto frakciju (akmeni, dolomita skembas u.c) un grunts dalinas, kas liclakas par 16 mm.




