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Sastadits saskana ar

Latvijas bavnormativa LBN 405-01
"Bavju tehniska apsekosana”
noradijumiem

BavinZenieris Viktors Kitajevs - LBS sertifikats Nr. 20-6521;
talrunis: (+371) 29794927,

e-mail: viktors@belss.Ilv

(apsekotajs un ta rekviziti - licences vai sertifikdta numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elektroniska pasta adrese)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Arstniecibas vai veselibas apriipes iestazu telpu grupa - 1264

Kadastra Nr. 3601 001 0421001; Pils iela 1A, AlGksne, Aliksnes novads, LV-4301

(blves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

SIA ,AlGksnes slimnica”

[lguma datums 2011.02.23, liguma nr. - ERAF-1

(pasdtitajs, lguma datums un numurs)

Saskana ar pasutijuma apsekoSanas uzdevumu veikt tehnisko apsekoSanu un

sastadit tehniskas apsekoSanas atzinumu atbilstosi Latvijas bGvnormativam LBN

405-01 ,Bavju tehniska apsekoSana”, konstatét bivkonstrukciju tehnisko stavokli

un rekomendét nepiecieSamos pasakumus bavkonstrukciju nostiprinasanai vai

saglabasanai, ka art normalas un droSas turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai
Uzdevuma izsnieg$anas datums: 2011.02.23

(apsekosanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2011. gada

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Altksnes slimnicas €kas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301

1. Visparigas zinas par buavi

Arstniecibas vai veselibas apripes

Ll [EIES Vel iestazu eékas CC 1264
1.2. |Apbaves laukums (m?) 2311.2 m?
1.3. Bivtilpums (m®) 13314 m®
1.4. Kopéja platiba (m?) 3215 m?
_ Virszeme: 2 stavi
1.5. |Stavu skaits _
Pazemes: 1 stavs
1.6. [Zemesgabala kadastra numurs 3601 001 0421 001
1.7. Buves iepriek$€jais 1pasnieks -
1.8. Blves pasreizéjais pasnieks Alliksnes rajona padome
1.9. Buavprojekta autors -
1.10. Bavprojekta nosaukums, akceptéSanas B
gads un datums
111, S;Jt\;enisr)\odosana ekspluatacija (gads un 1964.9.
1.12. |Bives konservacijas gads un datums —
113, Baves renoy_écijas (kapi_té!_e'l remonta), B
rekonstrukcijas, restauracijas gads
1 14 Buves inventarizacijas plana numurs, 36010010421001-02

" lizsnieg8anas gads un datums

27/12/2001

Tehniskas apsekoSanas atzinums



Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aldksne, Aldksnes novads, LV-4301

Zemes gabals tiek izmantots atbilsto$i teritorijas planojumam.

bali ar
parki
sawrupmaju opbives teritorijas
[T darza mdju apbives teritorijos
[ mazstavu dzivojomds apbives feritorijos
i fvojomas apbives leritorij
I |omercila rokstura Sku opbives teritorijas
B sobiedrisko Sk un bivjy opblves teritorijas
IR ipriecisko Bku un biviu apbives teritorijos

AS

Gruntsgabals atrodas Aldksnes pilsétas nomalé, uz pilsétas administrativas teritorijas
un Ziemeru pagasta robezas.

Tehniskas apsekosanas atzinums



Altksnes slimnicas €kas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301
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2.3. |Baves planojums
(L1dzSinéjais buves izmantoSanas veids, baves planojuma atbilstiba bives izmantoSanas veidam)

Ekas telpas izmanto atbilstosi telpu izmantosanas veidam un planojumam. Ekai ir
viens stavs un vienkarSs planojums. Ekas izméri plana 99,5 x 68,3 m. Pasreiz tiek

ekspluatéta, ka saimniecibas €ka. Patvaligas bavniecibas pazimes nav.

1.stava plans

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301
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2.stava plans

3. Teritorijas labiekartojums

Apsekos8anas objekta vai apseko$anas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto _
o 2 NI o v ~ Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem baves o
) N o = = L - nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, bives daladm. Atbilstiba normativo aktu (%)
prasibam °
3.1. |Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 30 %

(Segums, materials, apdare)

Zemes gabala, kas ietver apsekojamo €ku, parsvara pa perimetru ir izblveti asfalta
celi un laukumi. Asfaltbetona segumiem raksturigi atseviski lokali laika gaita raduSies
bojajumi (plaisas, izdrupumi), tacu kopuma apmierinos$a tehniska stavoklr. Vietam nav
risinata lietus Gdens savakS§ana no segumiem.

3.2. Bernu rotallaukumi, atpatas laukumi un sporta laukumi -

(Segums, materials, aprikojums)

Zemes gabala teritorija sporta, atpdtas laukums vai bérnu rotallaukumi nav konstatéti.

3.3. |Apstadijumi un mazas arhitekturas formas 10 %

(Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, udensbaseini, skulptiras)

Pie ekas, apkart ir apzalumota teritorija ar stadijumiem un kokiem.

3.4. Nozogojums un atbalsta sienas -

(Veids, materials, apdare)

Tehniskas apsekoSanas atzinums



Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301

Nozogojuma nav. Atbalsta sienas nav un to izbavi nepieprasa piegulosais reljefs.

4. Buves dalas

(letver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekodanas objekta vai apsekoSanas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto| Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniskad stavokla novértéjums atseviskiem bives| nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, blves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

4.1. |Pamati un pamatne 20 %

(Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, bives
aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu. Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums;
geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolGto
augstuma atzimju noteikSanai. Zemes virsas absolito atzimju robezas izpéte teritorija. Veiktie lauka un
kameralie geotehniskas izpétes darbi un paligdarbi: izstradnes, limenosana, laboratorijas analize, to
apjomi. Nogulumu veidi grunSu izpétes areala, gruntis, kas veido €ékas pamatni, to apléses pretestiba)

Ekas pamati — lentveida dzelzsbetona konstrukcija no saliekamiem blokiem. Ekai ir
pietiekosi liels cokols, vietam ir konstatéti lokalie bojajumi (4.1.1.att., 4.1.3.att.).
Arsiena |oti bieZi ir paklauta lietus Gdens iedarbibai (4.1.2.att.). Ziemas laika
skatrakums netika veikts, tapéc ka €kai ir pagrabstavs un pamati tika uzbaveéti zemak
par caursal$anas dziljumu. Vidéjais normativais kalpos$anas laiks péc Ministru
kabineta noteikumiem Nr.907 — 125 gadi.

Zem augsnes slana iegul vidéji rupjas smilts slanis (0,40m), zemak iegu] smalkas un
puteklainas smilts slani (1,0m), zemak iegu] puteklains smilSmala slanis (1,0m),
pédéjais konstatétajs slanis ir morénas malsmilts (4,0m). Gruntstdens [Tmenis
konstatéts 1,55 m dziluma no zemes virsmas. Geotehnisko buvniecibas apstak|u
sarezgitibas pakape — otra. Zemes virsmas absoldta atzime 188,80m.

Ekas aizsargapmale — no dzelzsbetona saliekamam platném (650mm platuma).
Lietus dens notekas nav pievienotas lietus kanalizacijas sistémai, tadé| lietus
noteksistéma savaktais tdens netiek novadits no €ékas pamatu zonas un nok|Ust tiesi
uz sienam un samitrina tas (4.1.2.att.). Mitruma un sala iedarbibas rezultata tiek
bojata pamatu konstrukcija, radot taja plaisas, pa kuram pamatos brivi iek|Ust lietus
ddens un sasalst ziemas laika perioda. Batu jarisina lietus idens novadi$anas lietus
udens kanalizacija. Jaatzime, ka tehniskas izpétes laika, aréjo pamatu konstrukcija
neatbilst LBN 002-01 "Eku norobeZojosu konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem
Nr.495, jo nenodros$ina nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas. Hidroizolacija vietam
vairs nepilda savu funkciju. Kopigais €kas pamatu tehniskais stavoklis ir vértéjams

4.1.1.att. 4.1.2.att.

Tehniskas apsekoSanas atzinums



Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aldksne, Aldksnes novads, LV-4301

- e - B -

4.1.3.att.

4.2. INesoSas sienas, ailu sijas un parsedzes 20 %

(Pagraba un virszemes neso$o sienu konstrukcija un materials. Konstruktivds shémas. Galveno
konstruktivo elementu biezums un Skérsgriezums. Mdira vajinajumi. Plaisu atvérumu mérijjumu un
plaisu attistibas novérojumu dati. Atdalo$a un tvaika izolacija. Koksnes biologiskie bojajumi. Sienu
blvmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mira stipribas apléSu rezultati.
KontrolzondéSanas rezultati. Ailu siju un parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojoSie
radrtaji)

Nesoso arsienu un iekSsienu konstrukciju galvenokart veido 380-:-510 mm biezs
silikatkiegelu un mala kiegelu mdris; iekSpusé apmests. Vietam mdra arsienam Suves|
no arpuses dazviet vides ietekmé notikusi Suvju erozija (4.2.1.att.). Arsienas no
iekSpuses ir apmestas ar kalku-smilSu-cementa javas apmetumu. Dazas vietas
nesosajas sienas ir redzamas plaisas, ka arm atseviskas vietas apmetums ir atdalijies
no sienas (4.2.3.att.), ir redzama sala iedarbiba uz arsienam (4.2.2.att., (4.2.4.att.).
Arsienas nav ne siltinatas, ne apmestas no arpuses. Jaatzimé, ka tehniskas izpétes
laika, arsienu konstrukcija neatbilst LBN 002-01 "Eku norobezojo$u konstrukciju
siltumtehnika" noteikumiem Nr.495, jo nenodro$ina nepiecieS§amas siltumnoturibas
prasibas (siltuma caurlaidibas koeficients U=1,45 W/m?xK). Parsedzes — parsvara no
dzelzsbetona apmierino$a tehniska stavokil. Mdra sienas nolietojums 20%,
parsedzem - 10%. Nav normala risindjuma lietus ddens novadiSanai. Apsekosanas
laika konstatéts, ka madra arsienas bojatas no mitruma (4.2.9.att.). Kopuma sienas|
atrodas apmierino$a stavoklr.

Tehniskas apsekosanas atzinums



Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aldksne, Aldksnes novads, LV-4301

4.2.2. att.

4.2.3. att. 424 att.

4.3. |Karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas -

(Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials)

Nav.

4.4. |PasSneso$as sienas -

(PasSnesoSo sienu konstrukcija un materials)

Nav.

4.5. Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 45 %

Arsienu, silikata kiegelu apdares mara $uvju aizdare veidota no mirjavas, daudzviet
vides ietekmé notikusi Suvju erozija. Ja €ka netiek siltinata no arpuses , eso$a mura
virsmas tai skaita, arm Suves, ir regulari jaatjauno, tas parSuvojot un ieteicams
apstradat ar hidrofobizéjoSu sastavu. NorobezojoSas konstrukcijas tehniskas
apskates laika neatbilst LBN 002-01 "Eku norobezojosu konstrukciju siltumtehnika"

Tehniskas apsekosanas atzinums
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Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301

noteikumiem Nr.495, jo nenodroSina nepiecieSamas siltumnoturibas prasibas.

4.6. |Pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 15 %

(Pagraba, starpstdvu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo
elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétdas deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céloni.
Plaisu atvérumu mérijumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojo$as konstrukcijas. Betona stipriba.
Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi.
Kontrolzondésanas un atsegSanas rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija)

Visos stavos parsegums - no saliekamiem dzelzsbetona paneliem, kuri ir balstiti uz
neso$am sienam. Vizuali uz daziem parsegumiem ir konstatéti mitruma plankumi.
Kopuma parsegumi atrodas apmierino$a tehniska stavoklt, jo bdtiski bojajumi navj
konstatéti.

4.7. Bulves telpiskas noturibas elementi -

Ekas telpisko noturibu nodrogina kiegelu arsienas 510mm un dzelzsbetona
parseguma paneli 220mm biezuma.

Jumta elementi: neso8a konstrukcija, jumta klajs, jumta

4.8. . . o
segums, lietusidens novadsistéma

35 %

(Jumta konstrukcijas, ieseguma un tGdens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota
jumta konstrukcija un materials. Konstatétie defekti un to iesp&jamie céloni. Gaisa apmaina,
temperatiras un gaisa mitruma reZzims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma pa
atseviSkiem konstrukciju veidiem)

Jumta konstrukcija ir izpildita ka koka konstrukciju divslipju jumts ar béniniem. Koka
spares 50x140(h) izvietotas ar soli 1200mm. Spares balstas uz marlatu 100x100 un
krésla konstrukciju ar izmériem 100x100. Statni 100x100 izvietoti ar soli 1250+
1500mm. Jumtu latojums — 45x45mm. Vizualas apskates novérotas jumta
konstrukciju atsevisku elementu deformacijas, parrékinot sparu Skérsgrizumu an
Aldksnes klimatiska rajona sniega slodzes ievértéSanu var secinat ka sparu
Skérsgriezums ir nepietikoSs. Kopuma jumta neso$o konstrukciju tehniskais stavoklis
vértéjams par daléji apmierinoSu. Jumta segums — virs 45x45mm latam ir jaunas,
nesen nomainttas Ruukki loksnes, kuras atbilst Sodienas prasibam ka jumta segums.
Gaisa mitruma reZims béninos uz apsekoSanas laiku ir tads pats ka ara. Jumtd
segums apmierino$a tehniska stavokli. Notekas darba kartiba, ir nesen nomaintti un
izskatas, ka jauni. Jumta seguma nolietojums 5%. Kopuma jumta seguma tehniskais|
stavoklis vértejams ka apmierinoss.

4.8.1.att. 4.8.2.att.
4.9. Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini 40 %

(Balkonu, lodziju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials)

Balkonu, lodziju nav. Lievenu jumtina konstrukcija veidota no dzelzsbetona ar skarda

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aldksne, Aldksnes novads, LV-4301

segumu. Nav kajslauku. Lievenu jumtini atrodas dal€ji neapmierinoSa tehniska
stavoklt, jo ir atsegts darba stiegrojums (4.9.1.att., 4.9.2.att.)

4.9.1.att. 4.9.2.att.
4.10. Kapnes un pandusi 15 %

(Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis
kapnu elementu iebilves vietas. Lieveni un pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un
paligkapnes)

Ugunsdzeéséju kapnes nav. Starp stavu saliekamie dzelzsbetona kapnu laidi un
pandusi pirma stava - apmierinosa tehniska stavokli. Margas apmierinosa stavoklr.

4.11. [Starpsienas 25 %

(Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija)

Starpsienu konstrukciju lielako daju veido kiegelu mdris 250 mm biezuma ar kalku-
smilSu-cementa javas apmetumu no abam pusém. Bitiskas plaisas un deformacijas
nav konstatétas. Starpsienas ir apmierino$a tehniska stavokilr.

412. |Gridas 20 %

(Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija)

Vidéjais normativais kalpoSanas laiks péc Ministru kabineta noteikumi Nr.907 —
keramikas teraco klona gridam 60 gadi, linoleja - 20 gadi, délu uz parsegumiem — 30
gadi.

1.stava un 2.stava ir linolejs uz koka délu klaja, gridas konstrukcija neatbilst LBN
002-01 "Eku norobeZojoso konstrukciju siltumtehnika" noteikumiem. Gridu segumu
tehniskais stavoklis ir daléji neapmierinoss.

Tehniskas apsekosanas atzinums
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Aldksnes slimnicas ékas rekonstrukcija.
Pils iela 1A, Aliksne, Aldksnes novads, LV-4301

4.12.2. att.

4.12.1. att.

4.13. |Ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, iekSdurvis, logi, likas 15 %

(Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iek§durvju un vartu materials, veidi un
konstrukcijas, jumtini un markizes)

Ekai ir nesen nomainitas ardurvis un visi logi uz logiem un durvim no PVC. Logi un
ardurvis atbilst LBN 002-01 "Eku norobezojoSu konstrukciju siltumtehnika"
noteikumiem Nr.495. Ekas durvis un logi ir apmierino$a tehniska stavokli, nolietojums
5 %. lekSdurvis parsvara vecas koka durvis ar/bez stikla pildijumu, nolietojums 30 %.

4.14. |Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni -

(Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un diimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba
ugunsdros$ibas prasibam)

Apkurei domati tris malkas katli. Divi lielie malkas katli ir 0.5 kW, treSais nav zinams .
Netiek apsekoti.

4.15. [Konstrukciju un materialu ugunsizturiba 30 %

(Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So materialu
atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju
un materialu tehniska stavokla novértéjums ugunsizturibas robezu un pretdimu aizsardzibas aspekta)

Eka ir parsvara uzbavéta no nedego$iem, mineralas izcelsmes materialiem, iznpemot
gridas. Silikata kiegelu miris un dzelzsbetona paneli ar |oti labu ugunsizturibu. Jumta
koka konstrukcijas ir nepiecieSams apstradat ar antipiréniem.

4.16. Ventilacijas Sahtas un kanali 50 %

Dabiga ventilacija. Sahtu tehniskais stavoklis ir neapmierino$s, tapéc ka kanali nav
izvaditi virs jumta, bet ir izvaditi béninos. leteicams notirit kanalus un izvadit vinus virs
jumta konstrukcijas. . Sahtu tehniskais stavoklis ir apmierino$s, bet saskana ar MK
noteikumiem Nr.82 - ventkanalus jatira vismaz vienu reizi trijos gados, un darit to
atlauts sertificétai personai

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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4.16.1.att. 4.16.2.att.
4.17. |Liftu Sahtas -
Nav.
4.18. |lek$éja apdare un arhitektdras detalas 25 %

(lekSéjo virsmu apdares veidi)

Sienas no iekSpuses apmestas ar kalku-smilSu-cementa javas apmetumu, krasotas.

4.19. |Aréja apdare un arhitektaras detalas 25 %

(Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials)

Fasades ir veidotas ka neapmestas kiegelu sienas, vietam ir redzama sala un
mitruma iedarbiba. Daudzviet sienas ir mitruma plankumi. Logi baltd krasa, Bavei ir
vienkarSs planojums. Apdares tehniskais stavoklis kopuma ir vértéjams par dal€ji
apmierinoSu.

4 20. Citas baves dalas -

Nav.

5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iekséjos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas uzdevumam)

Apsekodanas objekta vai apsekoSanas priek8meta nosaukums. Iss konstatéto| Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem baves| nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un bidves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

Aukstd 0dens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani,

il sanitartehniska iekarta, tdens patérina skaititaji

40 %

(lekSéja auksta Gdensvada ievadi, Gdens méritdjs, tikla shéma, caurulvadi un ietaises; spiediens tikla
un citi raditaji. Hidrauliska parbaude un atbilstiba normativo aktu prasibam. Notekldenu novadiSanas

-

veids un attir$anas iespéjas)

Udens apgade tiek nodrosinata no pilsétas Gdensvada. Auksta Gdens ievads un
skaitttajs atrodas siltummezgla. Eka tiek nodroSinata tikai ar auksto Gdeni.
Kanalizacija —centralizéta pilsétas.

Karsta ddens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani,
5.2. [adensmaisitaji, Zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie Gdens 60 %
silditaji, Gdens patérina un siltumenergijas patérina skaititaji un

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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citi elementi

(lekseja karsta Gdens udensvada sistéma, tikla shéma, caurulvadi un stkni. Siltuma patérins karsta
ddens sagatavoSanai. Udens silditaja novietojums)

Karsto Gdeni pagatavo ar malkas katlu palidzibu un boileriem. Ekai nav cirkulacijas
sistémas. Siltais Gdens ir talu, un ilgi jagaida kamér saks tecét karstais Gdens.

53 [Jounsdzésibas Udensvads, automatiskas sistémas un B
" pretdimu aizsardzibas sistémas

(lekS€éjas ugunsdzésibas tdensvada sistémas veids, tikla shéma, caurulvadi, stknu iekartas,
ugunsdzésibas krani, Slatenes un stobri. Hidrauliska parbaude. Automatiskas ugunsdzésibas sistémas
veids. Uguns dzésanai lietojamas vielas. Udensvada ievadi, tikla shema, caurulvadi, ietaises un stknu
iekartas. Automatiskas vadibas nodroSinajums. Automatiskas ugunsdroSibas sistémas nodroSinajums
ar rezerves elektroapgadi. lekartu un ietaiSu atbilstiba standartiem. Blok€&jums ar citam sistémam.
Sistemu kalpo$anas ilgums. Pretdimu aizsardzibas veidi, gaisa vadi, ietaises un iekartas. Rezerves
elektroapgade, automatiska vadiba, blokéjums ar citam sistemam. Sistémas kalpoSanas ilgums)

Ugunsdzésibas ddensvads ir (darba kartibéd netika parbaudita). Pret dimu
aizsardzibas sistémas nav, dimu detektoru nav.

Apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu
5.4. lizolacija, apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un 50 %
citi elementi

(Siltummezgla iekarta. Apkures sistémas veids, caurulvadi, izpleSanas tvertne. Sistémas kalpoSanas
ilgums, galvenie defekti, atbilstiba normativo aktu prasibam. Baves siltuma zudumi. Vietéjas
katlumajas iekarta, aptuvena maksimala jauda)

Stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija ir morali un fiziski novecojusi. Galvenie trikumi —
neefektivais apkures veids. Katlu kalposanas ilgums péc Ministru kabineta noteikumi
Nr.907 — 100 gadi.

Centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi,

25 siltuma regulatori

70 %

(Centralapkures sildkermeni, kalpoSanas ilgums)

Apkures sildkermeni — radiatori ir morali un fiziski novecojusi. ReguléSanas iespéjas
nav.

5.6. |Ventilacijas un gaisa kondicioné8anas iekarta -

(Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistéma, iekartas un citi elementi)

Dabiga ventilacijas sistéma.

5.7. |Atkritumu vadi un kameras —

(Sauso atkritumu vadu skaits €ka, materials; savak§anas kameras, atkritumu ldkas, védinaSana un citi
elementi)

Nav.

58 Gazesvadi un iekartas, gazes Uudenssilditaji, gazes apkures B
" |katli, gazes patérina skaititaji

(Gazesvada ievads, caurulvadi, uzstadita gazes aparatara)

Nav.

5.9. [Elektroapgades sistema un elektrotehniskas ietaises 25 %

(Elektroapgades avots, tikla spriegums, ievada un sadalo$as elektroietaises, barosanas pievadi liftam,
siltummezglam, dezdrapgaismojumam, pretdimu aizsardzibai, citdm iekartdam un ietaisém. Spékal
patérétaji, to jauda. Kabelu un vadu izolacijas pretestibas mérijjumu rezultati, avarijas un evakuacijas
apgaismojums un ta rezerves elekiroapgades veids, iezeméjums un zibensaizsardzibas ietaises.

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Pretestibas mérijumu rezultati. Siltummezgla nodrosinajums ar rezerves elektroapgadi)

Elektroapgades avots — AO “Sadales tikli” skapis atrodas pagraba stava. Jauda —
400A. Rezerves elektroapgades baroSana ar manualo piesleg$anu. lezemé&juma un
zibens aizsardzibas ietaises nav. Konstatéts, ka uz apsekoSanas bridri ir pilnigi
nomaintta visa aréja un 30 % no ieksejas elektrosistémas.

5.10. |Apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas -

(lekartas veids, nodroSinajums ar rezerves elektroapgadi)

Nav.

5.11. |Vajstravas tikli un ietaises -

(Vajstravas ietaiSu uzskaitijums, centralizétas pazinoSanas sistémas, to veidi, nodroSinajums ar
rezerves elektroapgadi)

Nav.
5.12. [Lifta iekarta -

(Liftu skaits un izmantoSanas veids, celispgéja, atraSanas vieta; kabine, Sahtas priekSlaukums.
Montazas gads, raksturojumi, elektroinstalacijas tehniskais stavoklis)

Nav.

5.13. [Citas ietaises un iekartas -

6. Aréjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto| Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavok|a novértéjums atseviSkiem bdves| nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

6.1. [Udensapgade 30 %

(Udensapgades avots, Gdens kvalitate, aréjas ugunsdzésibas Gdensapgades veids, tikla shéma,
caurulvadi. Hidranti)

Pilsétas adensapgade. Par ddens kvalitati ripéjas pilsétas adens kanals.
6.2. |Kanalizacija 40 %

(Aréjas kanalizacijas sisttma. Pagalma kanalizacijas tikls, pievienojuma vieta vai izvade, vietéjas

kanalizacijas attiriSanas ietaises. Lietusidens kanalizacija un lietusidens noteku sistémas izvadi,
caurulvadi, vietéjas ietaises. Uzstaditas sanitartehniskas ierices)

Pilsétas kanalizacija. Vietéju kanalizaciju attirisanas ietaiSu nav.

6.3. |Drenazas sistémas -

Netiek apsekota.
6.4. [Siltumapgade 50 %

(Siltumapgades avots, siltumtikli, pievienojuma vieta)

Siltumapgades apgades avots - malkas katli.

6.5. |Gazes apgade -

(Gazes apgades avots, pagalma gazesvada traséjums, pievienojuma vieta)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Nav.
6.6. [Zibensaizsardziba -
Nav.
6.7. [Citas sistemas -

17
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7. Kopsavilkums

7.1. Buves tehniskais nolietojums

Bives tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinaSanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bdvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka arf
cilveku darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir
avarijas un pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju
tehniskais stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai
ekspluatacijai.

Bives planojuma un iekartojuma, ka art izmantoSanas apstak|u atbilstiba masdienu labiekartojuma
prasibam

Apsekojama éka, kas ir pieskaitama pie |l maju kapitalitates grupas ékam, ir veidota
no silikatkiegelu un mala kiegelu midra siendm un saliekama dzelzsbetona
parsegumiem. Sienas balstitas uz dzelzsbetona lentveida pamatiem. Ekas kopégjais
tehniskais stavoklis ir apmierino$s. Ekai ir: plaisas apmetuma, jumta segums jauns,
nolietojusas grida konstrukcijas. Kopéjais tas tehniskais nolietojums 21 %.

7.2. Secinajumi un ieteikumi

(Apstakli, kuriem pievérSama TpaSa vériba bivprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veikSana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija) bives|
turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai, galvenie veicamie darbi)

Grupas ékas normativais kalposanas laiks ir 125 gadi. Eka tika ekspluatéta no
1964.9. (47 gadi). Ekas faktiskais nolietojums neparsniedz normativo nolietojumu.

Analizéjot tehniskas apseko$anas rezultatus noskaidrots, ka blves apsekotas
konstrukcijas, ka arT bave kopuma atbilst LBN 006-00 "Batiskas prasibam bivem"
noteiktajiem nosacijumiem un deriga turpmakajai ekspluatacijai. Defekti un bojajumi,
kas bistami pazeminatu atseviSku konstrukciju mehanisko stipriou nav konstatéti un
tas telpiska noturiba un konstrukciju stipriba paslaik ir nodroSinata ar pietiekoSu
nestspéju ekspluatacijas lietderigas slodzes p"=200 kg/m? uznems$anai. Starpstavu
parsegums apmierino$a stavoklt un ta deformacijas neparsniedz normativi noteiktos
robeZlielumus [f|=1/200.. Daléji apmierino$a tehniska stavokli atrodas kompleksa
jumta koka konstrukcijas. EsoSo sparu Skérsgriezums un solis pilniba nenodroSina
Aldksnes klimatiska rajona sniega slodzes normativo vértibou — 191 (kg/m2). Ekas
rekonstrukcija tehniski ir iespé&jama, pamatojot to ar konkrétiem risinajumiem un
apléseém attieciga blavprojekta, ieverojot Latvijas bavnormativos uzstaditas prasibas
un izmantojot Sos tehniskas apsekoS$anas rezultatus. leteicams renovét iekSsienas
apmetumu, gridas konstrukciju, piemdrét ventilacijas kanalu $Sahtas virs jumta.
leteicams ar1 nosiltinat eéku. Visa €kas kompleksa siltindSana ir vienigais pareizais
risinajums, lai nodroSinatu realu ékas ekspluataciju, saglabajot LBN prasibu
parametrus.

Grupas €kas normativais kalpo$anas laiks ir 125.gadi.
Objekts ekspluatacija no 1964.gada (46 gadi)

Ekas faktiskais nolietojums neparsniedz normativo nolietojumu.

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Tehniska apseko$ana veikta 2011. gada

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Z.v.

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)

VERTETAJA NEATKARIBAS APLIECINAJUMS

Es, Viktors Kitajevs, sertificéts bavinZenieris, apliecinu, ka neesmu ieintereséts
darijumos ar doto nekustamo TpaSumu un darba apmaksa nav ietekméjusi atzinuma

slédziena saturu.

BavinzZenieris: Viktors Kitajevs

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Pielikums Nr.1

APSEKOSANAS UZDEVUMS

Bavprojekta nosaukums: ,Altksnes slimnicas €kas rekonstrukcija”

Adrese: Pils iela 1A, Aldksne, Aliksnes novads, LV-4301
Pasutitajs: SIA ,Aldksnes slimnica”
Bavprojekta dala: TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS
Apsekojuma BavinZenieris Viktors Kitajevs
izpilditajs: LBS sertifikats Nr. 20-6521
UZDEVUMA TEMATS

Saskana ar LBN 405-01 “Bavju tehniska apsekoSana” apsekos$anas uzdevums:

1. pamatojoties uz Maju projektu dokumentacija un ar ekspluataciju saistitaja
dokumentacija ieklautajiem datiem, sniedz visparigas zinas par bavi;

2. vértéet virszemes neso$o sienu konstrukciju un materialu stavokli, ka art fiksét plaisu
esamibu;

AtbilstoSi LBN 405-01, izstradajot un izmantojot konkrétu indikatoru sistému,
tehniskas apsekoSanas atzinuma apkopot tehniskas apseko$anas rezultatus. Tehniskas
apsekosanas atzinuma formulét:

3. Maju tehniska nolietojuma pakapi — atseviska secinajuma punkta uzradot visu apsekoto
bavkonstrukciju nolietojuma procentus;

4. noradit raksturigos defektus;

5. rakstiski formulét ieteikumus Maju apsaimniekotaju turpmakai nepiecie$amajai ricibai
(turpmakas ekspluatacijas droSitbas sekmésanai un adekvatu Maju renovacijas pasakumu
planoSanai ar mérki péc renovacijas pasakumu veik8anas, Majas pilnvertigi ekspluatét arn
turpmak).

Termins: 2011. gada 24. marts

Pasutitajs:

(juridiskas personas paraksts un datums)

Tehniskas apsekoSanas atzinums
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Pielikums Nr.2

EKU KONSTRUKCIJU ELEMENTU UN IE[(éI_EJO INZENIERTIKLU TEHNISKA NOLIETOJUMA
NOTEIKSANAS METODIKA

VISPARIGI NOTEIKUMI

1.1. Ar konstrukcijas, elementa, inZenieru iekartu sistémas (turpmak sistémas) un ékas kopuma fizisko
nolietojumu jasaprot to sakotnéjo tehniski ekspluatacijas TpaSibu (izturibas, stabilitates, droSuma u.c.)
zaudésanu dabas klimatisko faktoru un cilvéka dzivibas procesu norises iedarbibas rezultata.

Fiziskais nolietojums uz ta novértéSanas bridi tiek izteikts ar objektivi nepiecieSamo remonta pasakumu
vértibas, kuri novérs konstrukcijas, elementa, sistémas vai €ékas kopuma bojajumus, un to atjaunoSanas
vértibas attiecibu.

Visparéja pienémuma fizikala nolietojuma pakapi dala 3 grupas:
1 — nolietojums 5...20% — apmierinoss;

2 — nolietojums 21...40% — dal€&ji apmierinoss;

3 — nolietojums virs 40% — neapmierinoss.

1.2. AtseviSko konstrukciju, elementu, sistému vai posmu fizisko nolietojumu javérté, salidzinot fiziska
nolietojuma pazimes, kuras atklatas vizualas un instrumentalas parbaudes rezultata, ar tabulas attélotam to
nozimém.

Piezimes:

1. Ja konstrukcijai, elementam, sistémai vai to posmam ir visas nolietojuma pazimes, kuras atbilst
noteiktam ta nozimju intervalam, tad fizisko nolietojumu jauzskata par vienadu aug$éjai intervala
robezai.

2. Ja konstrukcijai, elementam, sistémai vai to posmam ir atklata tikai viena no vairakam nolietojuma
pazimém, tad fizisko nolietojumu jauzskata par vienadu apaks$éjai intervala robezai.

3. Ja tabula fiziska nolietojuma nozimju intervalam atbilst tikai viena pazime, konstrukcijas, elementa,
sistémas vai to posmu fizisko nolietojumu janem péc interpolacijas atkaribd no esoSo bojajumu
izmériem vai rakstura.

4. Tabulas attélotd fiziskd nolietojuma novérSanas darbu pieméru sastava nav ieklauti apdares un
pavaddarbi, kurus jaizpilda §Ts konstrukcijas, elementa, sistémas vai to posmu remonta laika.

1.3. Konstrukcijas, elementa vai sistémas, kuriem ir dazada atsevisko posmu nolietojuma pakape, fizisko
nolietojumu janosaka péc formulas:

=n P’
Op=2 5
=1~

kur

&, — konstrukcijas, elementa vai sistémas fiziskais nolietojums, %;

®; — péc tabulam noteiktais konstrukcijas posma, elementa vai sistémas fiziskais nolietojums, %;
P;— bojata posma izméri (platiba vai garums), m2 vai m;

P« — visas konstrukcijas izméri, m2 vai m;

n— bojato posmu skaits.

1.4. Ekas fizisko nolietojumu janosaka péc formulas:
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i=n

Dy=2 Oy X,
=1

kur
& — ékas fiziskais nolietojums, %;
®,; — atseviSkas konstrukcijas, elementa vai sistémas fiziskais nolietojums, %;
l;— koeficients, kur$ atbilst atseviSkas konstrukcijas, elementa vai sistémas atjaunoSanas vértibai ékas
kopéja atjaunoSanas vértiba;
n — atsevisko konstrukciju, elementu vai sistému skaits €ka.

Atsevisko konstrukciju, elementu un sistému atjaunoSanas vértibas dalas kopéja €kas atjauno$anas veértiba
(%) janem péc dzivojamo €ku atjaunoSanas vértibas apkopu raditajiem, kuri apstiprinati noteikta kartiba,
nevis konstrukcijam, elementiem un sistémam, kuriem nav apstiprinato raditaju — péc to tames veértibas.

1.5. Fiziska nolietojuma skaitliskds nozimes janoapalo: atseviSkiem konstrukciju, elementu un sistému
posmiem — [1dz 10%; konstrukcijam, elementiem un sistémam — [1dz 5%; ékai kopuma — I1dz 1%.

1.6. Kartainam konstrukcijam — sienam un segumiem japieméro fiziskd nolietojuma dubulta novértéjuma
sistémas; péc konstrukcijas tehniska stdvokla un kalpo$anas termina. Par fiziskd nolietojuma gala
novértéjumu jauzskata lielaku nozimi.

Kartainas konstrukcijas fizisko nolietojumu péc kalpoSanas termina janosaka péc sekojoSas formulas:
I=n

o Z(Df" Ki
=1

kur

& — kartainas konstrukcijas fiziskais nolietojums, %;

®; — 81s kartainas konstrukcijas slana materiala fiziskais nolietojums, %;

K;— koeficients, kurs tiek noteikts ka slana materiala vértibas attieciba pret visas konstrukcijas vértibu;
n— slanu skaits.

1.7. Eku inzenieriekartu iek3éjo sistému fizisko nolietojumu kopuma janosaka péc tabulam, pamatojoties uz
elementu, kuri veido §Ts sistémas, tehniska stavokla novértéjumu. Ja ekspluatacijas procesa dazi sistémas
elementi tika aizstati ar jauniem, sistémas fizisko nolietojumu japrecizé aprékinu cela, pamatojoties uz
atseviSko elementu ekspluatacijas terminiem. Par gala novértéjumu jauzskata lielako nozimi. Sistémas
fizisko nolietojumu janosaka ka vidéji peldoSu elementu nolietojuma summu.

1.8. Gazes vai liftu iekartu fizisko nolietojumu janosaka saskand ar specidlajiem normativajiem
dokumentiem.

1.9. Noveértéjot konstrukciju, elementu un sistému fizisko nolietojumu, kuri nav minéti Sajos Noteikumos,
jaizmanto tuvako analogu vai attiecigo republikas normativo dokumentu datus.
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Pielikums Nr.3

KOMERCREGISTRA 1ESTADE
LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Ntk ums:

Sabiedriba ar ierobezotu athildibu "BELSS"

Yenls: Sahiedriha ar ierobeinin atbildihe

Vienotais registricijas numurs: 40003237609

Lisiadimunn refistra nuvurs: 000323760

Registriacijas datums Uzo@mumu regisird: 23121994
Registracijas datums Komercregistrd: 07 11 200
Registricijas vieta: Riga

Aplicetbas izdofanas datnms: 07 11 2003

Latvijas Republikas Uznémumu reisira

Yalsts nntars - Lo Rasde D

Latvijas Repubslikas Usnemumu regaatrs, Pasaes iela 20 Riga, LV-1011, Latvija Tabe THETHD Lukss (270
TR, VRSN TIZNA T oy I, el B wsw s poy Iy

C 022540
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LATVIJAS REPUBLIKAS EI&UVOMH\AS MINIST RIJA

Hmmt lel :l‘m E?,nu E \ H”l * fnlrum i - ml :1|>| t [33-1 ”'[ "‘MHN ¢ |

Rt-._f,;"

3 ":,'-"ll.m s lt.

BUVKOMERSANTA REGISTRACLIAS APLIECIBA
IZanegti

BE LS;S

vienotas registracijus numurs @ JO03 23 7604

Komersants registréts BOvkomersantu regista 2006 sada 31 maria
tlémums Nr. 2/74 ) saskapd ar Ministru kabineta 2005, gada 28 jnija

noteikumiem Nr.453 "Bovkomersantu registidcijas noteikumi"

Bovkomersanta registricijas Nr. 2] J3-R

[k gudeqais informacijas atjaunosanas dawms 3/ miarts

Athildiga amatpersona -
BavniceThas departamenta direktora vietnieks { AL Kigkurno
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Pielikums Nr.4

i
RS |$(.sa-ns

LATVIJAS BOVINZENIERU SAWEH%AS
I lﬁ S

BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKA

BUVPRAKSES s@rmﬁ TS
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