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PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Visparigais apraksts:

Pamatojoties uz savstarp€jo vienoSanos starp SIA BELSS un SIA Allksnes
slimnica tika izstradats AllGksnes slimnicas €kas rekonstrukcijas bavprojekts.
Tehniska dokumentacija izstradata ieverojot tehniskos noteikumus, ka art pastavosas
bdvniecibas un tehnologijas normas.

Projekta paredzéts izmantot LR sertificétus materialus, saskana ar LBN 201-07
prasibam.

Projekts paredz €kas iekSéjo un aréjo rekonstrukciju, nodroSinot pacientiem un
arstniecibas personalam veselibas apripes pakalpojumu sniegSanas telpas atbilstosi
musdienas vides un kvalitates prasibam. Paredzéts rekonstruét inZiniertehniskas
komunikacijas, veikt iek§€jo rekonstrukciju un renovaciju kirurgijas profila nodal3,
uznem$anas nodala un ambulatoraja dala. Projekta tiek paredzéta lifta izbive,
tadejadi nodrosinot pieejamibu personam ar funkcionalajiem traucéjumiem, vecakiem
ar bérniem un cilvékiem péc darbspéjas vecuma.

Projektu Tstenojot, tiks veikta SIA “Allksnes slimnica” ka stacionaras un
ambulatoras veselibas aprupes pakalpojumu sniedzéja attistiba. Tiks nodroSinata
vesellbas apripes pakalpojumu kvalitates uzlaboSana, optimizéjot un kvalitativi
uzlabojot pakalpojumu pieejamibu.

Projekts atbilst MK noteikumos noteiktajam mérkim, kas paredz paaugstinat
vesellbas aprupes pakalpojumu kvalitati, tadejadi nodroSinot atru un efektivu
arstéSanu, racionalu un efektivu veselibas apripes resursu izvietojumu un
izlietojumu. Veicot rekonstrukcijas darbus uznemsanas nodala un ambulatoraja dala,
planots optimizét un nodalit ambulatoro un stacionaro pacientu plismu, ka rezultata
samazinasies pacientu uzturésSanas laiks uznemsanas nodala.

Projekta mérkis ir uzlabot stacionaras veselibas apripes pakalpojumu sniegSanas
kavalitati, uzlabot un nodroSinat pieejamibu visam iedzivotaju grupam, Tpasi
pacientiem ar kustibu truac&jumiem, ka ari padarit efektivaku energoresursu
izmantoSanu veselibas apripes pakalpojumu sniegSanas vietas.

Projekta ietvaros tiks nodroSinata €kas iek§€jo telpu rekonstrukcija un renovacija,
jaunas parejas izbuve, kas uzlabos pieejamibu visam iedzivotaju grupam, 1pasi
pacientiem ar kustibu traucéjumiem.

Projekta aktivitates laus ieverojami ietaupit lidzeklus, kuri paslaik tiek maksati par
energoresursiem. letaupttos lidzek|us bas iesp&jams novirzit SIA ‘Aldksnes slimnica’
attistibai.

Rekonstruéjamas ékas péc lietoSanas veida un klasifikacijas piedre pie
arstniecibas vai veselibas aprupes iestazu telpu grupas 1264.

2.Ekas rekonstrukcijas buvprojekta paredzéts:

Eso8as inZzeniertopografiskas izpétes aktualizéSana projekta robezas;
Triksto$as inZzeniertopografiskas izpétes veikSana projekta robezas;
Geotehniskas izpétes veikSana;

Bidvprojekta generalplans;

Viena gultas lifta projektésana;

Vienas operaciju zales parbave;

Kirurgiska profila stacionara telpu renovacija;

Dezinfekcijas un sterilizacijas dienesta telpu izveide;

UznemsSanas nodalas renovacija;
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10. Pacientu registracijas dalas izveide, atklata tipa pacientu aprapei;

11. Ambulatoras dalas renovacija;

12. Reanimacijas nodalas renovacija;

13. Koridoru, atputas telpu, sanitaro mezglu renovacija;

14. Labaratorijas telpu (boksa tipa) un koridora renovacija, jaunu labaratorijas
telpu izveide;

15. AtseviSku koka logu nomaina uz PVC logiem;

16. AtseviSkas €kas fasades (vietas, kur paredzéti lifti);

17.Labaratorijas €kas jumta nomaina;

18. Slimnicas €kas béninu siltinasana;

19. Slimnicas €kas pirma stava gridas siltinasana;

20. Buvkonstrukcijas visa projekta robezas, kur nepiecieSamas bavkonstrukcijas;

21. Apkures, ventilacijas un gais kondicionéSana, paredzéts pieplades/nosices
sisttmas un rekuperatori, apkures sistémas caurulvadi, radiatoru nomaina
rekonstruétajas un renovétajas telpas;

22. Eso8as apkures sistemas apsekosana, uzmerisna;

23.1. un 2. stava arhitektdras raséjumu izstrade, paskaidrojuma raksts;

24. lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums arhitektoras sadalai;

25. Buvdarbu apjomu saraksts arhitektiras sadalai;

26. Apkures sistéemas projektéSana slimnicas 2.stavam;

27. Apkures sistémas apreikini, paskaidrojuma raksts;

28. lekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums apkures sadalai;

29. Buvdarbu apjomu saraksts apkures sadalai;

30. Medicinas gazu sistémas un saspiesta gaisa vakumsistémas izblve;

31.Udensapgades un kanalizacijas iek$gjie tikli (visas rekosnstruétajas un
renovétajas telpas, kur to pieprasija normativas prasibas);

32.Elektroapgades iek$gjie tikli, spéka un apgaismojuma instalacijas tikli
(atbilstoSi normativajam prasibam un iekartu nepiecieSamajam jaudam), zibens
aizsardziba labaratorijas €kai;

33. Vajstravu sistémas, ieejas durvis atseviskas telpas ar koda atslégu, apsardzes
signalizacijas sistéma, centralizéta izzinoSanas sistéma;

34.Ugunsdzesibas automatiskas sistémas izbuves izveide;

35.Vadibas un automatizacijas sistéma, izzinoSana par sprieguma traucéjumiem
un priek$ ugunsdzésibas dzésanas;

36. Siltumapgades aréjie tikli;

37.Tehniskas apseko$anas atzinums;

38. Zibensaizsardzibas sistémas un zeméjuma kotdra slimnicas €kai;

Detalizétaku aprakstu par inZenierrisinajumiem skatit katra inZenierrisindjumu sadala.

3.Teritorijas apraksts.

Alliksnes pilsétas slimnica atrodas Allksnes zieme|u dala, OSu un Pils ielu
krustojuma. Slimnica atrodas uz Sia Aliksnes Slimnica piederoSiem zemes gabala
uz kura izvietotas vairakas €kas, kas bdvétas dazados laika posmos. Lielako
apbives dalu veido balta silikatkiegela 1 Ildz 3 stavu ékas. Teritorija ir ldzena, ar
atsevi§kam reliefa izmainam teritorijas austrumu dala .

Slimnicas galvena é&ka atrodas teritorijas dienvidu dala, pie OSu ielas,
laboratorijas €ka atrodas pretl slimnicas €kai. Garaza, administracijas €ka un
saimniecibas €kas ir izvietotas pa teritorijas perimetru.
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4.Generalpana risinajumi.

Projekta ietvaros tiks uzlabots teritorijas labiekartojums ap slimnicas un
laboratorijas €ékam. Pie slimnicas paredzéts izbavét autouzbrauktuvi no pelékiem
betona brugakmeniem — pandusu, kur slimnieki tiks nogadati ar neatliekamas
mediciniskas palidzibas autotransportu operativakai slimnieka nogadasanai slimnica.
Teritorija tiks izvietoti vairaki labiekartojuma elementi — solini, atkrituma urnas, ritenu
stativi. Tiks izveidots apstadijumu dobe slimnicas galvenas ieejas pagalma. Tiks
atjaunoc ar1 zalajs slimnicas pagalma.

Apmeklétaju piekliSana teritorija iespéjama no OSu ielas. Galvena pacientu
plisma iek8a slimnica tiks vadita caur registracijas ieeju ambulatoraja nodala, vél
ieejas paredzétas pie rentgena nodalas, kirurgijas nodalas un ambulatoras nodalas.

Slimnicas teritorija paredzam izvietot neatliekamas mediciniskas palidzibas
dienestu ar atsevisku ieeju €ka, kas nodrosinas dienestam patstavigu un neatkarigu
darbibu no slimnicas.

Eso8as automasinu stavvietas apmeklétajiem ir paredzétas pie laboratorijas €kas,
bet darbinieku automasinu stavvietas izvietotas slimnicas teritorija pie nodalam un
administracijas €kas.

Celu un laukumu platiba no zemesgabala platibas sastada 18.4%, kas ir 5522.31
mZ2. No kuriem cietie segumi sastada 3991.71 m2, irdenie segumi 1291.5 m2 un ékas
apmales 239.1 m2,

Zala teritorijas platiba no zemesgabala platibas sastada 67.38%, kas ir 20211.57
m2.

Projekta tiek paredzéts izblvet jaunu apkures, elektribas, Gdens un kanalizacijas
inZinierkomunikaciju tiklus. EsoSie aréjie inzinierkomunikaciju tikli tiks demontéti,
skatit 2. séjuma, arhitektGras dala, bdvprojekta generalplans, savietotaja
inZzinierkomunikaciju plana GP-1.

Projekta labiekartojuma darbi glvenokart tiek veikti pie uznems$anas nodalas
ieejas un amulatora nodalas 1 lai veicinatu vizuali pievilcigaku, baudamaku un
estétisku ainavu. Tiek paredzéti sesi jauni atpdtas solini un divi velosipédu stativi, kas
laus personam parvietoties ar videi draudzigakiem transporta ldzekliem piemérus
skatlt 2. séjuma, arhitektlras dala, blvprojekta generalplans, labiekartojuma plana
GP-2.

5.Arhitoniski funkcionalie risinajumi.

5.1Slimnicas eka.

Ekas parplanodanas tika veikta atbilstodi pasititaja velmém ievérojot LBN
prasibas.

Paredzéts saglabat caurstaigajamu pirmo stavu un iespéju érti ienakt un iziet
slimnicas teritorija no €kas galvenas ieejas. Pie galvenas slimnicas ieejas izveidos
jaunu slimnicas registratiras leti, kas labak koordinés slimnicas darbu, ka arl
izveidos slimnica centralo vietu, caur kuru veidosies galvena pacientu plisma.

Lai varétu slimniekus péc operacijas nogadat kirurgijas nodalas palatas, tiks
izbOvéts gultas lifts un pareja no uznem$anas nodalas otrd stdva un kirurgijas
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nodalas otro stavu. Lifts atrisinas slimnieku parvietoSanas problému no ékas 1.stava
uz €kas 2.stavu. Pareja un lifts dos iespéju cilvékiem ar kustibu traucéjumiem brivi
parvietoties pa slimnicas €ku, kas Ilidz $§im nebija iespéjams.

Pagrabstava izvietos ventagregatus un silta Gdens boilerus.
Logi un durvis.

Vecie koka logus tiks nomainiti pret vizuali lidzigiem PVC tipa logiem, ar stikla
paketi.Paredzéti PVC konstrukcijas logi, minimali ar triskameru profiliem,balta
krasa, ar dubdltstikla paketi min. 2k(4+4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta. Loga
atseviSka vértne atverama un atgazama. Loga siltuma caurlaidibas koeficents
profiliem U<1.3W(m2k),stiklu paketei Us1.1W(m2k).

Paredzétas PVC konstrukcijas ardurvis , minimali ar piecu kameru profiliem, balta
krasa, ar dubultstikla paketi (4-16-4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta.Durvju
siltuma caurlaidibas koeficents profiiem U<1.3W(m2k), stiklu paketei
U<1.1W(m2k), aprikotas ar durvju aizvérejiem, slédzieni rokturiem sbas puseés.

Paredzétas metala konstrukcijas ugunsdro$as durvis ar uguns isturibas pakapi El-
120. Durvju izvietojums paredzéts noslégt kapnu telpu, ka ugunsdroSu vietu.

Paredzéts divu veidu iekSdurvis:

e PVC konstrukcijas iek8durvis, min. ar piecu kameru profilie, balta krasa.
Furnitira Roto vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidibas koeficients
profiliem U<1.3W(m2k), aprikotas ar durvju aizvéréjiem, slédzeni rokturiem
abas puseés.

e Finierétas, koka konstrukcijas, aprikotas ar durvju aizvéréjiem, slédzeni
rokturiem abas puses.

Ekas gridu siltinasana.

Ekas gridu siltinagana notiek projekté$anas robezu ietvaros. Uz grunts eso$asjam
gridam tiks demontéts viss gridas slanis un ieklats jauns slanis ar siltinajumu,
vietas kur ir pagrabs tiks nosiltinats pagraba griestu parsegums, otraja stava tiks
atjaunots gridas iesegums,skatit 2. s€juma, arhitektiras dala, arhitektiras
risinajumos, lapa AR-10.

Ekas béninu siltinasana.

e Béninu gridu paredzéts siltinat ar elastigo akmens vati PAROC UNS 37
(Ad=0,037 W/mK, blivums 30 kg/m3), 200 (mm) biezuma (150 (mm) + 50
(mm)) un puscieto akmens vati PAROC WAS 35 (Ad=0,034 W/mK, blivums
80 kg/m3), 50 (mm) biezuma vai ekvivalentu materialu.

e Laipu ar Skérsvirziena déehsSiem ieriko inzenierkomunikaciju vietas, értakai
pieklGSanai inzeniertikliem. Laipu izvietojumu precizét uz vietas.
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lekstelpu apdare.

Pielietoti medicinas iestazu projektéSanas normas noteiktam prasibam atbilstoSi
apdares materiali kvalitates prasibas, skatit 2. sé&juma, arhitektdras dala,
arhitektdras risinajumos, lapa AR-15.

Telpu apdares risinajumi.

Sienas — krasojums, tGdens emulsija, piem. Beckers krasas, keramikas flizes
150x150 mm.

Gridas — augstas izturibas linolejs. Piem. Gerflor Mipolam Elegance 290, akmens
masas flizes

Griesti — gipSa griesti, esoSo griestu apsiSana ar rigipSa platni un augstvertigs
krasojums. Piekartie griesti — gipSa modulu griesti, sanmezglos ar mazgajamu
virsmu.

Logi — plastmasas pakesu logi. leksdurvis koka blivas laminétas vai stiklotas .
Ardurvis PVC stiklotas .

Principialo gaitenju notinumu koncepciju skatit 2. s&juma, arhitektiras dala,
arhitektdras risinajumos, lapa AR-7.

Uznemsanas nodala

Uznems$anas nodala tiks izblvéts jauna ieeja, kur slimniekus varés transportét
iek§a slimnicas €ka ar slimnicas ratiem tieSi no medicinas transporta. Paredzéts
izblveét observacijas telpu akdtiem pacientiem, proceddru telpas, pacientu
izmekléSanas telpas, tualetes pacientiem ar ipasam vajadzibam, izolatora telpa
un reanimacijas telpas. Reanimacijas telpas paredzétas jaunas sienas konsoles
un jauni skabekla un saspiesta gaisa ievadi. EsoSie skabekla baloni japarvieto
blakus telpa ar slegtam durvim. Izbavéts jauns gaitenis, personala tualete.

Ambulatora nodala -1

Tiks izbdvéta jauna, moderna uznem$anas nodalas registracijas lete, kur
paredzéta arm garderoba pacientu un apmeklétaju virsdrébju nolikSanai.
Uznems$anas nodala parsvara atrodas arstu kabineti. Ar atseviSku izeju uz arpusi
izblvetas neatliekamas mediciniskas palidzibas postenis, kas ir nesaistits ar
slimnicu. Postent izveidota duSas telpa un tualete.

Ambulatora nodala - 2

Nodala paredzéts atjaunot esosas telpas sienu, gridu un griestu apdari. Jaunu
sanitaro mezglu izbdvi un ieejas durvju ielikSana. Nodala paredzéts nomaintt
es0S0s koka logus pret jauniem PVC logiem.

Kirurgijas nodala

Nodala paredzéta divos stavos, €kas pirmaja stava paredzéts operaciju bloks,
kura bls divas operaciju zales (septiska un aseptiska), instrumentu mazgatuves
telpa, materialu noliktavas telpa, instrumentu sterilizacijas telpa un caurlaides telpa
— gaitenis. Paredzéts uzstadit jaunu operaciju galdu, jaunu kirurga konsoli,
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anesteziologa konsoli, ka arT metala plauktus materialu noliktava. EsoSais pandus
tiek sadalits divas dalas un pielagots péc normam.

Nodalas otraja stava paredzétas seSas palatas, palatas paredzéts skabeklas
pievads. Uz palatam slimnieki tiks nogadati pa jaunuzbdvéto pareju un liftu.
Nodalas viena gala paredzéts ginekologijas kabinets, parsieSanas telpa un
proceduru kabinets.

Rentgena nodala

Eso8ais panduss tiek pagarinats, lai atbilstu eso$ajam normam. Tiek izveidota
jauna ugunsdroSa starpsiena, kas nodroSina kapnu telpas un lifta priekStelpas
ugunsdroSibas prasibas. Tiks nomainttas eso$as durvis uz jaunam, iznemot
rentgena kabineta durvis. Datortomografijas kabinetam paredzét speciali $adam
telpam paredzétas durvis. EsoSa tehniska bedre tiek padzilinata un izbavéta
lielaka, lai taja varétu izvietot siltummezglu un silta ddens boileri. Bedrei paredzéts
monolitd betona parsegumsm kura ieblvéta tehniska |0ka. Bedres apak$a
paredzét padzilinajumu Gdens siikna ievietoSanai.

Fizioterapijas nodala

Nodala paredzéts eso$o kapnu demontaza un jaunu kapnu izbave ta, lai tas
netraucetu parvietot slimnicas gultas. No fizioterapijas nodalas bus iespéja pa liftu
parvietoties uz pirmo stavu.

5.2.Laboratorijas eka

Ekai paredzéta jumta nomaina. Eso$o kapnu rekonstrukcija, otra stava telpu
kosmeétiskais remonts, ka ar1 laboratorijas telpu izveide. Laboratorijas telpas tiks
sadalitas krasotavas telpa un testéSanas telpa. Laborantes darba vieta apvienota ar
pacientu registratiiras vietu. Tiks izblvéta jauna tualete, nomainttas visas durvis,
sienu, gridu un griestu apdares prasibas skatities materialu kvalitates prasibu tabula.

Logi un durvis.

Vecos koka logus tiks nomainiti pret vizuali fdzigiem PVC tipa logiem, ar stikla
paketi.Paredzéti PVC konstrukcijas logi, minimali ar triskameru profiliem,balta
krasa, ar dubdltstikla paketi min. 2k(4+4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta. Loga
atseviSka vértne atverama un atgazama. Loga siltuma caurlaidibas koeficents
profiliem U<1.3W(m2k),stiklu paketei Us1.1W(m2k).

Paredzétas PVC konstrukcijas ardurvis , minimali ar piecu kameru profiliem, balta
krasa, ar dubultstikla paketi (4-16-4). Furnitira ROTO vai ekvivalenta.Durvju
siltuma caurlaidibas koeficents profiiem U<1.3W(m2k), stiklu paketei
U<1.1W(m2k), aprikotas ar durvju aizvérejiem, slédzieni rokturiem sbas puseés.

Paredzétas metala knstrukcijas ugunsdroSas durvis ar ugunsisturibas pakapi El-
120. Durvju izvietojums paredzéts noslégt kapnu telpu, ka ugunsdrosi vietu.

Paredzéts divu veidu iekSdurvis:

e PVC konstrukcijas iekSdurvis, min. Ar piecu kameru profilie, balta krasa.
Furnitira Roto vai ekvivalenta. Durvju siltuma caurlaidibas koeficients
profiliem U<1.3W(m2k), aprikotas ar durvju aizvéréjiem, slédzeni rokturiem
abas puseés.

e Finierétas, koka konstrukcijas, aprikotas ar durvju aizvéréjiem, slédzeni
rokturiem abas puses.
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Ekas gridu siltinasana.

Ekas gridu siltinagana notiek projektésanas robezu ietvaros. Uz grunts eso$asjam
gridam tiks demontéts viss gridas slanis un ieklats jauns slanis ar siltinajumu,
vietas kur ir pagrabs tiks nosiltinats pagraba griestu parsegums, otraja stava tiks
atjaunots gridas iesegums,skatit 2. s€juma, arhitektiras dala, arhitektiras
risinajumos, lapa AR-10.

6.Ekas konstrukcijas.

Ekau konstrukcijas batiski netiks mainitas, tiks izveidota jauna ieeja slimnica, lai
bdtu iespéja ar slimnicas ratiem no neatliekamas medicinas transporta iestumt
pacientu tieSi uznemsanas nodala. AtseviSkas slimnicas nodalas tiks paplasinatas
durvju ailas, lai nodroSinatu pietiekamu durvju platumu slimnicas gultu un ratinkréslu
parvietoSanai slimnicas €ka. Jaunizveidotas parejas un lifta Sahtas izblve tiks
saistita ar esoSo slimnicas €ku. Paredzéts esoSo pandusu paraginasana, lai tie
atbilstu LBN prasibam. Otraja stava paredzéts demontét esoSas kapnes un izbivét
jaunas, jo eso$a situacija tas trauce lifta priekstelpas izbavei. Tiks nosiltinata béninu
stava grida un izveidotas tehniskas laipas. Paredzéts siltinat art pagraba griestus.

7.Inzinierkomunikacijas.

Ekas Gdensapgadi paredzéts pieslégt pie OSu ielas centralizétam pilsétas tiklam.
Kanalizacijas jaunizveidojamos tiklus paredzéts pieslégt pie jau ésoSajiem aliksnes
slimnicas kanalizacijas tiklam. Tiks izbavéta jauni siltumapgades tikli, esoSie
siltumapgades tikli tiks demontéti skatit 2. s€juma, arhitektiras dala, buvprojekta
generalplans, savietotaja inzinierkomunikaciju plana GP-1.

8.Vides pieejamibas prasibas

Katra stava ir vismaz vienai atseviSka invalidu tualete. Invalidu tualetes durvju
ailes minimalais brivais platumam ir 900 mm. Pirms invalidu tualetes ieejas ir brivais
manevrédanas laukums 1400 mm diametra. Viegla durvju atvér8ana vismaz 90°
lenkd, lai cilveks, péc iekliSanas tualetes telpa, varétu aiztaisit aiz sevis durvis.
Tualetes durvim nav sliekSnu, durvis ir markétas ar specialu markéjumu 1,60 m
augstuma. Markéjuma minimalais izmérs 150 x 150 mm. Gridas segums ir gluds un
neslidoSs. Invalidu tualetes poda aug$éjas malas augstums ir 440-470 mm. Invalidu
tualetes griestu augstums [dz apdares plaknei ir vismaz 2,30 m. Tualetes pods ir
brivi pieejams no priekSpuses 1400 mm diametra un vismaz no vienas malas 775
mm platuma. Ja invalidu tualetes pods pieejams no vienas puses, tad sienas mala ir
stacionara atbalsta marga un pacelama marga no otras puses 650-800mm garuma,
un 850 mm augstuma. Ja invalidu tualetes pods ir pieejams no abam pusém, tad tas
ir aprikots ar pacelamam atbalsta margam 650-800 mm garuma un 850 mm
augstuma no abam pusém. lIzliethes augSmalas augstumam ir 750-800 mm. Zem
izliethes 420 mm augstuma nedrikst atrasties skapisi un citi $kérsli. Spogulis invalidu
tualetés ir vertikali reguléjams dazados lenkos un atrodas 0,9 m augstuma.

Parvieto$anas cela platums ir ne mazaks ka 1,2 m.
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Limenu mainu pandusa sakuma un beigas, ka ari kapnu pirmo un pédéjo
pakapienu marké ar spilgtu kontrastéjoSu joslu visa kapnu vai pandusa platuma;

Apmekléetajiem pieejamas telpas projekté bez sliekSniem un durvju ailes
minimalais brivais platumas ir 900 mm.

Cilvekiem ar kustibu traucéjumiem ir pieejams lifts (minimalie izméri 1100mm x
1400 mm.

Laboratorijas €ka vides pieejamiba netiek risinata, jo telpas tiks izmantotas
slimnicas personalam.

Arhitekts Gints Zvejnieks
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VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMU PARSKATS

Bdvuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas
aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides
piesarnosana.

Vides aizsardzibas pasakumi baviaukuma:

Bavuznémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi,
ddeni un gaisu blakus teritorija un gar bidvmaterialu transportéSanas celiem.
Bdvuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju
u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas bdvlaukuma, ka art blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucéjiem u.t.t.

Blvuznéméjam janodro$ina dazadu udens pliasmu: gruntstdens, lietus tdens,
notekddens u.c. novadi$anu, nekaitéjot apkartéjai videi. Bavuznémé&jam darbs ir
japlano un javeic ta, lai jebkura buvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru
citu ddenu uzkrasanas bavbedre.

Objekta buvdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies buvdarbu
laika.

Bdvgruzu glabasana un izveSana. Objekta demontétos buvmaterialus novieto
pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar btvdarbu uzraugu.

Bdvmaterialu  transportéSana. BirstoSos biavmaterialus un  blvgruzus
bldvuznémeéjs drikst parvadat tikai segtds automasinas kravai transportéSanas laika
jabat parklatai.

Blvlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas. Péc bidvdarbu pabeigSanas
Bdvuznéméjam ir jasakarto un jaattira bavlaukums no bavgruziem un pagaidu
konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes
Tpasdniekiem un lietotajiem.

Arhitekts: Gints Zvejnieks



