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Ievads

Atskaité apkopoti dati par geotehniskiem izpétes darbiem projektéjamas lifta

Sahtas buvlaukuma — Altiksnes pilséta, Pils iela 1a, Aliiksnes slimnicas teritorija (skat.

piel. Nr. 3.1.).

Darbi veikti péc SIA ,Belss” pasttijuma (Iigums Nr. 02 — 2011 — G no

10.01.2011), saskana ar sekojoSiem LR Ministru kabineta apstiprinatiem noteikumiem:

1.

Nr. 168 ,Noteikumi par Latvijas buavnormativa LBN 005-99
“InZenierizpétes noteikumi buavniectba”” (pienemti, Riga 2000.gada 2. maija
(prot. Nr. 20 11.8.);

Nr.376 “Noteikumi par Latvijas bivnormativa LBN 003-01
“Buvklimatologija’ (pienemti, Riga 2001.gada 23. augusta (prot. Nr. 39
8.8.);

Nr. 250 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 207-01 ‘“Geotehnika.
Buivju pamati un pamatnes”’ (pienemti, Riga 2001.gada 18. decembrT (prot.
Nr.61 9.§.).

Darbu mérki:

. Veikt lauka izp€tes darbus, veicot urbumus un grunts paraugu nonemsanu, to

dzilumu un skaitu saskanojot ar pasiititaju un augSminétiem MK noteikumiem;
Veikt grunts paraugu analizi, lai noteiktu grunsu fizikali-mehaniskas 1pasibas;

Peéc lauka darbu un paraugu analiZu rezultatiem, novértet izpétitas teritorijas
geotehniskos un hidrogeologiskos biivniecibas apstaklus, un to piemé&rotibu

projekt€jamas buives biivniecibai un ekspluatacijai.



1. Paskaidrojuma raksts

1.1. Lauka darbu metodika

Lauka darbu gaita izurbts viens urbums Iidz 8,00 m dzilumam ar kopgjo
metrazu 8,00 metru. Urbuma vieta projektejamas biives teritorija tika izvietota
saskana ar LR apstiprinatam LBN 005-99 prasibam un projekta tehnisko uzdevumu,
ta izvietojumu saskanojot ar ,,Pasiititaju” ievérojot pazemes komunikaciju izvietojumu
un citus apstaklus. Urbuma izvietojuma plans ir pievienots pielikuma Nr. 3.2.

UrbSanas darbi veikti galvena geotehnika V. Mihailova vadiba. UrbSanas
gaita nonemti Cetri trauc€tas struktiiras grunts paraugi. Grunts paraugi tika nonemti
urbSanas darbu laika no urbja un tika ievietoti polietiléna maisinos, blivi aiztaisiti un
nogadati laboratorija, grunsu fizikali-mehanisko 1pasibu noteikSanai.

Lauka izpétes darbu un laboratorijas datu rezultatu apstradi un atskaites

sagatavoSanu veicis geotehnikis A. Mihailovs.
1.2. Teritorijas geologija un hidrogeologija

No geomorfologiska viedokla izpétita teritorija ietilpst Aliksnes augstienes
Vaidavas pazeminajuma. Teritorijas reljefs ir saméra Iidzens.

Teritorijas geologisko griezumu no zemes virspuses veido kvartara tehnogéno
nogulumu slanis, kas ir parstavéts ar uzbértu smalkgraudainu smilti. Slaga biezums —
0,90 m. Zem tehnogéno nogulumu slana Iidz 1,55 m dziluma iegul glaciofluvialie
nogulumi, kas ir parstavéti ar brinu vid€ji graudainu, no 1,30 m gaiSi peleku
smalkgraudainu  smilti. Zem glaciofluvialiem nogulumiem teritorija iegul
glacioliminisko nogulumu komplekss, kas ir parstavets ar sarkanbriinu sikgraudainu
smilti, puteklainu smilSmalu ar tievam sikgraudainas smilts starpkartam un malainu
smalkgraudainu smilti. Slana biezums — 2,45 m. Geologiska griezuma lejasdala iegul
glacigénie nogulumi, kas ir parstaveti ar pelécigi briinu morénas smilSmalu ar biezam
smalkgraudainas smilts starpkartam un olu ieslégumiem Iidz 15%. Maksimali atsegtais
nogulumu biezums — 8,00 m.

Izpetes darbu laika gruntsiidens Iimenis tika atklats un piemérits 1,55 m
dziluma no zemes virsmas, jeb abs. atz. 186,93 m v.j.I. Gruntsidens Itmenim ir

raksturigas sezonalas svarstibas + 0,50 m. Gruntsiidens pliisma ir versta ZA virziena.



1.3.

Teritorijas geotehniskie buivniecibas apstakli

Projektéjamas biives buvlaukuma teritorijas, geotehnisko apstaklu sarezgitibas

pakape, saskana ar speka esosam CN — otra.

Teritorijas reljefs ir saméra lidzens. GrunSu raksturojumi doti péc urbSanas un

laboratorijas analizu rezultatiem. Geotehnisko griezumu Iidz 8,00 m dzilumam veido

sekojosie geotehniskie elementi (GTE):

v

Tehnogéno nogulumu slanis (GTE — 1) — ir atklats no zemes virspuses.

Slanis ir parstavets ar uzbértu mazmitru smilti. Slanis ir sablivgjies. Slana

biezums — 0,90 m.

Vidgji rupjas smilts slanis (GTE — 8) — ir atklats, zem tehnogéno nogulumu
slapa. Slanis ir parstavets ar briinu mazmitru vidgji rupju smilti. Péc slana
saguluma pakapes smilts ir vidgji bliva (GTE — 8""). Smilts ir ar nelielu olu
piejaukumu. Slana biezums — 0,40 m.

Smalkas smilts slanis (GTE — 7) — ir atklats, zem vid&ji rupjas smilts slana

un zem puteklaina smilSmala slana. Slanis ir parstavets ar gaisi peleku lidz
sarkanbriinu smalku smilti. Smilts ir mazmitra Iidz tidenspiesatinata. Péc
slana saguluma pakapes smilts ir vid&ji bliva (GTE — 7). Smilts intervala
2,10 — 2,60 ir malaina. Slana biezums — 0,25 — 0,50 m.

Puteklainas smilts slanis (GTE — 6) — ir atklats, zem smalkas smilts slana.

Slanis ir parstavéts ar sarkanbrinu tidenspiesatinatu puteklainu smilti. P&c
slana saguluma pakapes smilts ir vid€ji bliva (GTE — 6°7), no 2,60 m ar
irdenam starpkartam (GTE — 6™°%). Smilts ir tiksotropiska, t.i. neizturiga
pret dinamiskam slodzém. Smilts intervala 1,55 — 1,90 m ir malaina. Slana
biezums - 0,25 — 0,50 m.

Puteklaina smilSmala slanis (GTE — 15) — ir atklats, zem puteklainas smilts

slana. Slanis ir parstavéts ar sarkanbriinu Iidz pelécigi briinu puteklainu
smilSmalu ar tievam, udenspiesatinatam, smilts starpkartam. Slana
konsistence ir miksti plastiska (GTE — 15% Iidz siksti plastiska (GTE —
15°). Slana biezums — 0,20 — 0,50 m.

Morénas smilSmala slanis (GTE — 19) — ir atklats, zem puteklaina

smilSmala slana. Slanis ir parstavéts ar pel€cigi briinu morénas smilSmalu

ar biezam, tidenspiesatinatam, smilts starpkartam un olu ieslégumiem lidz



15%. Slana konsistence ir miksti plastiska (GTE - 19%. Maksimali

atsegtais slana biezums — 4,00 m.

GrunSu fizikali-mehaniskas 1pasibas ir apkopotas Tabula Nr. 1.

Grunsu fizikali-mehaniskas ipasibas

Tabula Nr.1.

GTE

Gruns$u
nosaukums

Gruns$u
dalinu
blivums
ps, g/em’

Normativais
blivums

pl’l’ g/cm3

Konsistence
I

Porainibas
koeficents
[

Filtracijas
koeficents
K,, m/d

Normativa
saiste
C,, kPa

Normativais
ieksejas
berzes lenkis
Pn

Deformacijas
modulis E
Mpa

Piezimes
R,
kg/cm®

Uzbérta grunts,
mazmitra,
sablivgjusies

1,80

1,80

6\\ a

Puteklaina
smilts,
fidenspiesatinata,
vidgji bliva ar
irdenam
starpkartam

2,64

1,75

0,79

<0,1

25

6

Puteklaina
smilts,
tdenspiesatinata,
vidgji bliva

2,65

1,88

0,75

0,5

27

11

Smalka smilts,
mazmitra/
fidenspiesatinata,
vidgji bliva

2,65

1,90

0,73

2,8

30

20

Vidgji rupja

* |smilts, mazmitra,

vidgji bliva

2,65

1,87

0,69

8,5

35

27

Puteklains
smilSmals,
miksti plastisks

2,66

2,03

0,62

0,78

20

17

10

Puteklains
smilSmals, siksti
plastisks

2,67

2,05

0,41

0,70

37

25

16

Morénas
smilSmals,
miksti plastisks

2,68

2,05

0,65

0,50

25

22

36

1.4. Secinajumi un ieteikumi

Teritorijas geotehniskie apstakli ir sarezgiti. Geotehnisko biivniecibas apstak]u

sarezgitibas pakape — otra.

GrunS$u fizikali — mehaniskas 1pasibas ir apkopotas tabula Nr. 1.

Hidrogeologiskie apstakli projektéjamas buves buvlaukuma ir labveligi

buvdarbu veikSanai.

portlandcementu.

Gruntsiudens

nav agresivs pret normala blivuma




4. Par pamatni projekt€jamas biives pamatiem var kalpot visas dabiska saguluma
gruntis, to fizikali — mehanisko Tpasibu robezas.
5. leteicamais pamatu tips — arméta betona platne.
6. Malainas grunts normativais caursal§anas dzilums izpé&titaja teritorija ir:
v' Ar maksimali iesp€jamo atkartoSanas biezumu reizi 2 gados (varbiitiba —
50%) — 1,07 m;
v Ar maksimali iesp&jamo atkartoSanas biezumu reizi 10 gados (varbitiba —
10%) — 1,23 m;
v' Ar maksimali iesp&jamo atkartoSanas biezumu reizi 100 gados (varbutiba —

1%) — 1,35 m.



2. Teksta Pielikumi



2.1. Licence Nr. CS10ZD0299

Far

Latvijas Republikas Vides ministrija

VALSTS VIDES DIENESTS

Registracijas Nr. 90000017078, Riipniecibas iela 23, Riga, LV-1045,
talrunis 67084200, fakss 67084212, e-pasts: vvd@vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS10ZD0299

Izsniegta SIA ,,Termo-Eko”, registracijas numurs: 40003637833

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

zemes dzilu izmantoSanas veids)

I geotehniskas kategorijas biives

(licencetais objekts)

Latvijas Republika

(licenceta objekta administrativa piederiba)

Licence izsniegta Riga 2010.gada  27.septembri
un deriga lidz 2011.gada 26.septembrim

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala (3 lpp.)

J

Valsts vides dienesta generaldirektors / (V.Avotins)
// A paraksts un ta atsifréjums)
Atbildigais sekretars o4 /7 _AS.Inogameva)
(Licencu dalas vaditaja) / (pantlksts un-ta alsilfré'yu\m \

Zemes dzilu izmanto3anas licenci vai taja noteiktos nosacTjumus var apstridét Vides parraudzibas valsts
biroja Riipniecibas iela 23, Rigd, viena méne3a laikd no licences spéka stalanas dienas, iesniegumu par
administrativa akta apstridé$anu iesniedzot Valsts vides dienesta.



10

2.2. Grunts laboratorijas protokols Nr. 08 — 11 - S

@ Granulometriskais sastavs % dalinu & (mm)
. . - § Oli | Grants Smilts Putekli Mals
S Bt E v
22 V4 Z = =
.| 8| § 2 g s | w| =] 2|8
SIE| 2| E g O - N N T W I O S I S S IR =N R~
s 2| 8| 2 2 D O O N I B S ™ S B = = = =
“1 2| F| § £ ~ls|s|sls|lalgw|Ss|e|Z|e |3
= | A = = ANMglw || | 3|2 |2 S| =8 v
= S = = = >
&) <
Ul n oo | Pkl o o |40 |sasfasa| 72| - | - | -
Pasiititajs: SIA ,Belss”
. Projektgéjamas biives buivlaukums
Objekts: = o
: : Aluksne, Pils iela 1a ' —-FEO
Izpilditajs: |1 Semeika | Analizes datums: | 18.02.11
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2.3. Grunts laboratorijas protokols Nr. 06 — 11 - M

- Fizikali-mehaniskas ipasSibas
g
. ~~ :
REIF IR
: < < » s L
2 E| 2 £ g ) n ) S e « | 2R
. = g £ £ £ | = | W = SERIRS =
ZIE1E| 2| 2 |S|S|S|=|°|“| |8 |B|la|=|8|E
SN VI = g A~
St
&)
Puteklains
1l 1| 2| 360 | SmiBmals, o b L] L 023]026]0,18|008]062] - | -
miksti
plastisks
Morénas
2| 1| 3| ago | Smilsmals, o b L o22]025(0,16]009067] - | -
miksti
plastisks
Pasiititajs: SIA ,,Belss”
. . Projekt&jamas biives biivlaukums
Objekts: Aluksne, Pils iela la =E 0O
Izpilditajs: [I. Semeika |  Analizes datums: |  18.02.11
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2.4. Urbumu katalogs

Urbumu koordinatas

LKS-92 Zemes Urbuma
Urbuma Nr. virsmas .
_ dzilums, m
abs.atzime, m >
X Y
1 682438 370167 188,48 8,00
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Urbuma Nr. 1 apraksta Zurnals

Objekts: Projekt&jamas biives buvlaukums

Atrasanas vieta: Aluksne, Pils iela la

Urbsanas datums: 15.02.2011

Urbuma augstuma absoliita atzime: 188,48 m v.j.1.

Gruntsiidens Iimenis: 1,55 m no z.v., jeb abs. atz. 186,93 m v.j.1.

N Slana Sle‘ma Slapa iegulas Slana G bIF .
Pli GTE | VISmas dzilums (m) biezums Slapa geotehniskais apraksts runts blivums vai
k. NI abs. atz. (m) konsistence
(m) no lidz
Uzbérta smilts; mazmitra; o
1 1 188,48 | 0,00 | 0,90 0,90 o Sablivejusies
sablivgjusies
Vidgji rupja smilts; briina; mazmitra;
2 8 187,58 | 0,90 1,30 0,40 o . o Vidgji bliva
vidgji bliva; ar nelielu olu piejaukumu
Smalka smilts; gaiSi peleka; o
3 T 187,18 | 1,30 1,55 0,25 . o Vidgji bliva
mazmitra; vidgji bliva
Putekl]aina smilts; sarkanbriina;
4 6" 186,93 | 1,55 1,90 0,35 tdenspiesatinata; vidgji bliva; Vidgji bliva
malaina, tiksotropiska
Puteklains smilSmals; sarkanbriins;
5 15¢ 186,58 | 1,90 2,10 0,20 siksti plastisks; ar tievam, Siksti plastisks
tidenspiesatinatam, smilts starpkartam
Smalka smilts; sarkanbriina;
6 ™ 186,38 | 2,10 | 2,60 0,50 Vidgji bliva
tdenspiesatinata; vidgji bliva; malaina
Puteklaina smilts; sarkanbriina; Vidgji bliva ar
7 6" | 185,88 | 2,60 3,50 0,90 tidenspiesatinata; videji bliva ar irdenam
irdenam starpkartam; tiksotropiska starpkartam
Puteklains smilSmals; pelécigi briins;
8 15¢ 18498 | 3,50 | 4,00 0,50 miksti plastisks; ar tievam, Miksti plastisks
udenspiesatinatam, smilts starpkartam
9 19¢ 184,48 | 4,00 8,00 4,00 Morénas smilSmals; pelécigi briins; Miksti plastisks
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Pk.

Slana
GTE
Nr.

Slana
virsmas
abs. atz.

(m)

Slana iegulas
dzilums (m)

no

Iidz

Slana
biezums

(m)

Slana geotehniskais apraksts

Grunts blivums vai
konsistence

miksti plastisks; ar biezam,
tidenspiesatinatam, smilts starpkartam

un olu ieslegumiem lidz 15%




3. Grafiskie pielikumi
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3.1. Objekta izvietojuma plans karte

Apziméjumi:

‘ ) Objekta atrasanas vieta
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3.2. Plans ar urbuma izvietojumu



