Altiksnes slimnicas €kas rekonstrukcija.
Aldksnes novads, Aluksne, Pils iela 1A, LV-4301

UGUNSDROSIBAS PARSKATS

Ugunsdro$ibas pasakumu parskata meérkis ir noteikt ugunsdroSibas

pasakumus, lai nodroSinatu Aliksnes slimnica ugunsaizsardzibu saskana ar spéka
€s0S80 un piemérojamo normativo aktu prasibam.

Bives izmanto$anas veids péc Latvijas bavnormativa LBN 201-07 "Bavju

ugunsdro$iba” ir lll izmantosanas veids slimnicas ékas (LBN 201-07, 1.
pielikums, 1. tabula, 3.1. punkis);

1.

2.
3.

Bavju nesos$o un stipribas elementu ugunsizturiba — U1 (LBN 201-07, 10.1.
punkis);.

Paredzama uguns slodze — ltldz 600 MJ/m2 (LBN 201-07, 34.3. punkts);
Ekas neso$o un stipribas elementu nepiecie§ama ugunsizturiba — R 60
(LBN 201-07, 1. pielikums, 3. tabula, 1.2. punkts)- kiegelu mdiris,
dzelzsbetons, térauds;

Jumta neso$as konstrukcijas — R 60 (LBN 201-07, 1. pielikums, 3. tabula,
6.3. punkts)- koks;

Ugunsdro$a siena — REI120 (LBN 201-07, 1. pielikums, 3. tabula, 7.
punkts)- kiegelu miris, gazbetona starpsiena;

Kapnu laidu un laukumu neso8as konstrukcijas R 60 (LBN 201-07, 1.
pielikums, 3. tabula, 8. punkts)- dzelzsbetons;

Ugunsdro$ibas nodalijumu konstrukcijas — EI-60 (LBN 201-07, 1. pielikums,
4. tabula, 1. punkts)- kiegelu miris, gazbetons;

Sadalo$as konstrukcijas — EI-60 (LBN 201-07, 1. pielikums, 4. tabula, 1.
punkts)- kiegelu miris, gazbetons;

Sadalosas konstrukcijas béninos — EI-30 (LBN 201-07, 1. pielikums, 4.
tabula, 2. punkts)- kiegelu mris;

Bivju ugunsdrosibas nodalijumu maksimala platiba:

Paréjas telpas 1600 m2
IzmitinaSanas telpas 800 m2
Cokols un pagraba stava 800m2

" | Ugunsdrosais nodalijums 125 m?

Ugunsdro $ais nodalijums 502 m 2

Ugunsdro $o nodaljumu shéma

Ugunsdro$ais nodalifjums 350 m 2

Ugunsdro$ais nodalijums 501 m 2
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Ekas iek$&jo bavizstradajumu virsmu uguns reakciju klases:
ugunsslodze Iidz 600 MJ/m2; (LBN 201-07, 1. pielikums, 6. tabula);
10.0. sienas un griesti — B-s1, d0 (flizes, linolejs, krasojums, gipskartons,
piekartie griesti);
10.1. gridas — Dg.-s1 9 (flizes, linolejs);
10.2. kapnu telpas — sienas un griesti — A2-s1, d0 (krasojums, piekartie griesti),
gridas — A2g.-s1 (flizes, linolejs);
10.3. evakuacijas celi — sienas un griesti — A2-s1, d0 (krasojums, piekartie
griesti), gridas — Dg.-s1 (flizes, linolejs);
10.4. ugunsdroSibas priekstelpas — sienas un griesti — A2-s1, d0 (krasojums,
piekartie griesti), gridas — A2g_s1 (flizes);
10.5. bénini, cokola stavs un pagrabstavi, béninu gridas A2g -s1 (flizes, betons)
10.6. neizmantojami bénini, zemi bénini un pazobeles augséjas gridas C-s2, d1
(betons);
10.7 cokola stavs un pagrabstavi sienas un griesti D -s1 (apmetums, kiegelu
maris, saliekama dzelsbetona parsegums), gridas B-s1, d0 (flizes, betons);
Arsienu konstrukciju ugunsizturiba un bivizstradajumu uguns reakcijas klases:
11.0. PaSneso$as un nenesos$as konstrukcijas un siltumizolacijas materiali —
EI-60, A2-s1, dO (LBN 201-07, 1. pielikums, 7. tabula, 1. punkts) - kiegelu
muaris, gazbetons, koks, akmens vate;
11.1. Arsienu aréjas virsmas minimala uguns reakcijas klase , ventilacijas
atveru iekSéja un aréja virsmas — A2-s1, d0 (LBN 201-07, 1. pielikums, 7.
tabula, 1. punkts) — kiegelu mdris, metals;
11.2. Maksimalais evakuéacijas cela garums — 30 m (LBN 201-07, 1. pielikums,
8. tabula, 2.1. punkts).

U1 ugunsnoturibas pakapes bives evakuacijas celi :

Evakuacijas cel§ ir ugunsaizsargata kapnu telpa Lidz 30 m (LBN 201-07, 1.
pielikums, 9. tabula, 2.1. punkts).

UgunsdroSibas nodalijumi tiek veidoti lai uguns izplatiba uz So baves dalu
un no tas noteikta laika posma tiktu aizkavéta. Slimnicas €ka sadalita Cetros
ugunsdro$ibas nodalijumos, kas atSkir kirurgijas nodalu, ambulatoro nodaju 1,
uznems$anas nodalu un ambulatoro nodaju 2. ugunsdro$ibas nodalijumu platibas
neparsniedz nodalijumu maksimalas platibas uz vienu nodalijumu.

Kapnu telpas tiek atdalitas ar ugunsdro§am durvim EI30, veidojot
ugunsdrosibas nodalijumus- slimnicas €ka (203, 210, 211, 301, 302, 334, 335,
602, 627, 619, 701, 702 telpaa, skatit AR-2-1,2,3,4,5,6,7), laboratorijas €ka (1.
telpa, skatit AR-17-1,2). Evakuacijas durvju platums atbilstoSi evakuacijas cela
platumam. Evakuaciju starp staviem nodro$ina kapnu telpas.

Veidojot evakuacijas izejas, paredzéts, ka durvis evakuacijas celos veras uz
arpusi evakuacijas kustibas virziena. Durvis evakuacijas celos aprikotas ar panikas
durvju rokstieni. Durvim jabut atveramam bez paliglidzekliem, mehaniska durvju
atvérSanas kustiba nedrikst bat vérsta pretl evakuacijas virzienam. Ugunsdro$as
durvis jaapriko ar paSaizvérSanas mehanismiem, Kkuri aizver durvis ta, lai
nodroSinatu uguns un dimu necaurlaidibu. Evakuacijas celos ieriko evakuacijas
apgaismojumu ar minimalo darbibas laiku 1 stunda.

Ekas eso$as konstrukcijas veidotas no nedegosiem materialiem, parsegumi
no nedegoSiem dzelzsbetona parseguma paneliem. Jaunas iek$€jas nenesosas
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starpsienas paredzéts izveidot no grati degoSiem gazbetona blokiem. Griestu
apSuvums — piekarto griestu konstrukcija, gipSkartona loksnes un krasots
dzelzsbetona parsegums. Kapnu telpas sienas — nedegoSas, apmests krasots
kiegelu miris, kdpnes no nedegoSiem dzelzsbetona laidiem. Logi un ardurvis no
PVC, durvis palatas un sanitarajas telpas no koka, finierétas.

Béninu siltumizolacijas materials - grati degoSa akmens vate. Bénini tiek
sadaliti ar starpsienam veidojot atsevi§kus ugunsnodalijumus lai tie neparsniegtu
1600m2.

Ugunsdzésiba iekSéja,aréja:

lek§éja ugunsdzésiba risinata saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju
ugunsdrosiba”, ministru  kabineta noteikumiemiem Nr.82 "UgunsdroSibas
noteikumi” un LR UGD prasibam, ka art ievérojot ugunsdroSibas normas, kuras
tiek pielietotas €kas ekspluatéjot, iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas
noteikta kartiba.

Saskana ar LBN 201 - 07 "Blvju ugunsdros$iba" 1.pielikuma objekt atbilst
[l baGvju izmantoSanas veida klasifikacijai, kas liecina ka objekts jaaizsarga ar
automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistému.

Projekta ir paredzéts uzstadit adreSu ugunsgréka sinalizacijas
kontrolpanelus (skatit UAS sadalu).

Projekta paredzéets uzstadit:

- ugunsgréka dimu detektorus;

- ugunsgréka siltuma detektorus;

- ugunsgréka signalpogas;

- ugunsgréka sirénas ar lampu (artelpu);
- iznesamos LED indikatorus

- trauksmes raiditaju

Ugunsgréeka signalizacijas sistéma nav paredzétas iekStelpu ugunsgréka
trauksmes ierices, jo to funkciju pilda ugunsgréka centralizétas balss izzinoSanas
sistémas skalruni.

Montazas, palaiSanas un noregulé$anas darbi izpildami saskana ar spéka
es0S0 tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 - 84 un LBN 201-07, un EN54-14
"Ugunsgreka signalizacijas sistémas" prasibam.

Ugunsgréeka signalizacijas sistéma pilda $adas funkcijas:

- piespiedu mehaniskas ventilacijas un kondicionésanas sistémas
izslegSanu;

- liftu blokéSanu (kabines nolaiSanu un blokéSanu stava kura ir lietotaju
evakuacijas izejas uz aru);

- centralizétas balss izzino$anas sistémas automatisku ieslégsanos;

- vadibas signala veidoSana, kas tiek izmantots ara sirénu ieslég8anai un
signala pado$anai uz raiditaju.

ElektrobaroSanai paredz kabelus, kuru ugunsizturiba vismaz 30 minates.

Ugunsgréka gadijuma avarijas udensapgadi uz hidrantiem nodroSina
nospiezot vadibas pogu .

Montazas darbus veikt péc spéka eso$am ugunsdzésibas signalizacijas
iertkoSanas normam.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar spéka esoso
normativu prasibam.

Izzino$anas sistémai paredzéts uzstadit:
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- skalrunus;
- stativu 19" (1000x600x600) ar centralizétas balss izzinoSanas
sistémas iekartam.

Ugunsgréka izzinoSanas sistémai paredzéti Sadi vadibas rezimi:

- automatiskais (no automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistémas vai stacionaras automatiskas ugunsdzésibas sistémas);

- manualais vietéjais (kur izvietotas sistémas vadibas ierices un atrodas
personals);

- manualais talvadibas (no automatiskas ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas sistéemas manualajam pogam, kuras izvietotas pie izejam
no aizsargajamajam telpam vai zonam).
|zzinoSana par ugunsgréku tiek ieprogramméta un automatiski notiek $ada seciba:

- pirmkart notiek izzinoSana skalrunu zona stava, kura izcélies ugunsgreks;

- otraja karta notiek izzino$ana skalrunu zonas virs stava, kura izcélies
ugunsgreks;

- péc tam notiek izzinoSana paréjas skalrunu zonas.

Zonas sadalitas A un B grupas, tada veida nodroSinoties ar evekuacijas
zinojuma dzirdamibu ja viena grupa nestradatu.

Centralizétas izzino$anas sistémas cilpu kabelus uz skalruniem, trauksmes
iekartam un pievadiem no el. sadales - nedegosSie, ekranéti kabeli (E30).

Montazas, palaiSanas un noregulé$anas darbi izpildami saskana ar speka
eso$o tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 - 84 un LBN 201-07, un EN54-14
"Ugunsgréka signalizacijas sistemas" prasibam.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar spéka esoso
normativu prasibam.

Ventilacijas sistemas stavvadiem Skérsojot parsegumus ir uzstaditi droSibas
varsti, kas nostrada sakoties ugunsgrékam.

Aréjai ugunsdzésibai tiek izmantoti eso$i hidranti, to atradanas vieta ir
noradita ar zimi, kas ir uzstadita pie iebrauktuves teritorija, ka art zime pie pasiem
hidrantiem ar noradi- hidrants.

InZeniertehniskais ugunsdrosibas iericu aprikojums:

Automatiskas ugunsaizsardzibas ierices uztur kartiba un ekspluaté saskana
ar iekartu razotaja tehniskds dokumentacijas prasibam. lekartu tehnisko projektu
un iekartas lietoSanas instrukciju objekta glaba pie personas, kas ir norikota par $o
iekartu ekspluatacijas laika. Automatisko ugunsaizsardzibas iericu darbibas
termin$ nedrikst parsniegt razotaja noteikto.

Ekas izvietoto parvietojamo ugunsdzéSamo aparatu un inventara skaitu un
novietojumu nosaka péc MK 2004. gada 17. februara noteikumiem Nr. 82.
Parvietojamos ugunsdzésibas aparatus paredzéts izvietot viegli pieejama vietas.
Aparatu atradanas vietu apzimé ar ugunsdro$ibas zimi NR. 9.2.3.

Ugunsdrosibas zimes, apziméjumi un to uzstadiSana:

UgunsdroSibas zimes un dro$ibas zimes uzstada, lai palidzétu cilvekiem
lokalizét un identificét aizsardzibas Iidzek|u, evakuacijas un avarijas izeju un
pirmas palidzibas punktu atraSanas vietas. Pirmas palidzibas, evakuacijas izeju un
glabsanas papildizeju zimes ir taisnstura vai kvadrata forma ar baltu piktogrammu
uz zala fona. Zimju veidus skatit pielikuma.
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Ugunsdro8ibas zimes sniedz informaciju par ugunsdzésibas lidzekliem un to
atraSanas vietam, ka art informaciju par apzimé&jumiem evakuacijas planos.
Ugunsdro8ibas zimju grafiskais att€élojums atbilst pirmas palidzibas, evakuacijas
celu un glabsanas papildizeju zimém, bet to krasojums ir balta piktogramma uz
sarkana fona. Ja €ka paredzéts darbs art nakts laika, minétas zimes jaizgaismo.
Glabsanas un evakuacijas zimém janodroSina informacija par piekliSanu drosam
vietam arl elekiropadeves partraukuma gadijumos. Tadel zimes ieteicams
izgatavot uz fluorescéjoSa fona. Evakuacijas zimju konkrétu izvietojumu norada
evakuacijas planos, ko sastada iestades par ugunsdroSibu atbildiga persona.

Paredzéts iertkot ugunsgréka apzinoSanas akustisko signalizaciju. Ta
darbibas sakums norada uz evakuacijas sakumu, un tas paliek ieslégts Idz
evakuacijas beigam. Akustiskajam signalam jabut nepartrauktam.

DroSibas zimes jaizvieto personala acu augstuma, nemot véra Skérslus, kas
varétu rasties riska faktoru vai objektu, par kuriem jabridina, tieSa tuvuma. Zimes
novieto labi apgaismota, viegli pieejama un redzama vieta. Zimju stiprinajumam
janodroSina to noturéSanas telpu mehaniskas apkopes laika, ka art no
iesp€jamiem bojajumiem. DroSibas zimju izméri paredzéti 200x100 milimetri.
Evakuacijas zimes izvieto evakuacijas celos pie izejam no telpas. Visiem
nodarbinatajiem jabat atbilstosi instruétiem par zimju nozimi un ricibu sakara ar
tam nepiecieSamibas gadijuma.

Pielietojamas evakuacijas un ugunsdro$ibas zimes skatit pielikuma Nr.1.

Ugunsgréeka dzesanai vai lokalizacijai:

Lai veiktu ugunsgréka dzé8anas un glab8anas darbus, ugunsdzésibas un
glabsanas dienestam ir janodrosina:

e piekliSana visam bives ardurvim;

e piek|liSana bavei, kur atrodas ugunsgréka dzéSanas un glabSanas darbu
veik§anai nepiecieSamie lidzekli;

e piekliSana baves aréjas ugunsdzéesibas tdensapgades sistémas hidrantiem
un iek§éjam ugunsdzésibas $latenu sistémam;

e ugunsdzesibas un glabSanas tehnikai paredzétas piebrauktuves projekte
vismaz gar vienu buves fasadi;

e ugunsdzésibas un glabsanas tehnikai paredzétajas piebrauktuvés nedrikst
ierlkot  autostavvietas un citus SkérSlus, tas apzimé atbilstoSi
piemérojamajiem standartiem;

e dUmu un karstuma izvadiSanai izmanto: durvis, logus, loga efektivai dumu
izvades platibai ir jabat 0,5 m?-6 m?.

e pie iebrauktuves teritorija ir zime ar hidranta atraSanas vietas noradi un
attalumu no iebrauktuves. Pie hidranta ir zime ar noradi — hidrants, kas ir
redzama no attaluma (30m).

Aizliegts:
. izmantot bojatas elektroietaises un pastaisitas elektriskas sildierices;
. lietot nekalibrétus un pastaisTttus elektrotiklu aizsardzibas droSinatajus;
. izmantot vadus un kabelus ar bojatu izolaciju, ka art savienot tos veida, kas
rada bistamu parejas pretestibu;
4. atstat bez uzraudzibas tiklam pieslégtas elektroietaises, ja ekspluatacijas
noteikumos tas aizliegts.

wn =
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Ugunsbistamo darbu veik8anai paredzétas iekartas un ierices uztur darba
kartiba, tas lieto saskana ar raZotaja tehnisko noteikumu prasibam. Eku un bavju
konstrukcijas un inZzeniertehniskas komunikacijas attira no degtspéjigiem putekliem
vai materialiem.

Kokmaterialu novietne buvniecibas laika:

Vietu, kur paredzéts nokraut zagmaterialus vai balkus, attira no
degtspéjigiem atkritumiem. Pieejas un piebrauktuves kokmaterialu gredam, ka arn
ugunsdro$ibas atstarpes starp tam uztur brivas.

Bavniecibas laika ir japaredz pagaidu Gdens nems$anas vieta ar iespéju
pieslégties ugunsdzésibas dienestu S|ateném.

Sastadija: Gints Zvejnieks

1. pielikums

PIELIETOJAMAS EVAKUACIJAS UN UGUNSDROSIBAS ZIMES

8.1 pirmas 8.2, nestuves 8.3, sanitara 8.4, acu skalosana
palidzibas punkts apstrade
8.5, elposanas 8.0. parsieSanas 8.7. drosa 8.8. atdzivinasanas
lidzekli lidzekli pulceSanas vieta lidzekli

8.9, talrunis neatlickamas
mediciniskas palidzibas
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9.1. papildizeja, celS, marSruts

HOGE
EEAQ

Ugunsdzesibas ~ Ugunsdzesibas un ~ Ugunsdzesibas Talrunis
kriins glabsanas kapnes aparats ugunsdzésibas un
glabsanas dienesta
izsauksanai

VPR

Virzieni uz ugunsdzesibas iekartu un lidzeklu atrasanas vietu



