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1. Projekta dokum
entācija izstrādāta atbilstoši uzdevum

am
 projektēšanai, arhitektūras rasējum

iem
,

   tehniskajiem
 noteikum

iem
 un saskaņā ar spēkā esošiem

 norm
atīviem

: LBN
 002-01, LBN

 003-01, LBN
 006-00,

   LBN
 210-10, LBN

 202-01, LBN
 208-08, LBN

 321-03.
2. Šī projekta AVK daļas sastāvā izprojektēti sekojoši objekti: 
   1)Ešošā katla nom

aiņa katlu m
ājā ar Kom

fort AK-600; 2)saim
nieciskā korpusa siltum

a m
ezgla rekonstrukcija.  

3. Siltum
a avots apkurei, kaloriferu siltum

apgādei un karstā ūdens sagatavošanai - vietējā katlu m
āja, no kuras saņem

am
s

    siltum
nesējs- ūdens ar aprēķina param

etriem
 90 - 70 gr.C

.  
4. Apkures un ventilācijas aprēķina tem

peratūra pieņem
ta -25,1 gr.C

.
5. Kāpņu telpu aprēķina tem

peratūra pieņem
ta +

18 gr.C
., pārējo telpu tem

peratūra pieņem
ta +

20 gr.C
.

6 Katlu m
ājā paredzēts jauno katlu uzstādīt vecā vietā, izbūvējot kopējo dūm

rovi izvada augstum
ā ar taisnu ieeju dūm

enī .Lai
     nelabvēlīgos apstākļos atvieglotu katlu iekuršanu, projektēts arī esošā dūm

sūkņa pieslēgum
s jaunajam

 dūm
rovim

 ar aizbīdni dūm
rovī.

7. Saim
nieciskā korpusa siltum

a m
ezgls projektēts ar apkures regulēšanas m

ezglu un karstā ūdens sagatavošanas m
ezglu. Karstā ūdens

    padevei paredzēts arī cirkulācijas vads, kas aizvelkam
s cauri telpām

 gar griestiem
 līdz virtuves izlietnes karstā ūdens pievadam

 pirm
s

    noslēgarm
atūras. 

8 .Siltum
apgādes tērauda cauruļvadiem

 paredzēta pretkorozijas izolācija 2 kārtas un siltum
izolācija - m

inerālvates čaulas ar foliju.
9. Sistēm

u m
ontāžas darbus un to pieņem

šanu izpildīt saskaņā ar norm
atīvo dokum

entu prasībām
.
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