Apmetums uz stiklaskiedras sieta

Cieta akmens vate 150mm

Limjava

Eso$a mira siena
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Mineralvates stiprinad$anas detala

Cokola metala

\

s

/
/ /!
~ /

/S
s 7/
\ /
SIS
7/ / /|
\ S S

S

\ S S
S/ "
7 \\ ",

Eso$a gridas konstrukcija

Mezgls "C"

M 1:20

Apmetums uz stiklagkiedras 7

sieta

Mineralvate 150mm

Cieta mineralvate 30mm

Cinkota skarda palodze

EPS putupolistirols

Vertikala hidroizolacija

ar PVC parklajumu, RR32

Montazas putas

©)

lek3éja palodze PVC, balta

Mineralvate 150mm i

Mezgls "E"
M 1:10

profils
Apmetums uz stiklaskiedras sieta
Ekstrudétas putupolistirola platnes 80mm
Limjava
— +0.000
Esosi pamati /
17004
Brugakmens apmale h 60 mm
sijata grants 20-50mm
bliet. kembas (fr. 2040 mm) - 100 mm ~
bliet. grunts
Piezimes:

- Par nosacito £0.000 augstuma atzimi pienemts cokola virsas limenis;

- Visu materialu montaza un pielieto$ana atbilstosi izgatavotaju firmas tehnologijai;

- Visi markeétie logi, durvis un varti mainami;

- Atrokot grunti pie pamatiem, neatsegt dzilak par pamatu iebives dzilumu;

/ /\

- Pirms visas fasades kraso$anas nokrasot 1m2 fasades no katra tona un saskanot ar autoruzraugu;

- DOmenus béninos apmest un nokrasot ar gaiSu ugunsdroSu krasu vai nobalsinat.

Tehnologdiskais apraksts:

1. Siltumizolacijas piestiprina8anas enkuri jaiestiprina siena péc tapu principa. Galgjais enkurs jaliek 150mm no stdra, apaksé&jais enkurs jaliek 100 -

150mm no ailas malas.

2. Sieta malas savienojumu vietas japarliek viena pari otrai 100mm.

3. Apmetamai siltumizolacijas virsmai jabat parklatai ar "Bayosan” [Tmjavu vai analogu stikladkiedras sieta Skiedru labakai piesastiSanai.

4. Siltinasanas sistéma, kura izolacijas materials ir putupolistirola plaksnes ar spiedes pretestibu 25kN/m?, nepiecieSama papildus stiprinaSana ar

dibeliem, kas atbilst konkrétai nesoSai virsmai (I1dz 8m augstumam 6 dibeli uz 1m?2, ékas stdros 8 gab./m?). No 8m - 22m augstumam 8gab./m?,

ekas stdros 10gab./m2.

5. Sienu siltina8anas darbu tehnologijas aprakstus (rekomendacijas) pieprasit no materialu vai tehnologiju piegadatajiem.

6. Stingri jaievéro siltumizolacijas plaksném pievienotie montazas noteikumi.

Délu laipas

Berama mineralvate
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