PASKAIDROJUMA RAKSTS

Altksnes slimicas saimnigbas ¢kas faades vienkrSoa renovcija
izstradata pamatojoties uz SIA ,Aksnes slimrca”, rex.nr. 40003252612,
paditijumu, eékas tehnisko atzinumu un energoauditaadem.

Bavprojekta arhitekiras un celtniebas d@a izsthAdata atbilstoSi
projekESanas uzdevumam un LR&kp esoSajiem dvnormaiviem, ka ar citiem

normaitviem aktiem.
Arhitektiras risinajumi

Renowjama ¢ka ir divsavigs apjoms ar daudzsa konfiguiciju L burta formu
un piebl&ketu vienstvigu apjomu (apkures katluaga).

Ekas galvenie renaeijas paskumi — logu, durvju un artu nomapa, jaunas ailas
izbtive, arsienu un pamatu silti$ana, bninu parseguma papildus siltiS8ana, dija
jumta un noteksistmu nomana unckas apmales iZive.

Pec ekas renoicijas veikt sakopSanas darlikai piegdoSaj teritorija.

Cokols ekai paredzts siltinat ar ekstrudtam polistirola piksrem 80 mm biezum
pirms tam demogjot eékas apmali, atsedzot pamatus no grunts 0.6 mhurdzi un
atsegSanas dmma turpina siltiraSanu, pirms tam veicot pamatu remontu un
vertikalas hidroizoicijas uzkaSanu. Bc cokola siltimSanaskai izbivéjama 500 mm
plata un 60 mm bieza byakmens apmale, bgu ieklajot uz 20-50mm biezas
nobliegtas siitas grants, pa 100 mm biezu gfuhtietétu &embu (frakcija 20-40
mm) kartu. Pirms dekoraa apmetuma iesides, pie ekstruda polistirola piksrem
stiprina armjosa stikla %kiedras sietu virszemes lda—SSA-1111 ar acu iZznem
9x9, stikla &iedras daudzums 300g/m?2.

Ekas arsienas celtas no siliktkiegela 510 mm biezum un paredats siltinat ar
cietapm akmens vates gthem 150 mm biezum Akmens vates pilnu slodzes
izturibai jabat ne mazkai ka 20 kPa. Renajamai faddei jabat atiritai, idzenai,
spraugm nobivetam. 1. siva imen izmantot arrgjoSo stikla giedras sietu SSA-
1111 ar acu izériem 9x9mm. Stikla §edras daudzums 300n?nVirs pirma stava
izmantot stikla Kiedras arrgjoSo sietu SSA 1363 ar acu iznem 4.5x4.5mm. Stikla
&iedras daudzums 156¢fm



Vates siltumvatdsggjas koeficients. <0.036 W/m*K( saskaa ar EN 13162).
Reakcija uz uguni EIROKLASE Al, sasfar EN 13501-1

Benipu parsegumu papildus siltina ar beramo miaérati 300 mm biezum Vates
situmvadtspejas koeficientsi<0.041W/m*K. Virs siltumizaicijas izkive parejas
laipas.

Jumts terauda profillok&u RUUKKI jumta segums (analogs esoSajamuvgams
vienstiva apjomeakas ddai, demongjot esoSo fera jumtu un pagarinot spu galus.
legjas jumtini skarda jumta segumsiipnieciski kasots.

Logus esoSus koka nomaina pret stikla pakeSu PVC logiaita Brasa, ar argjo
selekivo stiklu un argona azes pildjumu. Siltumcaurlaitbas koeficientu U<1,2
W/mz2K.

Ardurvis esodis koka demomt un izkive jaunas PVC konstrukcijas siltitas bali
krasa. Siltumcaurlaigbas koeficientu U<1,8 W/m2K.

Varti esosos koka demantun izhive jaunus alummija konstrukcijas siltiaitus
meliniski pacgamus. Izkalt jaunu ailu (ailasagsedze 9PB-25-8P (2460*120*190))
divviru siltinatiem profigta trauda konstrukcijas avtiem. Siltumcaurlaitbas
koeficientu U<1,8 W/m2K.

reja apdare — fasides dekoravais apmetums ksots ar fazdes kasu.

Sasidija : A.Cikana@gi



