1. UN 2. STAVA UGUNSGREKA SIGNALIZACIJAS SISTEMAS PLANS
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Stavvads uz 1. stavu EUROSAFE 2x1mm?2 un

2 x EUROSAFE 2x0.75mm?
(Skérsojot stavu parsegumu ievért aizsargcaurulé
un noblivét ar HSM ugunsizturigo maisijumu)
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un noblivét ar HSM ugunsizturigo maisijumu)
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2 x EUROSAFE 2x0.75mm?
(Skérsojot stavu parsegumu ievért aizsargcaurulé
un noblivét ar HSM ugunsizturigo maisijumu)

TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM

Cilpas nummurs

Kartas nummurs

D-1. A signalizators stiprinams

Nr. Telpu nosaukums U_%”_»ww
1 Kapnu telpa 14.5

TELPU EKSPLIKACIJA 2. STAVAM

Nr. Telpu nosaukums _u_%”_n_wm
1 Kapnu telpa 3.8
2 Pienemsanas telpa 41.6
3 Gaitenis 18.2
4 Gaitenis 12.0
5 Kabinets 7.5
6 Kabinets 8.4
7 Kabinets 18.7
8 Kabinets 16.1
9 Tualete 2.4
10 Kabinets 15.6
1 Kabinets 26.3
12 Kabinets 17.6
13 Atpatas telpa 9.3
14 Krasotava 8.5
15 TestéSanas telpa 17.9
16 Tualete 4.8

pie piekargriestiem

Signalizatora tips

mw/ Iznesamais indikators
e

signalizators stiprinams
pie pamatgriestiem

Ugunsdzeésibas signalizacijas
kontrolpanelis Bentel J-424-8

Pienemtie apziméjumi

D-1.2 -

Ddmu signaldevéjs

RP-1.3 @ Rokas poga
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Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm? (u

® Cilpas gala rezistors
m-w@u- Argja ugunsdrosibas siréna ar lamp
X Trauksmes raiditajs

/ Stavvads

D-1.1 II@ Ddmu signaldevéjs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikatoru)

Ugunsgréga signalizacijas vadibas panelis Bentel J-424-8

Kabelis EUROSAFE 2x1mm? (ugunsiztrigs)

gunsiztrigs)

Piezimes:

1. UAS shémas komponentu montazu veikt vadoties péc aparatiras tehniskas

dokumentacijas;

2. Trauksmes signalu "ugunsgréks un bojajumi’

" translacijas veidu precizeét;

3. Uz detektoriem un rokas pogam izbuvét EUROSAFE 2x0,75mm? kabelus;
4. Uz ara sirénam izbtivét EUROSAFE 2x1mm? kabelus;
5. Iznesamo indikatoru novietojumu pirms izlves precizét ar pasutitaju.

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"

Pils iela 1A, Aldksne, Allksnes novads, LV-4301

Reg. Nr.40003252612

Objekts: Altksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,

AlGksnes novads, LV-4301

»BELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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