1. STAVA UGUNSGREKA SIGNALIZACIJAS SISTEMAS PLANS

Stavvads uz 2. stavu JE-H(ST)H 4x2x0,8mm? un

2 x EUROSAFE 2x0.75mm?
(Skérsojot stavu parsegumu ievért aizsargcaurulé
un noblivét ar HSM ugunsizturigo maisijumu)
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Proj.izvads (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m.
Uz PN-1 ventilacijas sist.,atslégSanu (telpas
Nr.115) no kontrolpanela Nr.2.

Proj.izvads (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m.
Uz PN-2 ventilacijas sist.,atslég$anu (telpa
Nr.115) no kontrolpaneja Nr.2.

TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM
(Uznemsanas nodalai)

Telpas Platiba
Nt Telpas nosaukums (m?)
301 [ Vgjtveris 44
302 | Kapnu telpa 20.0
303 [ Tualete personalam 1.8
304 | Gaitenis 70.0
305 | Prickstelpa 10.4
306 | Atpatas telpa 15.5
307 | Masu postenis 14.6
308 | Arstu istaba 13.0
309 | Asins telpa 13.9 TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM
310 | Asins telpa 7.3 (Ambulatora nodala)
311 | Prickstelpa 13.4 Telpas Platiba
312 | Prickstelpa 35 Ne, | Tetpas nosavkums (m?)
313 | SievieSu tualete 2.0 401 | Gaitenis 58.5
314 | Viriesu tualete 2.3 402 | Kabinets 16.9
315 | Dusa 52 403 | Kabinets 16.8
~ ~ 316 | Tualete 12.3 404 | Ieejas vestibils 43.7
TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM 317 | Izolators 152 405 | Gipsetava 9.6
(Kirurgijas nodalai) 318 | Izolatora dusa, tualete 4.5 406 | Tualete 15.2
Telpas Platiba TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM 319 | Gaitenis 21.2 407 | Tualete 3.5
ZW Telpas nosaukums (m?) (Rentgena nodalai) 320 | Tualete personalam 9.8 408 | Prickstelpa 5.8
101 | Gaitenis 21.5 Telpas Platiba 321 | Tualete/dusa pacientiem| 5.0 409 | Kapnu telpa 74
102_| Gaitenis 38.6 No. | Telpas nosaukums () 322 | Kapnu telpa 232 410 | Sanitari tehniska telpa_|_5.6
103 | Sanitarais mezgls 8.1 201 | Gaitenis 12.7 323 | Gaitenis 27.2 411 | Gaitenis 3.9
104 | Noliktava 6.3 202 | Gaitenis 239 324 | Observacijas palata 244 412 | Viriesu tualete 1.7
105 | Instrumentu mazgatuve [ 7.5 203 | Gaitenis 16.3 325 | Procediru telpa 20.2 413 | Sieviesu tualete 1.7
106 | Atpitas telpa/ garderobe| 20.7 204 | Kabinets 8.3 326 | Pacientu izmeklgSana 19.8 414 | Priekstelpa 2.2
107 | Septiska zale Nr. 2 25.9 205 | Paligtelpa 9.8 327 | Materialu noliktava 19.5 415 | Neatl. med. palidziba 20.0
108 | Roku mazgatava 5.6 206 | Tualete 1.7 328 | Gaitenis 124 416 | Personala tualete, dusa 4.7
109 | Gaitenis 19.3 207 | Rentgena telpa 35.7 329 | Noliktava 152 417 | Ultrasonoskopija 134
110 | Gaitenis 4.4 208 | Laboratorija 8.0 330 | Personala atpiitas telpa 9.2 418 | Tualete, Dusa 5.4
111 | Operaciju zale Nr.1 37.4 209 | Kabinets 6.6 331 [ Reanimacijas palata 8.5 419 | Traumpunkts 203
112 | Materialu noliktava 114 210 | Gaitenis 13.1 332 | Reanimacijas palata 45.3 420 | ParsieSana 16.3
113 | Sterilizacija 12.5 211 | Lifta priekstelpa 8.0 333 | Reanimacijas palata 8.5 421 | Kardialogija 17.2
114 | Gaitenis 224 212 | Sanitari tehniska telpa 38 334 | Vgjtveris 4.5 422 | Elektrokardialogija 16.9
115 | Ventilacijas ickartu telpa| 22.4 213 | Kabinets 20.6 335 | Kapnu telpa 4.5 423 | Ultrasonoskopija 16.9
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Ugunsdzeésibas signalizacijas
kontrolpanelis Nr.1
"Unipos" IFS7002 (2 cilpas)

S-1 & m

Ugunsdzésibas signalizacijas kontrolpaneli Nr.1
saslégt ar centralizétas balss izzinoSanas
sistému, kabeli EROSAFE 4x0,75mm? (L=18m)

Stativs centralizétas balss
izzinoSanas sistémai (sk VS sadala)
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Raséjumu planu un UAS cilpu izvietojums
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UAS kontrolpanela
cilpas Nr.2 rajons.

UAS kontrolpan

cilpas Nr.1 rajons.
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Darbibas diapozona robezas un griestu augstums

Dimu punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m
45m-6.0m
6.0m-80m
8.0m-11.0m

7.5
7.5
7.5
7.5

Siltuma punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m
45m-6.0m
6.0m-80m

5.0
5.0
5.0
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ras.,UAS-3

Signalizatora tips

Pienemtie apzimé&jumi

Dimu signaldevéjs
D-1.1 H ® Dimu signaldevéjs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikatoru)

Rokas poga

Ugunsgréga signalizacijas vadibas panelis ISF7002
Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm? (ugunsiztrigs)
Kabelis EUROSAFE 2x1mm? (ugunsiztrigs)

Kabelis JE-H(St)H 4x2x0,8mm? (ugunsiztrigs)

Argja ugunsdrosibas siréna ar lampu (SKO7A)

Iznesamais indikators

ras.,UAS-3

Cilpas numurs
Adreses nummurs

Proj.izvads (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m.

Uz PN-3 ventilacijas sist.,atslég$anu (pie ékas
fasades aiz telpas Nr.330) no kontrolpanela Nr.1.

signalizators stiprinams
pie pamatgriestiem

Piezimes:

1. UAS shémas komponentu montazu veikt vadoties péc
aparaturas tehniskas dokumentacijas;
2. Trauksmes signalu "ugunsgréks un bojajumi” translacijas veidu

precizeét;

3. Uz detektoriem un rokas pogam izbivet EUROSAFE 2x0,75mm?

kabelus;

4. Uz ara sirénam izblivét EUROSAFE 2x1mm? kabe|us;
5. UAS panelu elektroapgades pieslégumus sk.,ras.,UAS-5;
6. Iznesamo indikatoru novietojumu pirms izlives precizét ar

pasatitaju;

7. Pa gaiteniem kabel|us montét uz kabeltrepém, kas paredzétas
VS sadala (sk.,VS sadalu (centralizéta balss izzino$ana)).

Pasutitajs: SIA "Alaksnes slimnica”
n
Reg. Nr.40003252612

ela 1A, Aliksne, Aliiksnes novads, LV-4301

Objekts: Aliksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Aloksne,
Allksnes novads, LV-4301

PBELSS

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
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Lapas nosaukums:

1. stava ugunsgréka
signalizacijas sistémas plans

Liguma Nr.: ERAF-1
Mérogs: 1:100

Stadija Lapas Ras. Nr.

TP UAS-2




