PASKAIDROJUMA RAKSTS

DENERISIAMA, izstradats pamatojoties uz inzeniertehnisko dalu uzdevumiem.

Ugunsdzésibas aizbidnu vadibas sistéma UAS paredzeta ugunsdzésibas aizbidnu A1 un A2 atvérsanai
ugunsgréka gadijuma no spiedpogam ugunsdzésibas hidrantu kastés UK1- UK20 un vadibas panela AVS.
Sistéma vadas no vadibas panela AVS.

1. Normalos apstaklos sistéma atrodas gaidiSanas rezima, aizbidni A1un A2 aizvérti un uz AVS
priekséja panela deg signalspuldzes H2 un H4, kuras signalizé, ka aizbidni A1 un A2 ir aizverti;
signalizacijas parbaudes slédzis S1 atrodas stavokli ,,Aut”.

2. Ugunsgréka gadijuma, nospiezot pogu SBA vai pogas SB ugunsdzésibas hidrantu kastés UK1- UK20,
tiek padots signals aizbidnu A1 un A2 atvérsanai un iedegas avarijas spuldze H5, un skan zvans H6, péc
aizbidnu atversanas iedegas signalizacijas spuldzes H1 un H3, kuras signalizé, ka aizbidni A1 un A2 ir
atverti. Péc ugunsgréka noversanas, lai atgrieztu sistému normalaja stavokli, janospiez poga SBC aizbidnu
aizvérsanai.

3. Parbaude: avarijas signalizaciju parbauda ne retak ka 1 reizi 6 ménesu laika, pagriezot

signalizacijas parbaudes slédzi S1 stavokli ,Parb” - jaiedegas avarijas spuldzei H5 un jaskan zvanam H6.
Péc parbaudes atgriezt signalizacijas parbaudes sledzi S1 stavokli ,,Aut”. Gadijumam, ja ir nepieciesama
aizbidnu A1 un A2 nostrades parbaude, ir paredzéta poga SBO, nospiezot un noturot to uzspiesto var
atvert aizbidnus A1 un A2, atlaizot pogu SBO sistéma automatiski aizvéer aizbidnus A1 un A2.

Visas elektroiekartu metaliskas dalas, kuras parastos apstaklos neatrodas zem sprieguma, bet
izolacijas bojajuma gadijuma var nokllt zem ta, nullét un zemét, izmantojot barojoso kabelu papildu
dzislas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
buvprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalposanas [imeni. Specifikacijas
noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam tehniski analogam iekartam, materialiem un
izstradajumiem. Ja ST nomaina izdarita bez saskanoSanas ar projektésanas firmu, atbildibu par visam no ta

izrietosam sekam uznemas montazas darbu veic&ja firma, kas izdarijusi So nomainu.

Visus darbus izpildit saskana ar “Elektroietaisu izblives noteikumiem”, “Elektrisko tiklu

aizsardzibas noteikumiem” un citiem pastavosiem normativiem aktiem.
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