1. STAVA APSARDZES SIGNALIZACIJAS SISTEMAS PLANS

(AMBULATORA NODALA)
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Pienemtie apzimé&jumi Zonas numurs Piezimes:
/ 1. AS shémas komponentu montazu veikt vadoties péc aparatiras tehniskas
== MAXSYS (PC 4020) apsardzes panelis P-(1).3.3 dokumentacijas;
uz sirénam-OMY 2x1mm? . . o \_ Kartas numurs 2. AS tikla shému precizét atbilstosi objekta darba un apsardzes rezimam;
TP 4x2x0.5mm? Signalizatora tips: 3. AS zonu adreses - nosacitas;
XexB.omm __,u\_.xcﬂ_cmm. detektors 4. Skérsojot stavu parsegumus jeb ugunsdroas sienas kabelus ievért
CQR 4x0.2mm? -magnétiskais kontaktors ; s blivet HSM A o
: G-stilu plTsanas detektors aizsargcaurulés un noblivét ar ugunsizturigo maistjumu

5. Papla$inataju modulu uzstaditi P-7/40Z karbas (komplektacija ar

Karba priek$ laginatajiem PC 4108
X arba prieks paplasinatajiem transformatoru 17A, 40W)

M-(1).3.3 mO Magnétiskais kontaktu detektors SC 516 WH

. . Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica" Obijekts: Aliksnes slimnicas &kas -
G-(1)33 Q Stiklu pfisanas detektors AC-101 Pils iela 1A, Altksne, Aliksnes novads, LV-4301 rekonstrukcija ewmr. w w
P-(1).3.3 <« Kustibas detektors LC 100PI Reg. Nr.40003252612 Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333

~ Trauksmes raiditajs Adrese: Pils iela 1A, Altksne, Fakss: +371 67828366
Altksnes novads, LV-4301

T-1 Apsardzes sign. LCD tastatara ©All rights reserved.

. . ©Izmantojams saskana ar autortiesibu likumu
S-1 @ Aréja siréna ar lampu MR 300 RD/BL

Lapas nosaukums: Liguma Nr.: ERAF-1
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