Paskaidrojosais raksts

Ugunsgréka signalizacijas sistémas projekts izstradats objektam: Allksnes slimnicas laboratorijas €ka Pils iela 1A,
AlGksne, Alliksnes novads. Ugunsdzésibas signalizacija projekta paredzéta tikai rekonstruétajam telpam (paredzot
uzstadrtajam iekartam rezervi - perspektivi nakotné pieslédzamajam iekartam).

Ugunsdzésibas signalizacijas sistémas tehniskas dokumentacijas projekta risindjums izstradats pamatojoties uz
spéka esoSiem tehniskajiem noteikumiem un normam, saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju ugunsdro$iba”, ministru kabineta
noteikumiemiem Nr.82 "Ugunsdro&ibas noteikumi" un LR UGD prasibam, k& arT ievérojot ugunsdrodibas normas, kuras
tiek pielietotas ekas ekspluatéjot, iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas noteikta kartiba.

Saskana ar LBN 201 - 07 "Blvju ugunsdro$iba" 1.pielikuma objekt atbilst Il blvju izmanto8anas veida klasifikacijai,
kas liecina ka objekts jaaizsarga ar automatiskas ugunsgréka signalizacijas sistému.

Projekta ir paredzéts uzstadit konvencionalo ugunsgréka sinalizacijas paneli "Bentel" (J-424-8) 2. stava telpa Nr.2.

Projekta paredzétajas vietas (ras. UAS-2; UAS-3) uzstadit:

- ugunsgréka dumu detektorus;

- ugunsgréka signalpogas;

- ugunsgréka sirénas ar lampu (artelpu);

- iznesamos LED indikatorus (uzstada gaitenu zona, pirms izblves saskanot ar pasititaju)
- trauksmes raiditaju "Korteks" (pirms izblves saskanot ar pasatitaju).

Izbuvét sekojodas kabel|lnijas (kabeli ekranéti):

- uz dimu detektoriem un uz trauksmes palaiSanas pogam izbuvéet EUROSAFE 2x0,75mm? kabeli;
- uz siréenam izbavét EUROSAFE 2x1mm? kabeli;

- uz ventilacijas sistému kontaktoriem, vadibas blokiem izblGvét EUROSAFE 4x0,75mm? kabeli;

- no elektrobaroSanas sadalném uz kontrolpaneliem elektroapgades kabelis paredzéts EL sadal3;

Ugunsgréka signalizacijas sistéma nav paredzétas iekStelpu ugunsgréka trauksmes ierices, jo to funkciju pilda
ugunsgréka centralizétas balss izzino$anas sistémas skalruni.

Ugunsdzeésibas sistémas kabellinijas montét virs piekartiem griestiem aizsargcaurulés vai sienu rievas, zem
apmetuma.

Ugunsdzésibas signalizacijas cilpu trases var tikt izmainTtas atkariba no objekta telpu griestu konfiguracijas, gaismas

kermenu izvietojuma, visparéja telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.

Montazas, palaiSanas un noregulé$anas darbi izpildami saskana ar spéka esoso tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 -

84 un LBN 201-07, un EN54-14 "Ugunsgréka signalizacijas sistémas" prastbam.

Ugunsgréka signalizacijas sistéma pilda $adas funkcijas:

- piespiedu mehaniskas ventilacijas un kondicionésanas sistémas izslégsanu;

- centralizétas balss izzino$anas sistéemas automatisku ieslégsanos;

- vadibas signala veido3ana, kas tiek izmantots ara sirénu ieslégdanai un signala padoanai uz raiditaju.

Elektrobaro$anai paredz kabelus, kuru ugunsizturiba vismaz 30 mindtes.

Montazas darbus veikt péc spéka eso§am ugunsdzésibas signalizacijas ierikoSanas normam.

Objekta uzstadama aparatiira obligati iezeméjama saskana ar spéka eso$o normativu prasibam.

Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu
apjomus un ieskaittt darbus un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sisttmu montazai,
palai$anai un nodosanai ekspluatacija.

Specifikacija noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem.

Specifikacija

Mok Pateriali Tips marka mery. |daudz.
1 llgunsdzésthas signalizacijas kontrolpanelis (EN-54) Bentel (J-424-8) | kampl. 1
2 Faplagindjuma plate J-400ExP5 igh. 1
3 Ugunsgréka ddmu detektors, IP43 (EM-54) MB-330-2 gh. 34
4 Ugunsgréka signdlpoga, P43 (EN-54) FP-3RD igh. 2
5 Akumulatora baterija 12% 1.2Ah LIk OR gh. 2
b Ugunsdrasthas siréna ar lampu (3r&j3) FIRE MR300 BD|  ah. 1
i lznesamais indikators LED, IP43 (EN-54) igh. 17
5 Cilpas gala rezistars igh. 10
4 Ugunsdrogals kabelis E3D (ekranéts) 2x0 .75 EUROSAFE m 330
10 Ugunsdrogais kabelis E3D (ekrangts) 4x0,75 EUROSAFE m Sk
11 Ugunsdrogais kabelis E3D (ekranéts) 2x1 EUROSAFE m 15
12 Raidiajs "kKorteks" RT4-5 kampl. 1
13 |24 relejs igb. 2
14 P%'C aizzargaurlle D16 + stipringjumi m 150
15 HSh ugunsizturmgs maisjums H = k. 5

Meuzskaittie materiali, kas nav uzradii projekta, bet ir
16 |nepieciefami projektto sistému montaZai, palaidanai, kompl. 1
nodoganal ekspluatacia

VISPARIGIE DATI. SPECIFIKACIJA.

Rasé&jumu saraksts

Marka Nosaukums
UAS-1 Visparigie dati. Specifikacija.
UAS-2 1. un 2. stava ugunsgréka signalizacijas sistémas plans
UAS-3 Béninu stava ugunsgréka signalizacijas sistémas plans
UAS-4 Principiala shema

Darbibas diapozona robezas un griestu augstums

Damu punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m) | Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m 7.5
45m-6.0m 7.5
6.0m-80m 7.5
8.0m-11.0m 7.5

Siltuma punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)| Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m 5.0
45m-6.0m 50
6.0m-80m 5.0

Objekta novietojuma shéma
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Ddmu signaldevéjs

D-1.1 -lﬁ Damu signaldevéjs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikatoru)

Ugunsgréga signalizacijas vadibas panelis Bentel J-424-8
Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm? (ugunsiztrigs)
Kabelis EUROSAFE 2x1mm? (ugunsiztrigs)

® Cilpas gala rezistors

Sibas siréna ar lamp

X Trauksmes raiditajs

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts

1. LBN 201-07 "Bivju ugunsdrosiba";

2. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atkladanas un ugunsgréka trauksmes sistémas";
3. MK Nr.82 "UgunsdroS$ibas noteikumi";
4. "Bentel" raZotaju izdotas iekartu instrukcijas un pre€u katalogi.

ST bivprojekta risinajumi atbilst Latvijas bdvnormativiem,
ka arT citu normativo aktu prasibam.

Bivprojekta vaditajs: Viktors Kitajevs

(vards, uzvards)

Nr. 20-6517

(sertifikGta nr.)

14.03.2011

14.03.2011

(datums) (paraksts)

(datums)

ST bivprojekta UAS dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.

Bavprojekta UAS dalas vaditajs:

Uldis Aizupietis
(vards, uzvards)

Nr. 72 - AM - 52/10
(

katanr.)

(paraksts)

Pasutitajs: SIA "Alaksnes slimnica"
Pils iela 1A, Allksne, Aliksnes novads, LV-4301
Regd. Nr.40003252612

Obijekts: Aliksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,

Aldksnes novads, LV-4301

(OBELSS
Riga, Kalvenes iela 22a

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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