PaskaidrojoSais raksts

Centralizétas balss izzino$anas sistémas projekts izstradats objektam "Allksnes slimnicas €kas rekonstrukcija" Pils
iela 1A, Aldksne, Aliksnes novads. Centralizéta izzino$anas sistéma projekta paredzéta tikai rekonstruétajam nodalam,
telpam (paredzot uzstaditajam iekartam rezervi - perspektivi nakotné pieslédzamajam iekartam).

Centralizétas balss izzino$anas sistémas tehniskas dokumentacijas projekta risinajums izstradats pamatojoties uz
spéka esosiem tehniskajiem noteikumiem un normam, saskana ar LBN 201 - 07 "Bidvju ugunsdro$iba”, ministru kabineta
noteikumiemiem Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi" un LR UGD prasibam, ka arT ievérojot ugunsdrodibas normas, kuras
tiek pielietotas €kas ekspluatéjot, iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas noteikta kartiba.

Saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju ugunsdro$iba" 1.pielikuma objekt atbilst 11l blvju izmanto$anas veida klasifikacijai,
kas liecina ka objekta jaieriko centralizéta balss izzino$anas sistéma.

Projekta paredzétajas vietas (ras. VS-2; VS-3; VS-4) uzstadrt:

- skalrunus LBC-3950/01 (6W, 3W, 1,5W, 0,75W);
- katru skalruni pieslégt caur keramisko klemmi ar droSinataju LBC 1256/00;
- stativu 19" (1000x600x600) ar centralizétas balss izzino$anas sistémas iekartam.

19" stativa paredzéts uzstadtt kontrolleri (6 pamat zonas ar 240W jaudas pastiprinajumu), ruteri (6 zonas), rezerves
pastiprinataju (240W) un baterijas modulus (sk.,ras.,VS-5).

Ugunsgréka izzinoSanas sistémai paredzéti $adi vadibas reZimi:

- automatiskais (no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas vai stacionaras
automatiskas ugunsdzésibas sistémas);

- manualais vietéjais (no telpas Nr.404 ékas pirmaja stava, kur izvietotas sistémas vadibas ierices un atrodas
personals);

- manualais talvadibas (no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas manualajam
pogam, kuras izvietotas pie izejam no aizsargajamajam telpam vai zonam).

IzzinoSana par ugunsgréku tiek ieprogrammeéta un automatiski notiek $ada seciba:

- pirmkart notiek izzinoSana skalrunu zona stava, kura izcélies ugunsgreks;

- otraja karta notiek izzinoSana skalrunu zonas virs stava, kura izcélies ugunsgreks;

- péc tam notiek izzino$ana paréjas skalrunu zonas.

Zonas sadalttas A un B grupas, tada veida nodrosinoties ar evekuacijas zinojuma dzirdamibu ja viena grupa
nestradatu.

Centralizétas izzino$anas sistémas cilpu kabelus uz skalruniem, trauksmes iekartam un pievadiem no el. sadales -
nedegosie, ekranéti kabeli (E30), montét virs piekartiem griestiem uz pamatgriestiem ar skavam.

Skérsojot stavu parsegumus jeb ugunsdro$as sienas kabelus ievért aizsargcaurulés un noblivét ar HSM
ugunsituriguo maisijumu.

Centralizétas izzino$anas sistémas kontroles panela ~220V elektrobaro$anu skatit EL sadala.

VISPARIGIE DATI. SPECIFIKACIJA.

Objekta novietojuma shéma
g L

Centralizétas izzino$anas sistémas kézu trases var tikt izmainTtas atkariba no objekta telpu griestu konfiguracijas,
gaismas kermenu izvietojuma, visparégja telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.

Montazas, palaidanas un noregulé$anas darbi izpildami saskana ar spéka esoso tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 -
84 un LBN 201-07, un EN54-14 "Ugunsgréka signalizacijas sistémas" prasibam.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar spéka eso$o normativu prasibam.

Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus
un ieskaitt darbus un materialus, kas nav uzradrti projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sistému montazai, palaiSanai un
nodo8anai ekspluatacija.

Specifikacija noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem.

Specifikacija
M.p. k. Materiili Tips,marka méry. |daudz.
1 skalrunis ar iestattfanas iespgam (0 75W, 1 5V, 3w, BWY) LBC-395011 gh. 108
2 Keramiskd klemme ar droginataju LEC 1256400 gh. 108
3 PLEMNA jaudas pastiprindtajs 2400 LEB1935/20 gh. 1
4 Baterijas modulis 24% 7 24 Ah PLM-740CH10 gh. 1
5 Pazinojuma stacija LEE1256,400 ih. 1
B Kontrolieris LEBE1930/00 gh. 1
7 hargrutetajs LEB1932/00 gh. 1
8 Stativs 19" 1000x600x600 | kompl. 1
9 Kabelis E30 (ekranéts) 2x05+H1 5 m 2096
10 |Akumulatora baterija 24% 24Ah UNIKOR gh. 2
11 HSM ugunsizturgs maisijums HSh ko 20
12 [PYC caurule D16 + stiprindjumi i 400
Meuzskaittie materidli, kas nav uzradii projekta, bet ir
13 |nepieciefami projektsto sistému montdZai, palaifanai, kompl. 1
nodoganai ekspluatacija
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Pienemtie apziméjumi
/ Skalrunis LBC-3950/01 (6W, 3W, 1,5W, 0,75W)
Kabelis E30 2x0,8+0,8 (ugunsizturigs),
Stativas 19" (ar balss izzino$anas sist. iekartam)
/ Stavvads
Pielietoto dokumentu un standartu saraksts
1. LBN 201-07 "Bivju ugunsdrosiba";
2. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes sistémas";
3. MK Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi";
4. "BOSCH" PLENA raZotaju izdotas iekartu instrukcijas.
Rasé&jumu saraksts
Marka Nosaukums
VS-1 Visparigie dati. Specifikacija.
VS-2 1. stava centralizétas balss izzino$anas sistémas plans
VS-3 1. stava centralizétas balss izzino$anas sistémas plans (Ambulatora nodala)
VS-4 2. stava centralizétas balss izzino$anas sistémas plans (Kirurgijas nodala)
VS-5 Principiala shéma
VS-6 Centralizétas balss izzino$anas sistémas akumulatora tilpuma aprékins

ST bivprojekta risindjumi atbilst Latv
ka art citu normativo aktu prasibam

Bavprojekta vaditajs:

jas blvnormativiem, §7 bavprojekta VS dalas risinajumi atbilst Latvijas
. bdvnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.
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Bavprojekta VS dalas vaditajs:

Uldis Aizupietis

(vards, uzvards)
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14.03.2011

(sertifikata nr.)

(datums)

(paraksts)
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