VISPARIGIE DATI. SPECIFIKACIJA.

PaskaidrojosSais raksts

Apsardzes signalizacijas sistémas projekts izstradats objektam: Aliiksnes slimnicas laboratorijas €ka Pils iela 1A,
Aldksne, Aluksnes novads. Apsardzes signalizacijas sistéma projekta paredzéta tikai rekonstruétajam nodalam, telpam
(paredzot uzstadrtajam iekartam rezervi - perspektivi nakotné pieslédzamajam iekartam).

Projekta ir paredzéts uzstadit apsardzes sinalizacijas kontrolpaneli Power PC 1832 (8 rajoni, max 32 zonas).

Kontrolpaneli uzstadit 2. stava telpa Nr.2 (pirms uzstadiSanas precizét ar pasatitaju).

Apsardzes signalizacijas kontrolpanell papildus uzstadits viens PC 5108 paplasinatajs, kontrolpanelis apsargas
rajonus Nr.1 un Nr.2 (apsardzes signalizacijas rajonu planu sk.,ras.,VS-8).

Trauksmes signala nodo$ana uz apsardzes firmu pa radio kanalu. Objekta trauksmes izzino$anai uzastadit ara
sirénas ar lampu (novietojumu pirms izblves precizét ar pasatitaju).

LCD klaviatlras uzstadtt tikai pie galvenajam dienesta ieejam (sk.ras.,VS-6), pirms izblves saskanojot ar pasatitaju.

Projekta nav paredzéta apsardzes signalizacijas sistéma visam objektam, projekta paredzéts apsargat tikai
atseviSkas nodalas, telpas (sk.ras.,VS-8).

Ar apsardzes signalizacijas detektoriem tiek apsargatas aréjas durvis un iek$éjas telpas. Pie sistémas ir jabat
pieslégtiem sekojoSiem detektoru tipiem:

- Magnétiskie kontakti, lai reagétu uz durvju atvér§anu - tiek uzstaditi uz aréjam durvim, lai
kontrolétu iekliSanu no "ielas".

- Kustibas detektori, lai kontrolétu cilvéku kustibu - tiek uzstaditi svarigas vietas: pie galvenajam
ieejam, gaitenos, atpltas telpa, kabinetos, tualetés u.c.

- Stikla plisanas detektori - tiek uzstadtti 1. stava logu tuvuma, lai kontrolétu stiklu izsianu.

Visus detektorus ir jamonteé ta, lai nodrodinatu to optimalo darbibas reZimu, saskané ar razotaju instrukcijam.

Kabelus ir jamonté virs piekartiem griestiem pie pamatgriestiem ar skavam, aizsargcaurulés, vai stiprinot pie sienam,
vai citam konstrukcijam.

Kabeli paredzéti ekranéti, tada veide pasargajot sistéemu no trauc&jumiem.

Kabelus stavvada ieguldtt aizsargcaurulés. Stavu parsegumu un ugunsdro$o sienu $kérso$anai paredzét noblivét ar
HSM ugunsizturigu maistjumu.

Apsardzes signalizacijas sistémas elektroapgades pieslégumus skatit El sadala.

Apsardzes signalizacijas kéZu trases var tikt izmainTtas atkariba no objekta telpu griestu konfiguracijas, gaismas
kermenu izvietojuma, visparéja telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.

Montazas, palaiSanas un noreguléSanas darbi izpildami saskana ar spéka esoso tehnisko normam un prasibam.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar spéka eso$o normativu prastbam.

Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus
un ieskaitit darbus un materialus, kas nav uzraditi projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sistemu montazai, palaiSanai un
nodo3anai ekspluatacija.

Specifikacija noradito materialu nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski analogiem materialiem.

Raséjumu saraksts

Marka Nosaukums
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VS-6 1. un 2. stava apsardzes signalizacijas sistémas plans

VS-7 Principiala shema

VS-8 Apsardzes signalizacijas rajonu plans

Specifikacija
M.p.k. hdateriali méry. | daudz.

1 Power apsardzes panelis (PC 1832 kampl. 1
2 B zonu paplagindtd] modulis (PC 5108) karnpl. 1
3 Akumulators 1281240 kampl. 1
4 Ekranéts kabelis FTP 4x2x0 Smm? 11 44
5 Ekranéts kabelis COR 4x0,2mm? i 296
G Ekranéts kabelis OMY 2x1mm? m 40
7 Kustibas detektors LC 100PI gab. 13
8 Stiklu plganas detektors AC-101 gah. 1
9 Magnétiskais kontaktu detektors SC 516 WyH gah. 2
10 [Sirgna MR-300 RD gab. 1
11 Trauksmes raiditdjs (precizét ar apsardzes apsaimniekoganas uznémumu) kampl. 1
12 |Klaviatdra LCD 4501 gah. 2
13 |HSM ugunsiziuigs maisjums kg 5
14 |P%C caurule D16 + stiprindjumi m 150

Meuzskaititie materiali, kas nav uzrdditi projektd, bet ir nepiecieSami
15 em T o o o . kampl. 1

projektSto sistému montdZai, palaifanai, nodoganai ekspluataciid
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Power (PC 1832) apsardzes panelis
uz sirenam-OMY 2x1mm?

FTP 4x2x0,5mm?

CQR 4x0,2mm?

Magnétiskais kontakts SC 516 WH

Stiklu plisanas detektors AC-101

Kustibas detektors LC 100PI
Trauksmes raiditajs

Apsardzes sign. LCD tastatira

Argja siréna ar lampu MR 300 RD/BL

Stavvads

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts:
1. LBN 201-07 "B0vju ugunsdrosiba”;

2. MK Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi";

3. "DSC" razotaju izdotas iekartu instrukcijas.

Bivprojekta vaditajs:

14.03.2011

(datums)

ST bavprojekta risinajumi atbilst Latvijas bvnormativiem,
ka arl citu normativo aktu prasibam.

Viktors Kitajevs

ST bivprojekta VS dalas risinajumi atbilst Latvijas
blvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Bavprojekta VS dalas vaditajs: Uldis Aizupietis

(vards, uzvards)

(vards, uzvards)

Nr. 20-6517 Nr.72 - AM - 52/10
(sertifikata nr.) (sertifikata nr.)
14.03.2011
(paraksts) (datums) (paraksts)

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"
Pils iela 1A, Aldksne, Allksnes novads, LV-4301
Reg. Nr.40003252612

Objekts: Altksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

L »BEL SS

Riga, Kalvenes iela 22a

Talr.: +371 67322333

Adrese: Pils iela 1A, Altksne, Fakss: +371 67828366

AlUksnes novads, LV-4301

©All rights reserved.
©lzmantojams saskana ar autortiestbu likumu

Bav.vad. |Viktors Kitajevs 14.03.2011
VS dal.vad. |Uldis Aizupietis 14.03.2011
Izstradaja |Uldis Aizupietis 14.03.2011

Lapas nosaukums: Liguma Nr.: ERAF-1
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