VISPARIGIE DATI. SPECIFIKACIJA.

PaskaidrojosSais raksts

Centralizétas balss izzinoSanas sistémas projekts izstradats objektam: Allksnes slimnicas laboratorijas €ka Pils iela
1A, Aluksne, Aliksnes novads. Centralizéta izzinoSanas sistéma projekta paredzéta tikai rekonstruétajam nodalam, telpam
(paredzot uzstaditajam iekartam rezervi - perspektivi nakotné pieslédzamajam iekartam).

Centralizétas balss izzino$anas sistémas tehniskas dokumentacijas projekta risinajums izstradats pamatojoties uz
spéka esodiem tehniskajiem noteikumiem un normam, saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju ugunsdrodiba”, ministru kabineta
noteikumiemiem Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi" un LR UGD pras1bam, ka ar1 ievérojot ugunsdros$ibas normas, kuras
tiek pielietotas ekas ekspluatéjot, iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas noteikta kartiba.

Saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju ugunsdro$iba" 1.pielikuma objekt atbilst 11l blvju izmanto$anas veida klasifikacijai,
kas liecina ka objekta jaieriko centralizéta balss izzino$anas sistéma.

Projekta paredzétajas vietas (ras. VS-2) uzstadit:

- skalrunus LBC-3950/01 (6W, 3W, 1,5W, 0,75W);
- katru skalruni pieslégt caur keramisko klemmi ar dro$inataju LBC 1256/00;
- stativu 19" (600x450x600) ar centralizétas balss izzinoSanas sistémas iekartam.

19" stativa paredzéts uzstadit kontrolleri (6 pamat zonas ar 240W jaudas pastiprindjumu), rezerves pastiprinataju
(120W) un baterijas modulus (sk.,ras.,VS-3).

Ugunsgréka izzinoSanas sistémai paredzéti $adi vadibas reZimi:

- automatiskais (no automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas vai stacionaras
automatiskas ugunsdzésibas sistémas);

- manualais vieté&jais (no telpas Nr.2 ékas otraja stava, kur izvietotas sistémas vadibas ierices un atrodas
personals);

- manualais talvadibas (no automatiskas ugunsgréka atklaSanas un trauksmes signalizacijas sistémas manualajam
pogam, kuras izvietotas pie izejam no aizsargajamajam telpam vai zonam).

Zonas sadalttas A un B grupas, tada veida nodroSinoties ar evekuacijas zinojuma dzirdamibu ja viena grupa
nestradatu.

Centralizétas izzinoSanas sistémas cilpu kabelus uz skalruniem, trauksmes iekartam un pievadiem no el. sadales -
nedegosie, ekranéti kabeli (E30).

Kabelus ir jamonte virs piekartiem griestiem pie pamatgriestiem ar skavam, aizsargcaurulés, vai stiprinot pie sienam,
vai citam konstrukcijam.

Skérsojot stavu parsegumus jeb ugunsdro$as sienas kabelus ievért aizsargcaurulés un noblivét ar HSM
ugunsituriguo maisijumu.

Centralizétas izzinoSanas sistémas kontroles panela ~220V elektrobaro$anu skatit EL sadala.

Centralizétas izzinodanas sistémas kézu trases var tikt izmainTtas atkariba no objekta telpu griestu konfiguracijas,
gaismas kermenu izvietojuma, visparéja telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.

Montazas, palaiSanas un noregulésanas darbi izpildami saskana ar spéka esoso tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 -
84 un LBN 201-07, un EN54-14 "Ugunsgr éka signalizacijas sistémas" prasibam.

Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar speka eso$o normativu prasibam.

MontaZas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izbiives precizét specifikaciju un darbu apjomus
un ieskaitt darbus un materialus, kas nav uzradrti projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sistému montazai, palaiSanai un
nodo3anai ekspluatacija.

Specifikacija noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem.

Specifikacija
M.pk. b ateriali Tips marka méry. |daudz.

1 Skalrunis ar iestatiBanas iespdjam ([0 75V, 1 5, 3W, BYW) LBC-3950401 gh. 16
2 FLEMA jaudas pastiprindtdjs 1200 LBE1930/20 gh. 1
3 Baterijas modulis 24% 724 Ah PLM-740CH10 gh. 1
4 Pazinojuma stacija LEB195600 gh. 1
5 Kontraligris LBEB1390/00 gh. 1
3 Statis 19" BO00xA50:600 | kompl. 1
7 Kabelis EJ0 (ekranéts) 2x08+H) 8 m 230
] Keramizskas klemmes ar droginatajiem LEC 12560 gh. 16
4 HaM ugunsiztungs maisums HEZM k. ]
10 |P%C caurule D16 + stiprindjumi m 150

Meuzskaititie materili, kas nav uzraditi projekta, bet ir
i nepiecieSami projekt&to sistému montaZai, palaiSanai, kampl. 1

nodofanai ekspluatacija
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Raséjumu saraksts
Marka Nosaukums
VS-1 Visparigie dati. Specifikacija.
VS-2 1. un 2. stava centralizétas balss izzino$anas sistémas plans
VS-3 Principiala shéma
VS-4 Centralizétas balss izzino$anas sistémas akumulatora tilpuma aprékins

Pienemtie apziméjumi

/

Skalrunis LBC-3950/01 (6W, 3W, 1,5W, 0,75W)
Kabelis E30 2x0,8+0,8 (ugunsizturigs),

Stativas 19" (ar balss izzinoSanas sist. iekartam)

Stavvads

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts:
1. LBN 201-07 "Bivju ugunsdrosiba";

2. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atkladanas un
ugunsgréka trauksmes sistémas";

3. MK Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi";

4. "BOSCH" PLENA razotaju izdotas iekartu instrukcijas.

Bavprojekta vaditajs:

14.03.2011

ST bivprojekta risinajumi atbilst Latvijas blvnormativiem,
ka arm citu normativo aktu prasibam.

Viktors Kitajevs

(vards, uzvards)

Nr. 20-6517

(sertifikata nr.)

(datums) (paraksts)

81 bivprojekta VS dalas risinajumi atbilst Latvijas

bdvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.

Buavprojekta VS dalas vaditajs: Uldis Aizupietis
(vards, uzvards)

Nr.72 - AM - 52/10

(sertifikata nr.)

14.03.2011

(datums)

(paraksts)

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"

Pils iela 1A, Aldksne, Allksnes novads, LV-4301
Reg. Nr.40003252612

Objekts: Altksnes slimnicas &kas

L »BEL SS

Riga, Kalvenes iela 22a

rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
Allksnes novads, LV-4301
©All rights reserved.

©lzmantojams saskana ar autortiestbu likumu
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