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Rezervé

Cilpa Nr.3, 2.stavam (sk.,ras.,UAS-4),

un 2 rokas pogas un 1 siltuma detektors,
EUROSAFE 2x0.75mm? (L=360m)

(EUROSAFE 2x0.75mm?), L=95m. Uz lifta vadibas

sistéemas atslég$anu (lifta Sahta)
(EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m. Uz PN-2

ventilacijas sist.,atslégsanu (telpa Nr.115)
(EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m. Uz PN-1

ventilacijas sist.,atslegsanu (telpas Nr.115)
(EUROSAFE 2x0.75mm?), L=15m. Uz PN-6

\/

ventilacijas sist.,atslégsanu (telpa Nr.630)

Elektroapgades piesléegums

(sk.,EL sadala)

cilpa 38 dimu detektori (10 aprikoti ar indikatoru) |

PRINCIPIALA SHEMA

2. stavs | 1. stavs
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. . . = i =
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S -
()] Uz lokalo ventilatoru atslégSanas kontaktoru VS-1
L sadalné (paredzéts EL sadala)
- (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=100m. Uz PN-5 ventilacijas
m. sist.,atslégSanu (pagrabstava telpa Nr.002)
" (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=55m. Uz PN-3 ventilacijas
= sist.,atslégSanu (pie €kas fasades aiz telpas Nr.330)
% %O /_ (EUROSAFE 2x0.75mm?), L=15m. Uz PN-4 ventilacijas
m REL 1 NC \_ sist.,atslégSanu (pagrabstava telpa Nr.001)
* (+4 moduli)
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GND (sk.,EL sadala)
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Kabelis uz kontrolpaneli Nr.2, 2. stava telpa Nr.627
(JE-H(StHH 4x2x0,8mm?), L=130m
) Piezimes:
2. stavs | 1. stavs 1. UAS shémas komponentu montazu veikt vadoties péc aparatiras tehniskas
dokumentacijas;

2. Trauksmes signalu "ugunsgréks un bojajumi” translacijas veidu precizét;
3. Uz detektoriem un rokas pogam izbivét EUROSAFE 2x0,75mm? kabe|us;
4. Uz ara sirenam izbavét EUROSAFE 2x1mm? kabelus;
5. UAS kontroles panell Nr.1 uzstadrit (4 modulu relejus), kas nodrosinas signala
nodo$anu uz centralizéto balss izzino$anas signalizacijas translaciju pa staviem.
6. Uz ventilacijas sistémas vadibas blokiem izbivét EUROSAFE 4x0,75mm?
kabelus (ventilacijas sistémas agregatu novietojumuu precizét AVK sadala);

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"
Pils iela 1A, Aldksne, Allksnes novads, LV-4301
Reg. Nr.40003252612

Objekts: Altksnes slimnicas &kas

rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,

Allksnes novads, LV-4301
©All rights reserved.

»BELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©lzmantojams saskana ar autortiestbu likumu

Lapas nosaukums:

Liguma Nr.: ERAF-1

UAS dal.vad|Uldis Aizupietis 14.03.2011
zetrada |Uidls Aizupieti 14.03.201 Principiala shéma Merogs: b.m.
Stadija Lapas Ras. Nr.
P UAS-5




