kas liecina ka objekts jaaizsarga ar automatiskas ugunsgréka signalizacijas sisteému.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas projekts izstradats objektam "Allksnes slimnicas €kas rekonstrukcija" Pils iela 1A,
AlUksne, Aliksnes novads. Ugunsdzesibas signalizacija projekta paredzéta tikai rekonstruétajam nodalam, telpam
(paredzot uzstaditajam iekartam rezervi - perspektivi nakotné pieslédzamajam iekartam).

PaskaidrojoSais raksts

Ugunsdzésibas signalizacijas sistémas tehniskas dokumentacijas projekta risinajums izstradats pamatojoties uz
spéka esosiem tehniskajiem noteikumiem un normam, saskana ar LBN 201 - 07 "Bavju ugunsdrodiba”, ministru kabineta
noteikumiemiem Nr.82 "Ugunsdro$ibas noteikumi" un LR UGD prastbam, ka arT ievérojot ugunsdrodibas normas, kuras
tiek pielietotas €kas ekspluatéjot, iznemot atkapes, kas pamatotas un saskanotas noteikta kartiba.
Saskana ar LBN 201 - 07 "Buvju ugunsdroSiba" 1.pielikuma objekt atbilst Il blvju izmantoSanas veida klasifikacijai,

Projekta ir paredzéts uzstadit adreSu ugunsgréka sinalizacijas kontrolpanelus "UniPOS" (IFS7002) 1. stava telpa
Nr.404; un 2.stava telpa Nr.627.
Projekta paredzétajas vietas (ras. UAS-2; UAS-3; UAS-4; UAS-5) uzstadrt:

- ugunsgréka dumu detektorus;

- ugunsgréka siltuma detektorus;

- ugunsgreka signalpogas;

- ugunsgréka sirénas ar lampu (artelpu) AH-03127BS;

- iznesamos LED indikatorus (uzstada gaitenu zona, pirms izblves saskanot ar pasutitaju)

- trauksmes raiditaju "Korteks" (pirms izblves saskanot ar pasutitaju).
zbivét sekojodas kabellinijas (kabeli ekranéti):

- uz dimu / siltuma detektoriem un uz trauksmes palaiSanas pogam izbivét EUROSAFE 2x0,75mm? kabeli;

- uz sirénam izbivét EUROSAFE 2x1mm? kabeli;

- uz ventilacijas sist.,kontaktoriem, vadibas blokiem un lifta vadiba bloku izbGvét EUROSAFE 4x0,75mm?

kabeli;

- no elektrobaro$anas sadalném uz kontrolpaneliem izblvét EUROSAFE 3x1,5mm? kabeli (sk., EL sadala);

- kontrolpanelus savienot ar JE-H(ST)H 4x2x0,8mm? kabeli.

Ugunsgréka signalizacijas sistéma nav paredzétas iekstelpu ugunsgréka trauksmes ierices, jo to funkciju pilda
ugunsgréka centralizétas balss izzino$anas sistémas skalruni.
Ugunsdzeésibas sistémas kabellinijas montét virs piekartiem griestiem ar skavam stiprinot pie pamatgriestiem.
Nolaidumus uz trauksmes pogam izbuveét sienu rievas, zem apmetuma.

Ugunsdzésibas signalizacijas cilpu trases var tikt izmainttas atkariba no objekta telpu griestu konfiguracijas, gaismas
kermenu izvietojuma, visparéja telpu interjera un montazas darbu izpildes mérktiecibas.

Montazas, palaiSanas un noregulé3anas darbi izpildami saskana ar speka esoso tehnisko normu VSN 25 - 09 . 68 -
84 un LBN 201-07, un EN54-14 "Ugunsgréka signalizacijas sistémas" prasibam.
Ugunsgréka signalizacijas sistema pilda $adas funkcijas:

- veic automatisku ugunsgréka izcel8anas kontroli un vadibas signala veido3ana, kas tiek izmantots ara siréenu

- piespiedu mehaniskas ventilacijas un kondicionéSanas sistémas izslégsanu;

ieslégSanai un signala pado$anai uz raiditaju;

- liftu blokéSanu (kabines nolai$anu un blokéSanu stava kura ir lietotaju evakuacijas izejas uz aru);
- centralizétas balss izzinoSanas sistémas automatisku ieslégsanos;

Ugunsgréka gadijuma avarijas udensapgadi uz hidrantiem nodrosina nospiezot vadibas pogu (uzstadita

Elektrobaro$anai paredz kabelus, kuru ugunsizturiba vismaz 30 minates.

komplektacija ar hidrantu), kas nodro$ina elektroaizbidnu automatisku atvérsanos (sk.,VAS dalu).
Montazas darbus veikt péc spéka eso§am ugunsdzésibas signalizacijas iertko§anas normam.
Objekta uzstadama aparatira obligati iezeméjama saskana ar spéka eso$o normativu prasibam.

Montazas organizacijai balstoties uz savu profesionalo pieredzi pirms izblves precizét specifikaciju un darbu apjomus

un ieskaittt darbus un materialus, kas nav uzradrti projekta, bet ir nepiecieSami projektéto sisttmu montazai, palaiSanai un
nodos$anai ekspluatacija.
Specifikacija noradito materialu nomaina ir iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem.

VISPARIGIE DATI. SPECIFIKACIJA.

Rasé&jumu saraksts

Marka Nosaukums
UAS-1 Visparigie dati. Specifikacija.
UAS-2 1. stava ugunsgréka signalizacijas sistémas plans
UAS-3 1. stava ugunsgréka signalizacijas sistémas plans (Ambulatora nodala)
UAS-4 2. stava ugunsgréka signalizacijas sistémas plans (Kirurgijas nodala)
UAS-5 Principiala shema

UAS-6 Akumulatora tilpuma aprékins

Specifikacija

M.p k. Materiali Tips, marka mérv. |daudz.
1 llgunsdzEsibas signalizacijas kantrolpanelis, EM-54 |F=7002 kampl. 2
2 Bazes pamatne prieks LUniPOS detektoriem, EM-54 igh. 16B
3 Ugunsgréka ddmu detektors IP43, EN-54 FDa0E0 ih. 165
4 siltuma detektars P43, EN-54 FDB010 ih. 1
5 Ugunsgréka signalpoga (P43, EM-54 FD3050 gh. 12
b Akumulatora baterja 1.2% 124Ah LINIKIOR ih. 4
7 gunsdrogthas siréna ar lampu (5r8)a), P45 Sk A ih. 7
5] lznesamais indikators LED, IP45 PAZSSAL ih. 53
5 Ugunsdrogais kabelis E30 (ekrangts) 4x2x0 5 JE-HISTH m 130
10 gunsdrogais kabelis E30 (ekranéts) 2x0 75 EUROSAFE m 1650
11 Ugunsdrogais kabelis E30 (ekrangts) 4x0 75 EURCSAFE m )
12 |Ugunsdrogais kabelis E30 (ekrangts) 2x1 EURCSAFE m 278
13 |Raiditdjs "Korteks" | IP43, EN-54 RT4-5 kampl. 1
14 4 modulu relejs (balss izzinoganas sist pieslégumarm) kampl. 3
15 |P%C aizsargaurule D1B + stipringjumi I 550
16 HZM ugunsiztumgs maisjums H=M k. 20

Meuzskaittie matenali, kas nav uzraditi projekta, bet ir

17 |nepieciegami projektsto sistému montdZai, palaiganai, kampl. 1

nodoSanal ekspluatacia

Darbibas diapozona robezas un griestu augstums

Damu punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m
45m-6.0m
6.0m-80m
8.0m-11.0m

7.5
7.5
7.5
7.5

Siltuma punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

<45m
45m-6.0m
6.0m-8.0m

5.0
5.0
5.0

Objekta novietojuma shéma

e

Alidksnes

erers

Pienemtie apzimé&jumi

D-1.2 ' Damu signaldevajs
S-1.4 I Siltuma signaldevéjs

D-1.1 H ® Dumu signaldevéjs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikatoru)

RP-1.3 @ Rokas poga
(= Ugunsgréga signalizacijas vadibas panelis ISF7002
Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm? (ugunsiztrigs)
Kabelis EUROSAFE 2xmm? (ugunsiztrigs)
Kabelis JE-H(St)H 4x2x0,8mm? (ugunsiztrigs)
s7 &8 Argja ugunsdrosibas siréna ar lampu (SK07A)

Pielietoto dokumentu un standartu saraksts

1. LBN 201-07 "Bivju ugunsdrosiba";

2. LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgréka atkladanas un ugunsgréka trauksmes sistémas";
3. MK Nr.82 "UgunsdroSibas noteikumi";

4. UniPOS razotaju izdotas iekartu instrukcijas.

wH cg.<uﬁ.o_.m§m ﬁ_w_mm.:.cB_ mﬁ_u__wﬁ-_.mzc.mm bavnormativiem, ST bivprojekta UAS dalas risinajumi atbilst Latvijas
ka arT citu normativo aktu prasibam. blvnormativiem, ka arT citu normativo aktu prasibam.
Bavprojekta vaditajs: Viktors Kitajevs Bavprojekta UAS dalas vaditajs: Uldis Aizupietis
(vards, uzvards) (vards, uzvards)
Nr. 20-6517 Nr. 72 - AM - 52/10
(sertifikGta nr.) ( katanr.)
14.03.2011 14.03.2011
(datums) (paraksts) T (datums) (paraksts)
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