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1. STAVA CENTRALIZETAS BALSS IZZINOSANAS SISTEMAS PLANS
(AMBULATORA NODALA)
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Skalrunis LBC-3950/01 (6W, 3W, 1,5W, 0,75W)

Kabelis E30 2x0,8+0,8 (ugunsizturigs),

Stativas 19" (ar balss izzino$anas sist. iekartam)

Stavvads

Zonas numurs
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TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM
(Ambulatora nodala)

Telpas Platiba
Nr. Telpas nosaukums (m?)
501 | Gaitenis 121.6
502 | Kabinets 10.0
503 | Kabinets 8.3
504 | Noliktava 6.4
505 | Dusas telpa 6.1
506 | Tualete 3.7
507 | Gerbtuve 3.1
508 | Kapnu telpa 16.3
509 | Vgjtveris 3.7
510 |Ventilacijas ickartu telpa| 9.6
511 | Vingrosanas tclpa 27.7
512 | Barokamera 60.8
513 | Gerbtuve 3.0
514 | Tualete 1.3
515 | Tualete 14

Zonas numurs

Zonas linija (A vai B)

VS zona Nr.1(A)
(L= 20m)

Piezimes:

Linijas garums

3W

Zonas Inija (A vai B)
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Skalruna kartas numurs
Skalruna iestatita jauda

1. Trauksmes translacijas izzino$ana ieslédzas nostradajot ugunsgréka
signalizacijai (sk.,UAS sadala);
2. Trauksmes translacijas izzinoSana notiek sekojosa seciba:
2.1 Skalrunu zonad stava, kura izcélies ugunsgréks
2.2 Skalrunu zonas virs stava, kura izcélies ugunsgréks
2.3 Citas skalruna zonas.
3. Uz skalruniem izbavét 2x0,8+0,8 (E30) kabelus.
4. Katru skalruni pieslégt caur keramisko klemmi ar droSinataju LBC 1256/00
5. Zonas sadalttas A un B grupas, tada veida nodros$inoties ar evekuacijas
zinojuma dzirdamibu ja viena grupa nestradatu.
6. Skérsojot stavu parsegumus jeb ugunsdrogas sienas kabelus ievért
aizsargcaurulés un noblivét ar HSM ugunsizturigo maisijumu

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"

Pils iela 1A, Altksne, Aliksnes novads, LV-4301

Reg. Nr.40003252612

Obijekts: Aliksnes slimnicas &kas

rekonstrukcija

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,

Altksnes novads, LV-4301

PBELSS

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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Lapas nosaukums:

1.
izzinoSanas sistémas plans

stava centralizétas balss

Liguma Nr.: ERAF-1
Mérogs: 1:100

(Ambulatora nodala)

Stadija Lapas Ras. Nr.
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