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Darbibas diapozona robezas un griestu augstums

Didmu punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

Pienemtie apzimé&jumi

<45m
45m-6.0m
6.0m-8.0m
8.0m-11.0m

7.5
7.5
7.5
7.5

PG_-

D-1.1 ' ® Dimu signaldevéjs (pie pamatgriestiem, ar iznesamo indikatoru)

Ddmu signaldevéjs

RP-1.3

Siltuma punktveida signaldevéju izvietojums - EN 54-14

@ Rokas poga
o

Ugunsgréga signalizacijas vadibas panelis ISF7002

Griestu augstums (m)

Efektivas darbibas diapozons (m)

Kabelis EUROSAFE 2x0,75mm? (ugunsiztrigs)

<45m
45m-6.0m
6.0m-80m

5.0
5.0
5.0

Kabelis EUROSAFE 2x1mm? (ugunsiztrigs)
Kabelis JE-H(St)H 4x2x0,8mm? (ugunsiztrigs)
Argja ugunsdrosibas siréna ar lampu (SKO7A)

Raséjumu planu un UAS cilpu izvietojums

—
B
KIRURGIJAS NODALA

mmza@; NODALA |

| 7
7 ﬁ

————

\
\
|

L| AMBULATORA NODALA

UAS kontrolpanela

cilpas Nr.2 rajons.

UAS kontrolpanela

cilpas Nr.1 rajons.

Signalizatora tips

Iznesamais _3%&83\@
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AMBULATORA NODALA

|

TELPU EKSPLIKACIJA 1. STAVAM

(Ambulatora nodala)

Telpas Platiba
N, Telpas nosaukums (m?)
501 | Gaitenis 121.6
502 | Kabinets 10.0
503 | Kabinets 8.3
504 | Noliktava 6.4
505 | Dusas telpa 6.1
506 | Tualcte 3.7
507 | Gérbtuve 3.1
508 | Kapnu telpa 16.3
509 | V@jtveris 3.7
510 | Ventilacijas ickartu telpa| 9.6
511 | Vingrosanas telpa 27.7
512 | Barokamera 60.8
513 | Geérbtuve 3.0
514 | Tualete 1.3
515 | Tualete 1.4

Cilpas numurs

Adreses nummurs

D-1.1 | e

&

Piezimes:

signalizators stiprinams
pie piekargriestiem

signalizators stiprinams
pie pamatgriestiem

1. UAS shémas komponentu montazu veikt vadoties péc
aparaturas tehniskas dokumentacijas;
2. Trauksmes signalu "ugunsgréks un bojajumi” translacijas veidu

precizét;

3. Uz detektoriem un rokas pogam izbGvét EUROSAFE 2x0,75mm?

kabelus;

4. Uz ara siréenam izblvét EUROSAFE 2x1mm? kabelus;
5. UAS panelu elektroapgades pieslégumus sk.,ras.,UAS-5;
6. Iznesamo indikatoru novietojumu pirms iziives precizét ar

pasutitaju;

7. Pa gaiteniem kabelus montét uz kabeltrepém, kas paredzétas
VS sadala (sk.,VS sadalu (centralizéta balss izzinoSana)).

Pasutitajs: SIA "Aldksnes slimnica"

Pils iela 1A, Altksne, Aliksnes novads, LV-4301

Reg. Nr.40003252612

Obijekts: Aliksnes slimnicas &kas
rekonstrukcija

»BELSS

Riga, Kalvenes iela 22a

Adrese: Pils iela 1A, Altksne,
Altksnes novads, LV-4301

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366
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©lzmantojams saskana ar autortiesibu likumu
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Lapas nosaukums:
1. stdva ugunsgréka
signalizacijas sistémas plans
(Ambulatora nodala)

Liguma Nr.: ERAF-1
Mérogs: 1:100
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