ASS-2-1

No sadalnes ASS-2 gr.1

MMJ-5x6

MMJ-5x6

B16A
1 /NN . stavs telpa Nr. 305, 309, 310 <
/ MMJ-3x2.5
L&/N_.ﬂ@> B
Pu=14.8kW 2 . stavs telpa Nr. 308 =
K=0.8 7 B16A MMJ-3x2.5
Pa=11.8kW B
a=17.8A 3 L&/N . stavs telpa Nr. 303, 307 ~
7 MMJ-3x2.5
B16A
40A 4 LK/N . stavs telpa Nr. 306 N
L ’ MMJ-3x2.5
777 B16A
5 /NN . stavs telpa Nr. 324 N
’ B16A MMJ-3x2.5
6 NN . stavs telpa Nr. 325 N
/ MMJ-3x2.5
\8> 30mA
7 1. stavs telpa Nr.210 212,313,314,315,316 /<
/ MMJ-3x2.5
B16A
8 /NN 1. stavs telpa Nr. 305, 324, 325
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B16A
9 L&/N 1. stavs telpa Nr. 308, 309, 310
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B16A
10 /\/N 1. stavs telpa Nr. 303, 304, 307, 309
’ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B16A
11 /\/N 1. stavs telpa Nr.203,210,211,212,301,302,306
’ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
\8> 30mA
12 4 /NP 1. stavs telpa Nr.312,313,314,315,316
’ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B10A
13 /\/N 1. stavs telpa Nr.203,210,301,303,304,311
/ MMJ-3x1.5
B10A B
14 4 NN Ekas fasade, pie ieejas durvim
7 k11N MMJ-3x1.5
24V, In=20A
N Sadalne ASS-2-1
16A 30mA MMJ-3x1.5
m
15 4 LK/N Ekas jumts
7 PPJ-3x2.5 (Iceguard 18)
16A 30mA
>mmININ 1 /NN 1. stavs telpa Nr. 501, 502, 510 -5
/ MMJ-3x2.5
k; 6A 30mA B
Pu=16.1kW 2 1. stavs telpa Nr. 504, 505, 506  ~<
K=0.8 / B16A MMJ-3x2.5
Pa=12.8kW B
1a=19.3A 3 y /NN . stavs ﬁm__um Nr. 503 }
/ MMJ-3x2.5
B16A
40A 4 /\/N . stavs telpa Nr. 501, 512 N
L ’ MMJ-3x2.5
777 \3> 30mA
5 Lmﬁ 1. stavs telpa Nr. 507, 511,514 -~
’ MMJ-3x2.5
\8> 30mA
6 N.,/ 1. stavs telpa Nr.503,510,511,512,513,514
7 MMJ-3x1.5 (4x1.5)
16A 30mA
7 k 1. stavs telpa Nr.501,504,505,506,508,509
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
\8> 30mA
8 /NP 1. stavs telpa Nr. 501, 502, 510
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
NNm8> )
9 4 1. stavs telpa Nr. 501, 508, 509

No sadalnes ASS-2 gr.18

7
C16A
10 sy LK/N

MMJ-3x1.5

Pagrabs (skat. EL-04)

777

MMJ-5x4

C10A
11 /\/N Telpa 002, pagrabs skat. EL-04, ékas fasade
7

MMJ-3x1.5

1. stavs telpa Nr. 510

i ) NNOAPP

MMJ-3x2.5

Pu=1,5kW

Pu=1.8kW

Pu=1.7kW

Pu=1.4kW

Pu=1.2kW

Pu=1.5kW

Pu=0.9kwW

Pu=0.7kW

Pu=0.7kW

Pu=0.8kW

Pu=0.8kW

Pu=0.4kw

Pu=0.1kwW

Pu=0.4kw

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Apgaismojums

Apgaismojums

Apgaismojums

Apgaismojums

Apgaismojums

Avarijas apgaismojums

Evakuacijas gaismekli

Apgaismojums

Kréslas-laika relejs

Pu=0.9kW

REZERVE

REZERVE

REZERVE

Pu=1,7kW

Pu=0.5kW

Pu=1.1kW

Pu=1.7kW

Pu=1.7kW

Pu=1.4kW

Pu=0.9kwW

Pu=0.8kW

Pu=0.1kW

Pu=4.5kW

Pu=1.1kW

Pu=0.55kW

Notekrenu apsilde

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes
Apgaismojums
Apgaismojums
Apgaismojums
Avarijas apgaismojums
Evakuacijas gaismekli
Boileris

EL izvads SAT sikniem

EL izvads virzulkompresoram

No eso$as sadalnes ARI

ASS-2 |4

p LK/NOwNP

—_

. stavs telpa Nr. 303

MMJ-5x6
B16A
Pu=70.5kW 2 LK/N . stavs telpa Nr. 323, 330 N
K=0.7 / C16A MMJ-3x2.5
Pa=49.4kW _
la=74.0A 3 \\ /NN . mﬁm/_ﬁ\w—/wm_ﬁwm M_W 332 }
-3x2.
B16A
160A 4 /NN . stavs telpa Nr. 331, 332 7N
L ’ C16A MMJ-3x2.5
777
o 5 AN . stavs telpa Nr. 332 =
g / C16A MMJ-3x2.5
X
M 6 /NN . stavs telpa Nr. 333 =<
> / MMJ-3x2.5
< B16A
® 7 /NN . stavs telpa Nr. 304, 327 =
© / MMJ-3x2.5
S B16A
- 8 L&/N . stavs telpa Nr. 326 N
© / 16A 30mA MMJ-3x2.5
’ m
2 o , 4L . stavs telpa Nr.319,320,321,336 -~
’ 16A 30mA MMJ-3x2.5
m
10 /\/N . stavs telpa Nr. 317, 318 7~
7 MMJ-3x2.5
B16A
11 /NN . stavs telpa Nr. 326, 327, 329
7 MMJ-3x1.5 (4x1.5)
\8> 30mA
12 /N.,/ . stavs telpa Nr.322,323,330,334,335
7 MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B16A
13 /NN . stavs telpa Nr. 331, 332, 333
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
\5> 30mA
14 4 NP 1. stavs telpa Nr.310,317,319,320,321,336
/ MMJ-3x1.5 (4x1.5)
B10A
15 4 L&/N 1. stavs telpa Nr.304,319,322,323,334,335
/ B10A MMJ-3x1.5
16 4 /\/N 1. stavs telpa Nr. 328
7 MMJ-3x1.5
C50A
17 4y 1. stavs telpa Nr. 310
” MMJ-5x16
N Darba stravas partraucéjs
NHXH-J E30 3x1.5
NNOwNP )
18 4y 1. stavs telpa Nr. 504
" MMJ-5x6
PIEZIMES:

Pu=11.8kW

Pu=1.2kW

Pu=1.8kW

Pu=1.5kW

Pu=1.8kW

Pu=1.2kW

Pu=0.9kW

Pu=1.5kW

Pu=0.6kW

Pu=1.2kW

Pu=0.6kW

Pu=0.6kW

Pu=0.6kW

Pu=0.8kW

Pu=0.1kW

Pu=0.5kW

Pu=31.0kW

Sadalne ASS-2-1

Rozetes

Rozetes konsulé

Rozetes

Rozetes konsulé

Rozetes konsulé

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Rozetes

Apgaismojums

Apgaismojums

Apgaismojums

Apgaismojums

Avarijas apgaismojums

Evakuacijas gaismekli

AS kontrolpanela
paplasinatajs
Sadalne VS-1

No UAS centrala panela telpam Nr. 627, 404
iekartu atslegsSanai trauksmes gadijuma

Pu=12.8kW

Sadalne ASS-2-2

1. Sadalnes ASS-2 atrasnas vieta (eso$as sadalnes vieta) un esoso kabelu
pielégdana pie sadalnes preciz€jama sadalnes izblves laika;
2. Sadalné ASS- gr.17 automatslédZziem montét neatkarigas atsleg3anas
paligkontaktus, ventagregatu atslég3anai ugunsdzésibas trauksmes gadijuma.

Pasutitajs: SIA "Altksnes slimnica”

Pils iela 1A, AlGksne, Aldksnes novads LV-4301

Reg. nr. 40003252612

Aldksné

Objekts: Slimnicas rekonstrukcija

PBELSS

Riga, Kalvenes iela 22a

Adrese: Pils iela 1, Aliksne,
AlUksnes novads, LV-4301

Talr.: +371 67322333
Fakss: +371 67828366

©All rights reserved.
©lzmantojams saskana ar autortiestbu likumu

EL d.vad. Karlis Kalnins

11.04.2011

Izstradaja Karlis Kalnin$

11.04.2011

Lapas nosaukums:

Sadalnu ASS-2, ASS-2-1 un
ASS-2- principialas shémas

Liguma Nr.: ERAF-1

Inv. Nr.:

Mérogs: b. m.

Stadija Lapas |Ras. Nr.
TP EL-13




